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El Concejo Municipal de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, 03 de abril de 2022
CONSIDERANDO:

Que la Autonomia Municipal tiene como una de sus funciones el ordenamiento territorial de su jurisdiccién,
emitiendo las ordenanzas y reglamentos necesarios a través de su Gobierno Municipal con el fin de
regular, normar y establecer los parametros a observarse por los habitantes del Municipio.

CONSIDERANDO:

Que corresponde con exclusividad al Concejo Municipal, la iniciativa, deliberacion y decisiéon de los
asuntos municipales; la creacién o modificacion de sus dependencias, empresas y unidades de servicio
administrativo; el ordenamiento territorial y control urbanistico de la circunscripcién municipal; el ejercicio
del gobierno municipal; y la emision y aprobacién de acuerdos, reglamentos y ordenanzas.

CONSIDERANDO:

Que los asuntos de indole técnica se desliguen de lo administrativo para que las actividades de
planificacién urbanisticos se desenvuelvan a largo plazo y libre de influencias. Por lo que se debe ajustar
el presente reglamento a las leyes de urbanismo y a los planos reguladores que esta Municipalidad ponga
en vigor de conformidad con la autonomia de su régimen, garantizando su cumplimiento a través de las
direcciones, unidades o departamentos que se establezcan en sus reglamentos.

POR TANTO:

Con fundamento en los articulos 253, 254, 255, 259 y 260 de la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala, y 1, 2, 3, 6, 7, 9, 33, 35, 68, 99, 142, 143, 144, 147, 151, 161 y 165 del Cbodigo Municipal,
acuerda: Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA
NUEVA

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO |
DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Articulo 1. Este Reglamento rige todas las actividades de excavacion, movimiento de tierras,
urbanizacidn, dotacion y disefio de estacionamientos, nivelacién, construccion, ampliacion, modificacion,
reparacion, cambio de techo, cambio de uso y demolicién de toda edificacion en el municipio de Villa
Nueva. Asimismo, especifica: a) Normas de disefio y construccién de edificaciones, b) Recomendaciones
minimas para el desarrollo urbano y c) condiciones de seguridad y salubridad conforme el uso de los
terrenos o edificaciones publicas y privadas.
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Articulo 2. Para los efectos de la correcta aplicacion de este Reglamento se establecen las siguientes
definiciones:

1.
2.

10.
11.

12.

ACERA O BANQUETA: Es la seccién de las vias publicas destinadas a la circulacion de peatones.
ACCESO PUBLICO: Condicién de ingreso y circulacion libre de personas y bienes a una
determinada superficie, independientemente de quien sea su propietario, respetando las
condiciones de accesibilidad y seguridad que se hayan definido para el sector.

ACTIVIDADES CON AUTOSERVICIO: Este concepto incluye todos aquellos sitios donde
ordinariamente se disponen los servicios al alcance del usuario, quien se moviliza por medio de un
vehiculo, a través de una ventanilla, altoparlante, capsulas de envio de documentos o medios
analogos. Se incluyen en este concepto autobancos, restaurantes, lavanderias, farmacias y otros
de similar naturaleza con ventanilla de autoservicio.

ACTIVIDADES DEDICADAS A ENSENANZA SUPERIOR. Este concepto incluye todos aquellos
sitios dedicados usual y regularmente a la ensefianza superior, generalmente en espacios donde
los estudiantes se encuentran sentados en salones de clases o de entrenamiento vocacional. Esta
categoria incluye los espacios dedicados a aulas, laboratorios, talleres, salones de mdusica,
bibliotecas, salones de seminarios y auditorios, siempre que los usuarios regulares sean los
estudiantes mismos y no el puablico en general. Se excluyen de este concepto las areas
administrativas y de practica de deportes, que deberan ser clasificadas en uso del suelo
correspondiente.

ALMACENAMIENTO O EXPENDIO DE SUSTANCIAS TOXICAS, COMBUSTIBLES O
PELIGROSAS: Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan
actividades de explotacion, extraccién, procesamiento, produccion, manufactura, transformacion,
manejo, almacenamiento, depdsito, trasiego, comercio, expendio o ubicacién final de sustancias
peligrosas en concentraciones que impliquen riesgo para los ocupantes de cualquier inmueble
vecino, incluyendo las siguientes sustancias: explosivas, inflamables, corrosivas, toxicas,
comburentes, nocivas, irritantes o radioactivas, dentro de ellas: gasolineras, centro de almacenaje
y distribucién de gas, etc.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MOVIMIENTO MASIVO DE PASAJEROS: Este
concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades peatonales de
llegada, concentracion, espera, transferencia y partida, como por ejemplo aeropuertos, estaciones
de ferrocarril, centrales de transferencia de buses urbanos y extraurbanos e intercambiadores
intermodales dentro de un predio. Este concepto incluye ademas las actividades de envio y
recepcion de mercaderia, objetos, paguetes y encomiendas a través de unidades de transporte de
pasajeros.

ACTIVIDADES DE VELACION, EMBALSAMIENTO, ENTERRAMIENTO, INHUMACION, O
CREMACION DE RESTOS HUMANOS Y ANIMALES: Este concepto incluye todos aquellos sitios
donde ordinariamente se dan actividades relacionadas con el manejo, analisis, almacenamiento,
preservacion, conservacion, sepelio, velacién, vigilia, enterramiento, inhumacién, cremacion o
ubicacion final de restos humanos, incluyendo los servicios prestados a los deudos.

ALINEACION MUNICIPAL: Linea imaginaria sobre la superficie del suelo, establecida por la
Municipalidad para determinar los limites entre la propiedad o posesion privada y la propiedad o
posesién publica o de acceso publico. La superficie comprendida dentro de la alineacién municipal
debe destinarse para conformar el espacio vial del municipio.

ANCHO DE RODADURA: Es la parte del ancho de via, destinado a la circulacion de vehiculos y
delimitado por los bordillos.

AREA CONSTRUIDA: Superficie impermeable de una edificacion.

AREA CUBIERTA: Se encuentra definida por los limites dados por la proyeccion de la planta de
techos de una edificacion.

AREAS COMUNES EN COPROPIEDAD: Porciones o partes de la finca matriz disefiadas
exclusivamente para area verde, area de circulacion peatonal y vehicular, area de estacionamiento
de vehiculos y area de servicios, que son o pueden ser utilizados por los adquirientes de las
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

viviendas individuales, quienes seran conduefios de tales areas, y sobre las cuales se constituiran
servidumbres de uso de area verde y de rodamiento vehicular (servidumbre de paso), a favor de
las areas susceptibles de propiedad particular.

AREAS DE REGIMEN ESPECIAL DE USO DEL SUELO: Se constituyen territorios localizados en
el suelo de expansion urbana del Municipio de Villa Nueva los que el Concejo Municipal ha
definido un régimen especial de usos del suelo.

AREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: Son los espacios destinados a las actividades y los
servicios de la poblacién, en consecuencia, su uso tiene caracter comunitario, esta conformada
por: area deportiva, area verde, escuela, centro de salud, centro social y otras necesidades
urbanas de la poblacion que requieran tierra o edificaciones.

AREA DE PROTECCION AMBIENTAL: Toda area que por sus caracteristicas naturales sea
objeto de un tratamiento especial con el fin de su conservacion y preservacion.

AREA DE PROTECCION HISTORICA: Aquella que se caracteriza por contener, edificaciones,
elementos arquitectonicos y/o urbanisticos que formen parte del patrimonio cultural del Municipio.
AREAS DE EQUIPAMIENTO BASICO: Son los espacios requeridos que llenan como minimo las
necesidades basicas de esparcimiento, deportes y educacion.

AREAS DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: Son los espacios o edificaciones
desarrolladas en las areas destinadas a usos comunales, como servicios, salud y comercio.
AREAS DE SERVICIO PUBLICO: Superficies de terreno destinadas para espacio vial,
equipamientos e infraestructuras de servicios de conformidad con lo dispuesto en los planes de
desarrollo Municipales.

AREA UTIL: Es la suma de todas las areas dentro de un lote o inmueble incluyendo tanto las libres
como las construidas sujetas a aprovechamiento segln su uso, exceptuando las siguientes areas:
Areas de circulacién o pasillos, areas de servicio como guardiania, cocinas, dormitorios de
personal, servicios sanitarios, patios y bodegas menores de diez metros cuadrados (10m2), areas
libres de construccion como jardines, patios, siempre y cuando no sean aprovechados segun su
uso.

AREA VERDE: Son superficies destinadas a contener arboles y vegetacion, las cuales pueden ser
objeto de adecuacion como area recreativa y contener infraestructura y mobiliario urbano para su
destino vy fin.

ARRIATE: Es la parte de la acera destinada a la separacion del transito vehicular del peatonal, o
la separacion del transito peatonal de las viviendas.

ARRIATE CENTRAL: También denominado camellon central y es el &area destinada a la
separacion del transito vehicular de una via a otra. Esta se ubica principalmente en bulevares o
calles principales

BORDILLO: Es el borde de concreto, piedra u otro material que delimita el ancho de rodamiento
con la acera de una via vehicular.

CELEBRACION DE SERVICIOS RELIGIOSOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CONEXAS:
Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades de
celebracion de ceremonias, alabanzas o servicios religiosos, independientemente de la religion,
confesion, credo o secta que se trate.

CICLO VIA: Tramos dentro del espacio vial destinados para la circulacion de vehiculos no
motorizados.

COLINDANCIA: La linea comun que define el limite entre un lote y otro o entre un lote y la via
publica.

COMISION: Comision de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo vy
Vivienda del Concejo Municipal.

CONDOMINIO: Es el régimen al cual esta sujeto un desarrollo urbanistico o sector de desarrollo
en donde los propietarios son duefios de una parte alicuota de las areas de uso comun.

CORONA: Borde superior de una ladera o talud a partir del nivel en el que cambia la pendiente del
terreno.

DIRECCION: Direccion de Gestién Urbana o quien ejerza sus funciones.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.

48.

49.

50.

EDIFICACION: Construccion fisica temporal o permanente erigida en el suelo o en el subsuelo
con fines de ocupacion o uso humano o que, sin haber sido erigida para ese fin, es utilizada de
esta forma, constituyendo parte del inmueble, del predio o de la finca independiente en la que esté
ubicada. Se considerara como parte de la edificacién todos los elementos que estén fijados o
ubicados debajo o sobre ella.

EJECUTOR: La persona responsable de la ejecucion de los trabajos que se definan en la solicitud
de Licencia de Obra, para la cual debera ser un profesional colegiado activo de Ingenieria Civil,
Arquitectura o cualesquiera otras afines a la construccion.

ELEMENTOS DE TRANSMISION DE DATOS Y TELEFONIA: Son los elementos ubicados en el
espacio vial y en propiedad privada que sirven para la distribucion de los servicios de informacién
y comunicacion, prestados por las empresas. Su finalidad es establecer conexion con el equipo
del usuario y su proposito es proveer al cliente acceso a las redes de television, telefonia y datos.
EQUIPAMIENTOS: Constituyen aquellas superficies o edificaciones, predominantemente de uso
publico, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitacién y trabajo, que
proporcionan a la poblacion servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades econémicas,
sociales, culturales, deportivas y recreativas.

ESPACIO PUBLICO: Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular sin que se le
vede su acceso, siempre que se respeten las condiciones de accesibilidad y seguridad que se
definan para el area. Dentro de este concepto se encuentran las superficies destinadas a espacio
vial, plazas, jardines, parques, caminamientos peatonales, y espacios de uso publico, sean estos
habilitados en suelo publico o privado.

ESPACIO VIAL: Constituyen las superficies de suelo destinadas al uso publico comun para la libre
locomocion de personas y bienes, aunque no constituyan bienes nacionales y municipales de uso
comun, sean estas superficies existentes o proyectadas conforme a criterios urbanisticos técnicos
y racionales. Dentro de la categoria de espacio vial se encuentran las vias, ciclo vias, ciclo rutas,
caminamientos peatonales, aceras, espacio publico, entre otros de similar naturaleza.
ESTACIONAMIENTO: Espacio publico o privado destinado al aparcamiento de uno o mas
vehiculos automotores.

ESTRUCTURA: Construccion fisica temporal o permanente erigida en el suelo o en el subsuelo o
fijada a una edificacion, sin fines de ocupacién humana continua y que forma parte del inmueble,
predio o finca independiente en la que esté ubicada.

GABARITO: Espacio definido entre la interseccién del plano vertical que delimita una propiedad a
ambos lados y el plano horizontal que define una via publica.

INDICE DE CONSTRUCCION: Relacion existente entre el area construida y el area del predio,
excluyendo azoteas, patios, sétanos y jardines.

INDICE DE OCUPACION: Relacion del area cubierta sobre el area del predio.

INTERESADO: Cualquier persona que solicite una Licencia de Obra.

LADERA: Inclinacion o declive natural de un terreno.

LIBRANZA ELECTRICA: Es la distancia minima establecida entre superficies, de un objeto
energizado y otro energizado o0 no, o persona, para garantizar que el segundo objeto o persona no
se encuentre en riesgo de recibir descargas eléctricas desde el primero.

LICENCIA DE OBRA: Documento por medio del cual la Municipalidad de Villa Nueva reconoce a
una persona individual o juridica la facultad para realizar una obra dentro del municipio.

LINEA DE FACHADA: Limite al que una edificacion puede llegar exteriormente hacia las areas de
via publica, considerandola como la proyeccion de un plano vertical que se extiende hacia arriba o
hacia abajo en la interseccién con la superficie horizontal.

LICENCIA DE OBRA DE DEMOLICION: Es la licencia por medio de la cual se autoriza la
demolicidn parcial o total de edificaciones o estructuras existentes.

LICENCIA DE OBRA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y/O EXCAVACIONES: Es la licencia por
medio de la cual se autorizan movimientos de tierra, cortes, rellenos y excavaciones.

LICENCIA DE OBRA DE URBANIZACION: Es la licencia por medio de la cual se autoriza la
realizacion de obras para acondicionar una porcién de terreno, preparandola para su uso
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52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.

pretendido a través de la introduccién de instalaciones y los servicios publicos que correspondan.
También se requerird licencia de obra de urbanizacion para los casos en que se modifique o
amplie un area previamente urbanizada, modificando sustancialmente su infraestructura de
servicios.

LICENCIA DE OBRA DE CONSTRUCCION MENOR: Es la licencia por medio de la cual se
autoriza la ejecucién de obras y pavimentaciones de hasta treinta y seis metros cuadrados (36
m2), asi como la construccion de muros perimetrales de hasta noventa y nueve metros cuadrados
(99m?2). En este tipo de licencias la Direccion podra definir distintos requisitos para presentar la
solicitud, con el objeto de simplificar los procedimientos administrativos.

LICENCIA DE OBRA DE CONSTRUCCION MAYOR: Es la licencia por medio de la cual se
autoriza la ejecucion de obras y pavimentaciones mayores de treinta y seis metros cuadrados (36
m2), asi como la construccidon de muros perimetrales a partir de cien metros cuadrados (100m?2).
LICENCIA DE INSTALACION: Es la licencia por medio de la cual se autoriza la ejecuciéon de obras
como torres, antenas, repetidoras, celdas para la transmision de datos y telefonia, pasarelas,
estructuras cimentadas en el subsuelo o sobre edificaciones para vallas y/u otros anuncios
publicitarios a excepcion de mini vallas.

LOTIFICACION: Tipo de urbanizacion que consiste en el fraccionamiento de un terreno en mas de
cinco lotes, incluyendo la finca matriz, con apertura de nuevas calles o servidumbres de paso. En
casos especiales que no tengan apertura de nuevas calles o servidumbres de paso, pero que
sean mas de cinco lotes, la Direccién debera verificar la certeza de la prestacion de los servicios
basicos que apliquen y estan sujetos a entrega de las areas que en derecho correspondan a favor
de la Municipalidad.

MOBILIARIO URBANO: Es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en el
espacio vial, &reas verdes y areas recreativas

MODELOS URBANOS DE VIVIENDA ASEQUIBLE: Son proyectos que se desarrollan en zonas
urbanas estratégicas que contienen unidades habitacionales dighas, adecuadas, saludables y
asequibles a familias guatemaltecas de escasos recursos que carecen de vivienda. Los modelos
urbanos de vivienda asequible se podran abreviar como MUVA. El presente reglamento
establecera las caracteristicas requeridas para el desarrollo de este tipo de desarrollos urbanos en
el Municipio de Villa Nueva.

MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Villa Nueva.

OBRA: Cualquier actividad de excavacion, perforacién, movimiento de tierras, nivelacion,
construccion, ampliacién, modificacién, reparacion, cambio de uso, cambio de techo y demolicion
de edificaciones.

OCHAVO: Angulo de alineacién que debe conservarse en las esquinas de interseccion de calles.
PARQUEO TANDEM: Constituye un espacio fisico para el aparcamiento horizontal de dos plazas
de vehiculos ligadas funcionalmente por tener el mismo ingreso y egreso.

PIE DE LADERA O TALUD: Borde inferior de una ladera o talud a partir del nivel en el que cambia
la pendiente del terreno.

PISO: Cada una de las diferentes plantas que superpuestas constituyen una edificaciéon. Cuando
las plantas de los pisos disten entre si mas de cuatro metros (4m), se considerara como un piso
cada cuatro metros (4m) o fracciobn de esta altura. Se entendera por planta a la superficie
construida para ocupaciéon humana continuada o cualquier otro uso.

PLAN MAESTRO: Propuesta presentada a la Municipalidad de Villa Nueva como parte de una
solicitud para obtener la aprobacién correspondiente para su ejecucién o implementacién de un
proyecto el cual compartird servicios y/o areas comunes, planteado para su ejecucion por fases,
conexiones y rutas nuevas que no sean macro proyectos o macro-lotes

PROPIETARIO: Persona individual o juridica, publica o privada a cuyo nombre esté inscrita la
finca urbana o rural o que cuente con justo titulo que pruebe la posesion.

PROYECTO: Propuesta presentada a la Municipalidad de Villa Nueva como parte de una solicitud
para obtener la aprobacién correspondiente para su ejecucion o implementacion, por medio de la
respectiva licencia de obra para un inmueble o un conjunto de inmuebles ligados funcionalmente.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

El proyecto puede proponer una o varias edificaciones que en su conjunto se ejecutan en uno o
varios inmuebles, en distintas fases, pudiendo emitirse licencias o autorizaciones para cada una
de ellas.

RIBERAS: Tierra cercana a los rios, riachuelos o zanjones determinada para cada caso por sus
areas de divagacion, areas de inundacion y areas de aluvial definidas por un estudio hidrolégico e
hidraulico.

PORCENTAJE DE PERMEABILIDAD O AREAS NO SUJETAS A IMPERMEABILIZACION:
Indicador de la superficie permeable del suelo con que debe contar un predio. Se mide como el
porcentaje de la superficie de un predio que debe estar provista de suelo natural y cobertura
vegetal. En estas superficies no se pueden construir sétanos, edificaciones, cubiertas o techos, ni
pavimentaciones. No se debe considerar como area permeable las areas de rellenos estructurales
o0 aquellas que cuenten con revestimiento o pavimentacion de cualquier tipo de materiales, aunque
éstos permitan cierta permeabilidad, a excepcion de aquellos que por sus caracteristicas permitan
a partir del 80% de permeabilidad en el suelo, debiendo comprobarse mediante ficha técnica o
estudios especificos.

PROYECTISTA: Persona responsable del disefio, calculo y elaboracion de los planos respectivos,
quien debera ser un profesional colegiado activo de Ingenieria Civil, Arquitectura o cualesquiera
otras afines a la construccién.

RASANTE: Linea de una calle o camino considerada en su inclinacion o paralelismo respecto del
plano horizontal.

REGIMEN DE CONDOMINIO: Tipo de Urbanizacion en la cual existen viviendas o lotes
individuales, con &reas comunes que pertenece a los propietarios en forma alicuota al nimero
total de viviendas o lotes, es decir en copropiedad.

URBANIZACION: Lotificaciones, parcelamientos, condominios y cualquiera otra forma de
desarrollo urbano o rural.

USOS DEL SUELO PRIMARIOS: Son todos aquellos usos del suelo principales que tienen o
pueden tener lugar en un inmueble. En un mismo inmueble podran presentarse uno 0 mas usos
del suelo primarios

USOS DEL SUELO ACCESORIOS: Comprenden las superficies del inmueble destinadas a
actividades complementarias o suplementarias a las de los usos del suelo primarios.
SEPARACION A COLINDANCIA: Distancia minima de separacién que debe mantenerse entre
una edificacion o estructura, segun sea el caso, a los linderos con predios colindantes y el espacio
vial.

SERVICIOS DE MANEJO, ALMACENAJE, PROCESAMIENTO O DISPOSICION DE DESECHOS
SOLIDOS: Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan actividades
de manejo, almacenamiento, procesamiento o ubicacion final de desechos solidos,
independientemente de la tecnologia que se utilice para el efecto y la escala de la operacién. No
se incluye dentro de estos usos del suelo las plantas de tratamiento de aguas que deban incluirse
dentro de un proyecto inmobiliario para el manejo propio de sus desechos sdélidos.

SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO O LIMPIEZA DE VEHICULOS Y OTROS
OBJETOS MAYORES: Este concepto incluye todos aquellos sitios donde ordinariamente se dan
actividades de reparaciéon, mantenimiento o limpieza de objetos de un tamafio tal que
regularmente no pueden ser cargados por una persona normal, como maquinaria pesada,
vehiculos automotores, electrodomésticos fijos, etcétera.

SISTEMA VIAL: Comprende el espacio vial existente o proyectado necesario para propiciar y
garantizar una movilidad balanceada a través de distintos medios de transporte.

SOTANO: Planta o porcién de la misma construida subterraneamente que no sobresale mas de
uno metro con veinte centimetros (1.20m) sobre el nivel existente del terreno al momento de la
presentacion del proyecto.

SUPERFICIE DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS O A LA PRESTACION DE SERVICIOS:
Superficies dedicadas usual y regularmente al comercio de bienes y a la prestacion de servicios
en lugares a los que el publico en general tiene acceso, independientemente que existan cobros,
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horarios o controles para el ingreso al inmueble. En esta categoria se incluyen todas las areas de
los comercios donde se atiende al publico, usualmente de pie, como almacenes comerciales,
tiendas, abarroterias, mercados y supermercados; y todas las areas donde se prestan servicios al
publico directamente en el lugar, como las peluquerias, salones de belleza, clinicas médicas,
Opticas, areas de servicio al cliente, mostradores de atencion al publico y agencias de viajes. Son
parte integrante de estas superficies todas las areas de espera, de reuniéon u otras donde se
atiende al publico sentado si estan directamente asociadas a la actividad de venta de productos o
de la prestacién de servicios. Se excluye de esta categoria a todos los servicios asociados a
labores de oficina o a actividades corporativas donde el publico usualmente no tiene acceso, y
todas las otras superficies que pudieran ser clasificadas dentro de otros usos del suelo de acuerdo
con lo dispuesto en la presente clasificacién detallada de usos del suelo primarios.

80. SUPERFICIE DEDICADA AL CONSUMO DE COMIDAS Y BEBIDAS: Superficies dedicadas usual
y regularmente al consumo inmediato de comidas y bebidas al publico y que es expendida por el
mismo establecimiento. En esta categoria se incluyen las areas de mesas y barras de comedores,
restaurantes, cafeterias, pastelerias, etcétera. Son parte integrante de estas superficies todas las
areas de circulacion entre las mesas mismas. Se excluyen aquellas areas de consumo de comidas
y bebidas que no estén abiertas al publico.

81. SUPERFICIE DEDICADA A LAS LABORES DE OFICINA: Superficies dedicadas usual y
regularmente a actividades corporativas, administrativas, directivas y de reunién cominmente
asociadas a actividades de oficina y para personal que usualmente se encuentra sentado. Esta
categoria incluye el area de escritorios, de cubiculos, de salas de junta, de areas secretariales y
de oficinas cerradas. Son parte integrante de estas superficies todas las areas de espera, de
reunién u otras donde convergen empleados si estan directamente asociadas a la actividad de
oficina. Se incluyen en esta categoria las oficinas dedicadas a servicios corporativos o
profesionales, donde la atencién al publico sucede, pero es secundaria, como servicios juridicos,
financieros, contables, de publicidad, de arquitectura, etcétera, entre otros de similar naturaleza. A
su vez, quedan incluidas los espacios dedicados a oficinas dentro de urbanizaciones destinadas al
servicio de bodegas (ofibodegas).

82. SUPERFICIE DEDICADA A ENSENANZA: Superficies dedicadas usual y regularmente a la
instruccion, el estudio, la cultura y el saber, generalmente en espacios donde los estudiantes se
encuentran sentados en salones de clases o de entrenamiento vocacional. Esta categoria incluye
los espacios dedicados a aulas, laboratorios, talleres, salones de musica, bibliotecas, salones de
seminarios y auditorios. Se excluyen de este concepto las areas administrativas (labores de
oficina) y de préactica de deportes, que deberdn ser clasificadas en el uso del suelo
correspondiente.

83. SUPERFICIE DEDICADA A AREA DE ESPECTADORES SENTADOS: Superficies dedicadas
usual y regularmente a los asistentes a espectaculos, certamenes deportivos, presentaciones,
proyecciones, servicios religiosos y actividades similares donde la concurrencia se encuentra
usualmente sentada en filas para presenciar el acontecimiento. Esta categoria incluye las areas
dedicadas a graderios, butacas, reclinatorios y filas de sillas de estadios, gimnasios, iglesias,
aulas magnas, salones de convenciones, auditorios, cines, teatros, salas de Opera y otros
ambientes similares. Son parte integrante de estas superficies los pasillos y las areas de
circulacién para poder acceder a cada una de los asientos o estar de pie. Se excluyen de este
concepto las areas donde se desarrolla el acontecimiento mismo, es decir las &reas de escena,
podios, catedras, pantallas, arenas, campos o canchas deportivas, altares, fosos de orquesta y
otros sitios similares.

84. SUPERFICIE DEDICADA A CAMPOS O CANCHAS DEPORTIVAS: Superficies dedicadas usual y
regularmente a la practica del deporte, independientemente de si éstas estan cubiertas o no, como
canchas, campos, pistas, piscinas, picaderos y pabellones, siempre y cuando sean utilizados
directamente para la realizacion del deporte correspondiente, por lo que no se incluyen las areas
de entrenamiento, calentamiento y vestidores. Se excluyen de este concepto las areas de

Péagina 8 de 66



MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

espectadores, de gimnasios y de deportes pasivos, que deberan ser clasificadas en el uso del
suelo correspondiente.

SUPERFICIE DEDICADA A LA PRODUCCION, REPARACION O ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS: Superficies dedicadas usual y regularmente a la produccién, manufactura,
transformacion, ensamblaje, reparacion, almacenamiento o distribucion de productos, sea esta
artesanal o mecanizada, o al almacenamiento o trasiego de objetos de cualquier tipo como
actividad principal dentro del inmueble. Esta categoria incluye las areas dedicadas a industrias,
talleres, plantas de produccién, fabricas, bodegas, almacenadoras y almacenes de depésito a
donde usualmente los clientes y el publico no tienen acceso. Se excluyen de este concepto las
actividades administrativas de oficina, de venta al publico y de prestacion directa de servicios que
se realicen en el mismo sitio, las cuales deberan ser clasificadas en el uso del suelo
correspondiente. Se excluyen de este uso del suelo los espacios dedicados a oficinas dentro de
urbanizaciones destinadas al servicio de bodegas (ofibodegas), debiendo incluirse dentro de
superficies dedicadas a labores de oficina.

SUPERFICIE DEDICADA AL ALOJAMIENTO O AL ENCAMAMIENTO: Superficies dedicadas
usual y regularmente a la morada transitoria o institucional de pobladores, donde se incluyen
necesariamente las areas para dormir, sin la necesidad que éstas cuenten con areas de aseo, de
cocina, de consumo de alimentos y de estar. Esta categoria incluye las habitaciones de hoteles,
pensiones, albergues, residencias estudiantiles, residencias de ancianos, casas de huéspedes,
sanatorios y hospitales. Se excluyen de este concepto todas las areas complementarias a las
habitaciones, como restaurantes, bares, salones de clases, clinicas, salones de convenciones y
areas administrativas, independientemente que éstas sean accesibles Unicamente por los
moradores o abiertas al publico general, las cuales deberan ser clasificadas en el uso del suelo
correspondiente.

SUPERFICIE DEDICADA A ACTIVIDADES DE RECREACION INDIVIDUALES O GRUPALES:
Superficies dedicadas usual y regularmente para actividades de diversidn, entretenimiento,
pasatiempo o ejercitacién activas, y donde todos los asistentes participan en las mismas, sea de
manera individual o grupal. Esta categoria incluye las areas de actividad, practica o entrenamiento
de gimnasios, pistas de boliche, salas de baile, escuelas de danza, escuelas de artes marciales y
discotecas. Se excluyen de esta categoria todas las areas clasificadas como ‘superficies
dedicadas a campos o canchas deportivas’ y las dreas administrativas o de consumo de comidas
y bebidas, las cuales deberéan ser clasificadas en el uso del suelo correspondiente.

SUPERFICIE DEDICADA A ACTIVIDADES DE OCIO ESTANCIALES: Superficies dedicadas
usual y regularmente para actividades pasivas de ocio que tengan fin de diversion,
entretenimiento, pasatiempo o cultura, y donde generalmente se combinan personas de pie y
sentadas. Esta categoria incluye los espacios dedicados a galerias, museos, bibliotecas, salas de
exposiciéon y salas de juegos de mesa. Adicionalmente y por definicién, esta categoria incluye
todas aquellas superficies dedicadas al uso del suelo accesorio de circulacion peatonal que
supere el limite establecido para ser considerado como tal.

SUPERVISOR MUNICIPAL: Tiene como funcion especifica comprobar que toda obra se ejecute
de acuerdo a los planos aprobados y cumpla con los requerimientos de este Reglamento y demas
ordenanzas municipales.

RADIO DE GIRO: Distancia minima en la cual un vehiculo puede girar, determinando asi el area
necesaria para realizar el movimiento.

RODADURA: Es la parte del espacio vial destinada a la circulacion de vehiculos y delimitada por
los bordillos o sefializacién.

TALUD: Inclinacién o declive artificial y usualmente regular de un terreno.

URBANIZAR O URBANIZACION: Es el proceso de dotar de la infraestructura urbana de soporte
necesaria a un territorio para que sean susceptibles para su desarrollo inmobiliario. Dentro de este
concepto estan comprendidos todo tipo de parcelamientos, lotificaciones, urbanizaciones,
condominios, régimen de copropiedad, propiedad horizontal o cualquier otra forma de desarrollo
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urbano de similar caracteristica, independientemente del régimen de propiedad de sus
infraestructuras de servicios 0 su uso.

94. VADO VEHICULAR: Extension de una entrada o una salida a lo largo de la acera para conectar
entre si la rodadura vehicular con el ingreso a la edificacion.

95. VIA PRIVADA: Superficie utilizada para la libre locomocion de personas y bienes, en propiedad
privada, cuyo acceso esta determinado por las servidumbres de paso 0 permisos que otorgue su
propietario. Las vias privadas forman parte del espacio vial cuando se garantice su accesibilidad a
terceros por medio de servidumbre de uso publico.

96. VIA PUBLICA: Superficie utilizada para la libre locomocién de bienes y personas que de
conformidad con el Cédigo Civil constituyen bienes nacionales de uso comun.

97. VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Es la edificacién dedicada a usos del suelo residencial en la que se
instala mas de una unidad habitacional por lote.

98. VIVIENDA UNIFAMILIAR: Es la edificacién dedicada a usos del suelo residencial en la que se
instala una unidad habitacional por lote.

99. ZANJON: Cauce o zanja grande y profunda por donde corre el agua.

Articulo 3. La Direccién sera el responsable de velar por el cumplimiento de este Reglamento. En tal
sentido tendra las siguientes facultades:

a. Velar que toda edificacibn se sujete a los requisitos técnicos que garanticen condiciones de
habitabilidad, seguridad, higiene, salubridad y comodidad para los usuarios.

b. Velar por el cumplimiento de las restricciones correspondientes para el manejo adecuado en el uso del
suelo de las zonas de proteccion ambiental e histérica, de acuerdo a la legislacion vigente en el pais.

c. Velar porque el uso que se dé a las edificaciones, coincida con la Licencia de Obra que le otorgo la
Municipalidad.

d. Dictaminar sobre la localizaciébn de todas las edificaciones para uso comercial, industrial,
agropecuario, recreativo, turistico y de servicio.

e. Velar porque la instalacion de anuncios en fachadas de edificaciones, en la via publica o en areas
exteriores dentro de los limites municipales se ajuste a la Ley de Anuncios en Vias Urbanas, Vias
Extraurbanas y Similares.

f.  Velar por la supervision periédica y constante de las obras en proceso de ejecucién y por la evaluacion
al ser concluidas.

g. Establecer las medidas técnicas respectivas que se refieren a las edificaciones inseguras o peligrosas.

h. Fijar los criterios técnicos especificos en concordancia con lo dispuesto en este Reglamento, para la
determinacion de alineaciones, linea de fachada, altura de fachada, gabarito permisible, ochavo y
rasante en toda area peatonal o vehicular.

i. Velar porgue los solicitantes de las autorizaciones de obra, cumplan con las regulaciones municipales
y legislaciones vigentes aplicables desde su disefio y en su funcionamiento.

j.  Solicitar al Juzgado de Asuntos Municipales la suspension temporal de obras en ejecucion, cuando
éstas no llenen los requisitos técnicos dados en este Reglamento o que carezcan de Licencia de Obra.
En caso que una obra cuente con la Licencia, pero la misma se ejecute en forma distinta a lo
autorizado o con infraccion a lo establecido en este Reglamento, solicitarda ademas la suspension
temporal de la Licencia.

k. Emitir Licencia de Obra.

I.  Las demas que le asigne este Reglamento y cualquier otra disposicion legal que se aplique al mismo.

Articulo 4. Considerando el uso a que estén destinadas las edificaciones, éstas se clasifican en:
EDIFICACION DE USO RESIDENCIAL: Las destinadas a residencia familiar o multifamiliar permanente.

EDIFICACIONES DE USO NO RESIDENCIAL: Las destinadas a usos distintos a residencia familiar o
multifamiliar permanente.
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siempre que sean compatibles en un area residencial.

Articulo 5. Se consideran areas de interés social todos aquellos centros poblados que carecen de uno o
mas servicios basicos. Para efectos de aplicar las tasas administrativas en cuanto al tramite de licencia de
obra dispuesta en el articulo 141 de este Reglamento que indica se declaran sectores de interés social, los

siguientes:
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No. [ Asentamiento, Colonia o Aldea Zona
1 [Aldea El Calvario 2
2 Aldea El Carmen 2
3 | Aldea Villa Lobos 2
4 Amanecer Villa Lobos 2
5 Asentamiento Anibal Archila 2
6 La Arenera 2
7 Brisas de Béarcenas 2
8 La Estancia 2
9 La Joya Ramirez 2
10 [Lo De Ramirez 2
11 |Lomas de San Rafael 2
12 |Los Cajones 2
13 | Plan Internacional 2
14 | Primavera Il 2
15 | San Luis Ramirez 2
16 | San Miguel Ramirez 2
17 | San Rafael Ramirez 2
18 |San Luis Ramirez Il 2
19 |Las Brisas 2
20 |La Amistad 2
21 | Asentamiento Carmen del Monte 2
22 |Los Urias 2
23 | Valle Nuevo 2
24 | Aldea Villa Lobos Norte 2
25 |[Aldea El Jicaro 3
26 |Aldea El Rio 3
27 | Aldea El Tablén 3
28 | Asentamiento Luz y Esperanza 3
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29 |Palo Verde

30 | Asentamiento El Esfuerzo

31 | Concepcion

32 | Los Encuentros

33 | El Cedro

34 |Las Nubes

35 | Anexo Santa Isabel Il

36 |Asentamiento La Esperanza

37 | Asentamiento Peina de Oro

38 | Zacarias

39 | Emmanuel

40 | Asentamiento 9 de Julio

41 | Asentamiento Altos de Primavera

42 | Asentamiento La Paz

43 | Asentamiento Martires del Pueblo

44 | Asentamiento Valles de Nazareth

45 | Nueva Primavera I

46 | Prados de Linda Vista

47 | Asentamiento Israel

48 |La Franja Sur

Asentamiento Colinas de Villa

49 Nueva

50 |Los Cerritos

51 |Asentamiento Candelaria

52 |La Perla

53 | Marianita

54 | Héroes de Villa Nueva

55 |[Vista al Valle

56 |Aldea El Calvario

57 |Aldea La Selva

58 |La Selva

59 | Asentamiento La Selva

60 | Caserio La Selva

61 |Asentamiento 14 de Junio

62 |Asentamiento 15 de Julio

||| |[O|O|OO|OO|OO|O]| & ||| |IPIlOIWIWIWIWIWIWIW|WW]|W

63 | Asentamiento 28 de Marzo
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64 [ Asentamiento El Triunfador 8

65 | Asentamiento El Oasis 8

66 [Asentamiento Emmanuel 8

67 |Independientes de Peronia 8

68 |La Nueva Esperanza 8

69 | Asentamiento La Plata 8

70 [El Gran Mirador 8

71 |El Bosque 10
72 | Parcelamiento Plan Grande 10
73 |El Bosque Il 10
74 | Lotificacion Bello Amanecer 10
75 |Los Eucaliptos 10
76 |Los Eucaliptos Il 10
77 | Anexo Ciudad Real | 12
78 | Anexo | Ciudad Real | 12
79 | Anexo Il Ciudad Real | 12
80 | Anexo Ciudad Real Il 12
81 |[Anexo | Ciudad Real Il 12
82 | Anexo Il Ciudad Real Il 12
83 | Anexo lll Ciudad Real Il 12
84 | Anexo IV Ciudad Real Il 12
85 |8 de Marzo 12
86 | Asentamiento El Esfuerzo 12
87 | Asentamiento El Porvenir 12
88 | Asentamiento El Redondel 12
89 | Asentamiento La Esperanza 12

90 | Asentamiento La Buena Esperanza |12

91 [Asentamiento La Isla 12
92 [Asentamiento La Unién 12
93 | Asentamiento Monte los Olivos 12
94 | Asentamiento Nuevo Porvenir 12
95 [Asentamiento Patricia de Arza 12
96 [Asentamiento Tierra Santa 12
97 |[Asentamiento Tierra Santa Il 12
98 | Asentamiento El Oasis 12
99 | Asentamiento La Joya 12
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100 [ Asentamiento Tres Banderas 12
101 | El Exodo 12
102 | Anexo El Exodo 12
103 | Asentamiento Unidos por la Paz 12
104 | Joyas del Mezquital 12
105 [ La Cuchilla 12
106 | Lomas de Villa Lobos 12
107 [ Lomas de Villa Lobos Il 12
108 [ Anexo Nuevo Mezquital 12
109 [ Asentamiento Nuevo Mezquital 12
110 | Villa Lobos Il Anexo 12
111 | Asentamiento Emanuel 12
112 | Asentamiento Brisas 12
113 | Asentamiento Luz de Cristo 12
114 | Anexo Sur Villa Lobos 12
115 | Anexo Lomas de Villa Lobos 12
116 | Asentamiento 30 de enero 12
117 gzﬁr&tigirgri]ento Boulevard La 12

Quedan excluidos los proyectos constructivos de vivienda unifamiliar que superen los sesenta metros
cuadrados (60 m?) ubicados en sectores de interés social. Para efectos de aplicar lo anterior se tomara en
consideracion las edificaciones existentes. Atendiendo a las caracteristicas de las viviendas y a las
condiciones de las urbanizaciones el Concejo Municipal podra incluir o excluir algunas urbanizaciones de
esta declaratoria, por medio de acuerdos especificos. La Municipalidad de Villa Nueva a través de
programas de mejoramiento, ampliacion y reforzamiento estructural de vivienda fomentara los procesos de
reduccion de vulnerabilidades en los sectores de interés social. Quedan excluidos de otorgar licencia de
obras contenidas dentro del listado, las zonas o &reas afectas al acuerdo Gubernativo 179-2001 de la SE-
CONRED, en tanto la amenaza y riesgo persistan en las zonas declaradas de alto riesgo.

CAPITULO I
AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL E HISTORICA

Articulo 6. Las areas que posean arborizacidon o elementos naturales de valor ecologico y paisajistico,
seran sujetos a las disposiciones y reglamentaciones contenidas en la Ley de Proteccion y Mejoramiento
del Medio Ambiente, Ley de Areas Protegidas y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 7. Se debera conservar toda area que posea arborizacion, asi como la visual paisajistica y el
ambiente natural de los cerros que coadyuve a la proteccién, mantenimiento y/o mejoramiento de la
calidad ambiental, de conformidad con la Ley Forestal y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 8. La Municipalidad velara por la conservacion y preservacion de las cuencas de los cuerpos de
agua que se localicen en su jurisdicciéon conforme al acotamiento determinado para las mismas.
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Articulo 9. Las edificaciones que se consideren parte del patrimonio cultural no podran ser modificadas
en su tipologia arquitectdnica y sistema constructivo, ya que cualquier mejora o rescate que sea necesario
practicar tendra que llevarse a cabo con la participacion de instituciones competentes y de conformidad
con las leyes vigentes.

Articulo 10. Las areas o edificaciones que presenten valor historico o cultural para el municipio, quedan
sujetas a los reglamentos y normas aplicables.

Articulo 11. No se permitird ningun tipo de edificacion o proyecto de urbanizaciéon en terrenos con
vertientes naturales de agua o con pendientes mayores del quince por ciento (15%) sin haberse
presentado los estudios técnicos que garanticen la seguridad de personas y bienes o el tratamiento
especial para su uso.

CAPITULO Il
DE LOS PROFESIONALES

Articulo 12. Para los efectos de este Reglamento los ingenieros civiles, arquitectos o ingenieros—
arquitectos que actlen como proyectistas o constructores en edificaciones de todo tipo, asi como en
proyectos de urbanizacién, deberan ser colegiados activos de acuerdo con la Ley de Colegiacion
obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. En el caso de fraccionamientos tendran la
facultad de actuar dentro de los mismos también los Ingenieros Agrénomos. La Municipalidad queda en
libertad de comprobar esto en base a la publicacién anual de los listados oficiales de dichos profesionales
0 bien requiriendo una constancia del colegiado respectivo.

Articulo 13. Toda persona que actle como proyectista o constructor debera guardar el cumplimiento de
este Reglamento y demas ordenanzas municipales.

En caso contrario, la Municipalidad queda en derecho de imponer las sanciones correspondientes, asi
como presentar la respectiva denuncia a los colegios profesionales que correspondan. Mientras la
denuncia se encuentre en tramite la Municipalidad de Villa Nueva se reserva el derecho de recibir
cualquier tipo de expediente al profesional denunciado.

TITULO Il
LICENCIA DE OBRA

CAPITULO |
GENERALIDADES

Articulo 14. Previo a iniciar cualquier actividad de excavacién, movimiento de tierras, urbanizacion,
nivelacién, construccion, ampliaciéon, modificaciéon, remodelacion, cambio de techo, cambio de uso y
demolicién de edificaciones debera obtenerse Licencia de Obra.

Articulo 15. Se exceptlan de las exigencias contenidas en el articulo anterior, las obras de caracter
ligero, entre las que se mencionan: Retoques, reparaciones, repellos en general, arreglo de cielos, pintura
en general, puertas, ventanas, cldset, molduras, y en todos aquellos elementos decorativos, tratamientos
superficiales, remocién de capa vegetal y toda actividad en la que no se afecte el aspecto exterior o
fachadas de construcciones existentes, asi como la distribucion, el uso y los elementos estructurales de la
edificacion. Las cuales deberan hacerse de conocimiento a la Direccion, mediante escrito y fotografias
para poder determinar las condiciones bajo las cuales debera ejecutarse la obra clasificada dentro de este
articulo.
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Articulo 16. Cuando la solicitud de licencia de obra se refiera a una demolicion, excavacion, movimiento
de tierra o cualquier otra que genere desechos, debera incluirse un plan basico de manejo de desechos de
obra en el cual se indique el lugar o lugares en donde se depositaran los desechos, estos lugares deberan
autorizarse por la Direccion y se hara constar en la Licencia de Obra correspondiente. Adicionalmente, los
planos donde se indiquen las partes a demoler deberan contar con una explicacién del procedimiento a
seguir, con el objeto de prevenir o evitar dafios a terceros, tomando las medidas de seguridad necesarias
avaladas por un profesional.

El incumplimiento de las disposiciones autorizadas sera objeto de sanciones por parte del Juzgado de
Asuntos Municipales.

Si el movimiento de tierra, la excavacién o la demolicion conlleva la realizacion de una construccion,
debera solicitarse la licencia de obra de construccidén correspondiente previa o juntamente con la solicitud
de esta licencia. Si la urbanizacion conlleva un fraccionamiento, division o particién de fincas, debera
solicitarse conjuntamente la licencia de fraccionamiento. La licencia de obra esta supeditada a que el uso
del suelo sea autorizable.

Articulo 17. Para los efectos del cumplimiento de lo regulado por el articulo ciento cuarenta y seis (146)
del Cédigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica, las edificaciones que se pretendan
construir en los predios, a una distancia medida del centro de la via a rostro de la edificacion, menor de
cuarenta metros (40m) en las carreteras de primera categoria y de veinticinco metros (25m) en carreteras
de segunda categoria.

No se autorizara ningun tipo de edificacion, plantas de tratamiento, pozos de absorcion, pozos mecanicos,
depodsitos de agua potable y depdsitos de combustible, en las distancias antes indicadas, excepto muros
perimetrales.

En todo caso, las responsabilidades por las citadas edificaciones correran por cuenta del propietario.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTOS PARA OBTENCION DE LA LICENCIAS DE OBRA

Articulo 18. Previo al tramite de toda Licencia de Obra que se refiera a edificaciones, los interesados
deberan llenar el formulario respectivo, la determinacion de la alineacion, linea de fachada con su altura
maxima permitida, ochavo (si hubiere) y la nomenclatura existente.

Articulo 19. La Direccion aceptara las solicitudes de licencias de obra que cumplan con los requisitos
minimos siguientes:

a) La solicitud debera presentarse en el formulario definido por la Direccién, indicando el tipo de
trabajo a realizar o a legalizar (construccion, ampliacién, modificacién, remodelacion, cambio de
techo, excavacién, movimiento de tierras, urbanizacion, nivelacion, demolicién, cambio de uso o
cualesquiera que requiera licencia de obra), la direccién del inmueble, el nUmero de niveles y su
correspondiente area, el area total de la edificacion, el uso al que vaya a destinarse, el nombre y
direccion para recibir notificaciones del propietario y los datos del proyectista y/o del constructor,
con sus respectivas firmas y sellos requeridos de acuerdo al formulario.

b) Indicar los nimeros de la finca, folio y libro del inmueble con los cuales esté inscrito en el Registro
General de la Propiedad del inmueble donde se pretenda ejecutar los trabajos o legalizarlos,
Debera adjuntar certificacion que contenga historial completo de la finca extendida por el Registro
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General de la Propiedad, la cual deberd de contar con no mas de tres meses de haber sido
emitida. Salvo casos especiales, cuando el inmueble carezca de registros, el interesado debera
presentar el documento con el que acredita la posesién en la que manifieste haber adquirido la
posesion del inmueble de buena fe, de manera continua, publica, pacifica y a titulo de duefio de
conformidad con la ley y acreditar su inscripcién en el catastro municipal.

c) Presentar dos copias del juego de planos que sean requeridos por la Direccién conforme al tipo,
dimensionamiento, materiales y sistema constructivo de la edificacion. Dichos planos deberan ser
firmados por el profesional responsable y por el propietario o poseedor legitimo del inmueble,
debiendo llevar el sello de dicho profesional. Al emitirse la licencia de obra se devolvera a los
interesados un juego de planos debidamente firmado y sellado, para mantenerlo en la obra
mientras se ejecutan los trabajos.

d) Presentar el boleto de ornato vigente del profesional responsable, ejecutor y propietario o si es
persona juridica, el representante legal.

e) Adjuntar toda la papeleria que acredite la representacion legal que ejercite una persona sobre otra,
junto con copia del Documento Personal de Identificacion del representante legal y de la persona
que representa, cuando aplique. En caso la persona representada sea una persona juridica
debera adjuntarse la patente de comercio, 0 aquel documento que acredite su personalidad
juridica.

f) Para las instalaciones hidrosanitarias (sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario
y pluvial, pozos o unidades de absorcion, asi como planta de tratamiento de agua residual)
deberan presentar ademéas del juego de planos, memoria de célculo, manual de operacion y
mantenimiento, memoria descriptiva y pruebas de infiltracion si fuera el caso. Todas deben estar
firmadas y selladas por el proyectista. En el caso de solicitudes que incluyan pozos mecanicos, se
debera agregar estudio hidrogeolégico firmado por profesional del area hidrogeoldgica.

g) Dictamenes y resoluciones aplicables de acuerdo a la Ley o Acuerdo Gubernativo o Reglamento
que corresponda, propios de cada proyecto solicitado.

Los requisitos anteriores seran igual de aplicables para la legalizacion de obras ejecutadas sin
autorizacién municipal. No podra recibirse una solicitud de licencia de obra si el inmueble no se encuentra
solvente de toda tasa por servicios e impuestos en el municipio de Villa Nueva. La Direccion para mejorar
la gestién del servicio administrativo podra solicitar los planos en formato digital.

Articulo 20. Los recipiendarios de toda Licencia de Obra quedan en la obligacién de permitir el ingreso en
horas habiles, previa identificacién de los supervisores municipales asignados por la oficina respectiva,
para velar por el cumplimiento de lo estipulado en este Reglamento, de modo que las copias de los planos
autorizados deberan mantenerse siempre en la obra.

Articulo 21. Al ser otorgada la Licencia de Obra, existe la obligacién solidaria y mancomunada entre el
profesional ejecutor y propietario, de pagar a la Municipalidad de Villa Nueva cualquier gasto que se
origine por la reparacion de desperfectos en los servicios o infraestructura de la poblacién causados por
los trabajos de la obra a que se refiere. Igualmente seran responsables por los dafios o perjuicios que
ocasionen a terceras personas 0 a sus bienes.

Articulo 22. Cuando la persona que actie como profesional ejecutor deje de fungir como tal en una obra,

debera informarlo inmediatamente por escrito a la Municipalidad, de lo contrario seguira considerandosele
como el responsable de la ejecucion de la obra. En caso el propietario no designe al profesional sustituto
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la obra sera suspendida hasta presentar aviso por escrito donde conste el nombre del nuevo profesional
ejecutor.

Articulo 23. Las infracciones a este Reglamento, a otras ordenanzas Municipales o el incumplimiento de
lo indicado en los planos autorizados posteriormente al otorgamiento de toda Licencia de Obra, faculta a la
Municipalidad para dejar temporalmente sin efecto la Licencia de Obra hasta que se verifiquen las
correcciones 0 enmiendas respectivas. En caso de reincidencia o desobediencia, se impondran las
sanciones correspondientes.

Articulo 24. Cualquier modificacion o cambio en los planos originales aprobados en el tramite de toda
Licencia de Obra, debera ser previamente aprobado por la Municipalidad y cuando ésta lo considere
necesario, en el caso de cambios significativos en un proyecto, los interesados deberan iniciar un nuevo
tramite para solicitar la Licencia de Obra.

Articulo 25. Toda Licencia de Obra serd concedida para un plazo fijo de tiempo, conforme la duracién
probable en la ejecucién de una obra. El plazo otorgado en la Licencia de Obra se vencera
automaticamente.

Articulo 26. Cuando se venza el plazo otorgado para una Licencia de Obra y no se hayan completado los
trabajos de la obra correspondiente, los interesados deberan solicitar la prorroga de la misma, aplicandose
el cobro de las tasas establecidas en este Reglamento, debiendo dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 141.

Articulo 27. Una vez concluidos los trabajos de una obra, el ejecutor o el propietario deberan devolver la
Licencia de Obra respectiva a la Municipalidad en un plazo no mayor a los quince dias después de su
finalizacion.

Articulo 28. Cuando se presente una solicitud de Licencia de Obra, por un ejecutor que no haya devuelto
alguna Licencia de Obra vencida concedida anteriormente, la Municipalidad queda en derecho de
rechazarla, salvo causa justificada, aplicandosele la sancion correspondiente.

Articulo 29. En caso de que los trabajos de una obra hayan iniciado sin obtencién de Licencia de Obra, el
propietario de la misma debera pagar multa, que sera impuesta por el Juez de Asuntos Municipales.
Asimismo, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, deberd solicitar la Licencia de Obra
respectiva.

Articulo 30. Cuando se trate de edificaciones no residenciales, se deberan detallar en los planos, las
instalaciones propias de su actividad debiendo observarse las recomendaciones incluidas para
edificaciones de uso no residencial que a juicio de la Municipalidad lo ameriten.

Articulo 31. En el caso que se construya una planta alta o anexa a una edificacion existente, la
Municipalidad podra requerir una copia de los planos de la misma y/o copia de la Licencia de Obra que
ampare dichos trabajos, para las verificaciones que juzgue conveniente. La Direccién debera exigir la
legalizacion de las construcciones existentes.

Articulo 32. La Direccion tendra la facultad de citar al solicitante o el ejecutor durante toda la fase de
ejecucidn de la obra, quienes estardn obligados a presentarse a la Municipalidad de Villa Nueva bajo el
apercibimiento de suspenderse la obra en caso exista un incumplimiento. Para el efecto debera mediar
como minimo cinco (5) dias habiles entre la notificacion y la celebracion de la cita correspondiente, salvo
constituya un caso urgente a criterio de la Direccion.
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La Direccion por solicitud expresa del solicitante y/o el ejecutor podra requerir el cambio de fecha y/u hora
de la citacién correspondiente, debiendo acreditar con causa justificada el motivo para solicitar el cambio.
La Direccion comunicara al interesado si accede 0 no al cambio solicitado, y de ser procedente, indicara la
nueva fecha y hora.

Articulo 33. Las demoliciones y reparaciones urgentes ordenadas por el Juzgado de Asuntos Municipales
o por autoridades competentes a nivel nacional no deberan solicitar Licencia de Obra para poder ejecutar
las obras indispensables para evitar el dafio o peligro a personas y bienes. En los casos que no se haya
emitido la orden de autoridad competente, el ejecutor debera informar a la Direccion de la urgencia por
escrito y acompafiar el dictamen de un profesional de la ingenieria civil o especialista en estructuras, en la
que se declare bajo juramento que el inmueble representa un peligro para la seguridad e integridad de las
personas o bienes, adjuntado para el efecto la prueba que evidencie el problema, asi como presentar la
propuesta para implementacién de medidas de seguridad y proteccion a terceros durante el tiempo de
ejecucion de los trabajos con firma del responsable, sometiéndose a andlisis de la Direccion. Al haber
transcurrido treinta (30) dias habiles como maximo de haber concluido la obra, el ejecutor debera solicitar
a la Direccion un finiquito de la obra, adjuntando para el efecto toda la papeleria, de acuerdo a lo que
sefiale la Direccidn y el tipo de obra emergente realizada.

TiTULO 1Nl
DISPOSICIONES URBANISTICAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

Articulo 34. Corresponde al Concejo Municipal reglamentar, formular y ejecutar planes de ordenamiento
territorial y control urbanistico de la circunscripcion municipal, asi como todo proyecto de lotificacion,
parcelamiento, urbanizacién o cualquier otra forma de desarrollo urbano, conforme se indica en el Cédigo
Municipal, la Ley de Parcelamientos Urbanos, la Ley preliminar de Urbanismo y la Constitucién Politica de
la Republica de Guatemala.

Articulo 35. Para todo proyecto de urbanizacion, existe la obligacién de dotacion de servicios publicos
minimos (agua potable, pavimentacion de calles y aceras, alcantarillado sanitario y pluvial, electricidad y
alumbrado publico, canalizacién telefénica) por cuenta del urbanizador, para lo cual deber& elaborarse un
plan, en el que se detalle la forma de introduccién y funcionamiento de cada servicio. Dicho plan debera
ser aprobado por la Direccion. La empresa de agua que presta el servicio deberd contar con Licencia de
Obra para poder ejercer su actividad comercial en el Municipio y debera realizar el tramite administrativo
correspondiente en la Direccion de Agua y Saneamiento.

Articulo 36. Que para los efectos correspondientes del presente reglamento, toda urbanizacion debera
ser revisada, gestionada y autorizada por la Direccion, previo a los dictdmenes favorables de por lo menos
las siguientes direcciones: a) Direccion de Agua y Saneamiento; b) Direccién de la Policia Municipal de
Transito; c) Direccién Municipal de Planificacién; o cualquier otra direccién que se considere pertinente, los
que deberan estar apegados a los requerimientos técnicos minimos contenidos en este Reglamento y de
acuerdo con las leyes vigentes en el pais. Autorizada la urbanizacion, la Direccién emitira la Licencia de
Obra correspondiente.

Articulo 37. Toda solicitud para proyecto de urbanizacion, debera adjuntar dos juegos de copias impresas
y una copia digital en formato solicitado por la Direccidon que incluyan planos topogréficos, distribucion de
calles y lotes, de servicios publicos (redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, electricidad, planta
de tratamiento, instalaciones especiales y/o complementarias previstas) ubicacién del equipamiento
complementario y demas requisitos establecidos en normas municipales y leyes aplicables.
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Articulo 38. Todo proyecto de urbanizacion debera respetar las recomendaciones y disposiciones que se
relacionen con las politicas y programas de conservacion, preservacion, mejoramiento, prevencion y
regulacion del medio ambiente, conforme a la legislacién vigente y de acuerdo a lo indicado en el Titulo I,
Capitulo Il de las disposiciones generales de este Reglamento. De igual forma el proyecto de
urbanizacién deber cumplir con las condiciones y normas aplicables de Accesibilidad del Consejo Nacional
para la Atencion de las Personas con Discapacidad.

Articulo 39. La Direccion en conjunto con las Direcciones correspondientes, hara los estudios necesarios
de modo que en las zonas urbanas que asi establezcan dichos estudios y de acuerdo al tipo de edificacién
y los usos a que se destine, la linea de fachada debera estar alejada de la alineacién municipal, una
distancia que sera fijada por la Direccion. EIl espacio asi definido, servira para proveer areas de
jardinizacion, estacionamiento de vehiculos, evacuaciones de edificaciones publicas, ensanchamiento
futuro de calles, avenidas y aceras peatonales y usos que la Direccion considere adecuados.

Articulo 40. En ningun caso la edificacién debera salir de la linea de fachada fijada por la Direccion
dentro de los limites dados por la alineacion.

Articulo 41. Queda a criterio de la Direccion hacer las observaciones del caso en cuanto a la altura
maxima de fachada, de acuerdo al uso a que esté destinada la misma, el sector donde se localice y el
ancho de la calle donde se ubique.

Articulo 42. Cuando la alineacién coincida con la linea de fachada no se permitiran salientes de la
alineacion municipal mayores de diez centimetros (10cm). Se exceptUan las marquesinas, siempre y
cuando tenga un ancho maximo de sesenta centimetros (60cm) o la mitad de la acera, la que sea menor,
construida a una altura no menor de dos metros con cincuenta centimetros (2.50m) ni mayor de tres
metros (3m) sobre el nivel de acera o entrepiso, no permitiéndose en ningln caso marquesina o alero que
viertan agua pluvial sobre la acera o via publica ni construcciones sobre ella o0 accesos a la misma. Casos
especiales seran analizados por la Direccion.

Articulo 43. Las edificaciones cuya linea de fachada coincida con la alineacion municipal que, ademas,
estén ubicadas en esquina, deberan ser construidas dejando un espacio libre en todos los niveles de la
edificacién, el cual no podra ser menor de dos metros lineales (2m) de radio 0 un metro con cincuenta
centimetros (1.50m) de longitud, con un angulo de cuarenta y cinco grados (45°) ni contar con ningun tipo
de acceso vehicular o peatonal. Se exceptlian los siguientes casos:

e Endonde el ancho del espacio entre la linea del bordillo y la linea de fachada o limite del
Inmueble, sea mayor o igual a dos metros (2m) de longitud.
¢ Endonde el inmueble de esquina colinde con calles peatonales.

Articulo 44. Asignacién de nomenclatura. El propietario esta en la obligacién de colocar en un lugar visible
e inmediato al acceso principal de toda edificacion, el numero de nomenclatura que le corresponda, de
acuerdo a la asignacioén catastral que la Direccion de Catastro y Administracion del IUSI, le asigne.

CAPITULO I
DE LOS PARQUEOS

Articulo 45. Toda obra nueva o existente que sufra ampliaciones o modificaciones, asi como todo
inmueble al cual se le pretenda cambiar el uso del suelo o la actividad a la que esta destinado, debera
contar dentro del inmueble con un numero minimo de plazas de aparcamiento para los vehiculos de los
habitantes, ocupantes, usuarios y visitantes de conformidad con lo dispuesto en el presente articulo. La
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dotacion de estacionamientos se determinard segln el o los usos de suelo al que esté o que estara
destinado el inmueble, de acuerdo con los siguientes criterios:

A. Dotacion de estacionamientos para uso del suelo residencial. La dotacién de estacionamientos
para automoéviles para superficies con un uso del suelo residencial se determinara seguin los
siguientes parametros:

a. Unidad habitacional con una superficie de construccién de hasta ochenta y cinco metros
cuadrados (~85m?2): una (1) plaza de aparcamiento.

b. Unidad habitacional con una superficie de construccion mayor a ochenta y cinco hasta
doscientos veinticinco metros cuadrados (>85~225m?2): Dos (2) plazas de aparcamiento.

c. Unidad habitacional con una superficie de construccidn mayor a doscientos veinticinco
(>225m?2): Tres (3) plazas de aparcamiento.

En edificaciones residenciales existentes se permitirda ampliar las construcciones de la unidad
habitacional hasta en ciento cincuenta metros cuadrados de construccién (~150m?) sin que se requiera
una dotacién adicional de estacionamiento, sin embargo, no se permitira que por la ampliacién a
autorizarse se elimine alguna plaza de estacionamiento que se encuentre habilitada previo a la
ampliacion.

Para inmuebles sujetos a un régimen de copropiedad en propiedad horizontal o que contemplen
mas de una unidad habitacional, la dotacion de estacionamientos se calculara tomando en
consideracion lo siguiente:

a. Unidad habitacional con una superficie de construccién de hasta ochenta y cinco metros
cuadrados (~85m?2): una (1) plaza de aparcamiento.

b. Unidad habitacional con una superficie de construccién mayor a ochenta y cinco hasta
doscientos metros cuadrados (>85~200m2): Dos (2) plazas de aparcamiento.

c. Unidad habitacional con una superficie de construccion mayor a doscientos metros
cuadrados (>200m?2): Tres (3) plazas de aparcamiento.

Adicionalmente, se debera contar con plazas destinadas para parqueo de visitas, de acuerdo con la
totalidad de unidades habitacionales que tenga el proyecto dotando de plazas de visitas de acuerdo a
los siguientes incisos:

a. En los sectores que cuenten con un sistema de transporte publico a una distancia no
mayor de quinientos metros (500m) y que cuenten con espacios publicos adecuados para
la movilidad vehicular y peatonal: cada doce (12) unidades habitacionales.

b. En los otros sectores: cada seis (6) unidades habitacionales.

La dotacién de plazas destinadas a visitas debera constituirse como parte integrante del area comun del
proyecto, en los casos que se constituya un régimen de propiedad horizontal o régimen de copropiedad
para el manejo de las 4reas comunes. Adicionalmente, el proyecto debera tener una dotacién minima de
plazas de aparcamiento destinadas a bicicletas o motocicletas para visitas equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de las plazas de vehiculos requeridas para visitas.

B. Dotacién de estacionamientos para uso del suelo no residencial. La dotacién de

estacionamientos para automoviles en superficies con un uso del suelo no residencial se determinara
de acuerdo con los siguientes parametros:
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En superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas: Una (1) plaza por cada veinte
metros cuadrados (20m?) o fraccion, de area Util o de usos no accesorios
En superficies dedicadas a la venta de productos o la prestacién de servicios: Una (1)
plaza por cada treinta y cinco metros cuadrados (35m?) o fraccidn, de area Util o de usos
No accesorios.
En superficies dedicadas a labores de oficina: Una (1) plaza por cada cincuenta metros
cuadrados (50m2) o fraccién, de area (til 0 de usos no accesorios.
En superficies dedicadas a ensefianza:
i. Educacién parvulario, preprimaria y primaria: Una (1) plaza por cada doscientos
metros cuadrados (200m?) o fraccion, de area Util o de usos no accesorios
ii. Educacion basica y diversificada: Una (1) plaza por cada cien metros cuadrados
(100m2) o fraccion, de area util o de usos no accesorios
iii. Centros Universitarios y otros establecimientos educativos: Una (1) plaza por cada
treinta metros cuadrados (30m?2) o fraccion, de area Util o de usos no accesorios
En superficies dedicadas a areas de espectadores sentados o areas dedicadas a
actividades de recreacion individual o grupal: Una (1) plaza por cada quince metros
cuadrados (15m?2) o fraccién, de area (til 0 de usos no accesorios.
En superficies dedicadas a la produccion, reparaciéon o almacenamientos de productos:
Una (1) plaza por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250m2) o fraccién, de
area util o de usos no accesorios.
En superficies dedicadas a la practica de deportes en campos o canchas: Una (1) plaza
por cada ciento treinta metros cuadrados (130m2) o fraccién, de area Util o de usos no
accesorios.
En superficies dedicadas al alojamiento o al encamamiento: Una (1) plaza por cada
cuarenta y cinco metros cuadrados (45m2) o fraccidn, de &rea (til 0 de usos no accesorios.
En superficies dedicadas a ocio estanciales: una plaza por cada cien metros cuadrados
(100m?) o fraccién. de area Util o de usos no accesorios

Adicionalmente, el proyecto deberda tener una dotacién de plazas de aparcamiento destinadas a bicicletas
0 motocicletas igual o mayor a un diez por ciento (10%) del nimero de plazas de aparcamiento requeridas
para los vehiculos.

C. Plazas de aparcamiento destinadas para personas con discapacidad. Debera disponerse de
plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en los siguientes porcentajes:

a.

b.

C.

Por lo menos el tres por ciento (3%~) del total de las plazas de aparcamiento requeridas
y/o habilitadas, para usos del suelo no residenciales, todos los proyectos de propiedad
publica y aquellos proyectos privados que impliquen concurrencia y brinden atencién al
publico.

Por lo menos el uno por ciento (1%~) del total de las plazas de aparcamiento requeridas
y/o habilitadas, para usos del suelo residenciales.

Aquellos proyectos privados que impliquen concurrencia y brinden atencion al publico, y
aquellos proyectos de vivienda multifamiliar, tipo condominio en régimen de propiedad
horizontal.

Las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad Unicamente se requerirdn en
aquellos proyectos cuya dotacién sea igual o supere las treinta (30~) plazas de aparcamiento.

D. Criterios para el célculo de plazas de aparcamiento:

a. El nimero de plazas de aparcamiento se debera calcular sobre la superficie dedicada al uso
del suelo primario correspondiente, sin cuantificar los usos del suelo accesorios.

Péagina 22 de 66



MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

b.

Pagina 23 de 66

Las fracciones de numeros requeridos de plazas de estacionamiento deberan aproximarse al
ndmero inmediato que el decimal sea igual o superior a cinco; cuando sea igual o superior a
cinco, se aproximara al nimero inferior.

Para que sean computables como parte de la dotacion de estacionamiento las plazas de
aparcamiento deberan estar ubicadas por completo dentro de la superficie del predio.

En el caso de ampliaciones y cambios de uso del suelo, los requerimientos de dotacién de
estacionamiento sélo seran aplicables a la porcién del inmueble donde se realizara la obra de
ampliacion o el cambio de uso del suelo.

La dotacidon de estacionamientos para inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la
Nacién se regira por el Acuerdo Municipal que se haya emitido para el efecto; en su defecto,
debera obviarse la dotacién de estacionamientos cuando su cumplimiento implique una
destruccién de su valor patrimonial o constituya un requisito establecido por el Instituto de
Antropologia e Historia (IDAEH)

En usos del suelo residenciales y en uso del suelo no residencial destinado a labores de oficina
se permitira hasta dos (2) vehiculos en fila, o parqueos en modalidad de parqueos elevados.

La dotacién de estacionamientos destinada a bicicletas que supere el requerimiento obligatorio
permitira sustituir una plaza de aparcamiento para vehiculos por cada tres plazas de
aparcamiento que se destinen para bicicletas, sin embargo, se podra sustituir hasta un veinte
por ciento (20%) de la dotacion requerida.

Los establecimientos abiertos al publico destinados a expendio o consumo de comidas y
bebidas, abarroterias o tiendas de barrio tiendas de conveniencia, que tengan acceso desde la
via publica y su area dedicada al uso del suelo correspondiente sea inferior a sesenta metros
cuadrados (60m2), podran sustituir todas las plazas de aparcamiento requeridas para vehiculo
por plazas destinadas al parqueo de bicicletas o motocicletas.

Las plazas de aparcamiento de bicicletas requeridas deberan ser accesibles desde la via
publica o acera, sin que existan mdédulos de gradas o cambios de nivel mayores a sesenta
centimetros (60cm), salvo se utilicen rampas cuya inclinacidén no sea mayor a cuatro por ciento
(4%). Lo anterior no seréa aplicable a las plazas requeridas para usos del suelo residenciales.

La dotacion obligatoria de estacionamiento para bicicletas sera aplicable a proyectos que
superen los quinientos metros cuadrados (500m2) y que de acuerdo con la normativa municipal
deban obtener un dictamen de establecimiento abiertos al publico, constituyan superficies
dedicadas a labores de oficina y/o a proyectos con usos del suelo residencial que no
constituyan una vivienda unifamiliar.

Otros usos del suelo que no se encuentren expresamente listados indicados en el inciso b
del presente articulo, deberan cumplir con la dotacion segin el uso que le pueda ser
aplicable, si le son aplicables dos 0 mas usos, debe aplicarse el uso que tenga una menor
dotacion de estacionamientos.

En proyectos que se ubiquen a menos de trescientos cincuenta metros (350m) en distancia de
red de una estacion de transporte colectivo podra reducirse el requerimiento de
estacionamientos en un treinta por ciento (30%) debiendo ser sustituidas por parqueo para
motocicletas o bicicletas, la medicién debera hacerse a partir de la unidad habitacional o
edificacién que sea objeto de reduccion. La Direccién debera definir la aplicacion del presente
de acuerdo a las estaciones de transporte aprobadas por la Direccion de Servicios Publicos. En
el caso de optar por bicicletas deberan promover la movilidad a través de ciclo-vias existentes o
nuevas, generando conexiones para la movilizacién dentro del municipio y desde y hacia el
proyecto planteado.

En proyectos que se ubiquen a partir de trescientos cincuenta hasta quinientos metros (350
hasta 500m) como méaximo de una estacion de transporte colectivo, toda vez se garantice la
movilidad de los habitantes del proyecto presentado desde la unidad habitacional hasta la
estacion aprobada por la Direccion Municipal competente y viceversa, podran aplicar a la
reduccion del inciso anterior.
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n. En proyectos que dispongan de varios usos del suelo podra reducirse el requerimiento de
estacionamientos en:
i. Enun cinco por ciento (5%) en proyectos con dos usos del suelo.
ii. Enun diez por ciento (10%) en proyectos con tres usos del suelo.
iii. En un quince por ciento (15%) en proyectos con cuatro o0 mas usos del suelo.

E. Se excluyen de cumplir con la dotacién de estacionamientos definidas en el presente articulo los
siguientes casos:
a. Los proyectos denominados Modelos Urbanos de Vivienda Asequible (MUVA) de
acuerdo a lo definido en el presente reglamento, lo cual incluye sus parqueos de visitas.
b. Aquellos inmuebles cuyo acceso existente sea a través de un area de paso peatonal o
vehicular cuyo gabarito sea inferior a tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m).
c. Aquellos proyectos inmobiliarios que produzcan viviendas asequibles de conformidad
con la normativa establecida por la Municipalidad de Villa Nueva o aprobados por el
Concejo Municipal.

La Direccion podra establecer mecanismos de compensacion alternos de plazas de aparcamiento que
tenga como objeto financiar la construccién de estacionamientos colectivos publicos, contando con las
opiniones y/o dictamenes correspondientes, que respalden los mecanismos planteados.

La Direccion podra autorizar que las plazas de aparcamiento se ubiquen en otro inmueble, siempre que se
garantice mediante contratos o servidumbres que los usuarios del proyecto podran utilizar las plazas de
aparcamiento en cuestion, el inmueble donde se ubique el parqueo alterno se encuentre a una distancia
menor a doscientos metros (<200 m), debiendo demostrar a través de contrato de arrendamiento o que se
acredite la propiedad con el consentimiento notarial expreso del propietario, que sera para uso de
parqueo.

La Direccién estara facultada para otorgar licencias de fraccionamiento para desmembrar los parqueos
que cumplan con la dotacion y disefio dispuesto en el presente reglamento, inclusive aquellos que sean
superior a la dotacién requerida siempre que cumplan con los criterios de disefio, ubicacion y uso. Dichos
inmuebles sélo podran destinarse para el uso de estacionamientos, no pudiendo otorgarse en ellos
licencias de obra y/o uso del suelo para un uso distinto.

Articulo 46. El disefio de un estacionamiento debera cumplir con los siguientes parametros técnicos de
disefio:

A. Dimensiones de las plazas de aparcamiento.
a. Plazas para automoviles:

i. Plazas de aparcamiento simples uso residencial: Mayor o igual a dos metros con veinticinco
centimetros, por cuatro metros con cincuenta centimetros (=2.25m x 4.50m).
ii. Plazas de aparcamiento simples uso no residencial: Mayor o igual a dos metros con cincuenta
centimetros, por cinco metros (=2.50m x 5m).
iii. Plaza de aparcamiento en paralelo: Mayor o igual a tres metros por seis metros (=3m x 6m)
iv. Plazas de aparcamiento tandem: Mayor o igual dos metros con cincuenta centimetros por diez
metros (22.50m x 10m) por las dos plazas combinadas.
b. Plazas para personas con capacidad reducida:
i. Una (1) plaza: Mayor o igual a tres metros con sesenta centimetros, por cinco metros (=3.60m x
5m).
ii. Dos (2) plazas colindantes: Mayor o igual a siete metros por cinco metros (27m x 5m).
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C. Plazas para motocicletas: Mayor o igual a setenta y cinco centimetros, por dos metros con
veinticinco centimetros (275cm x 2.25m).

d. Plazas para bicicletas:

i. Horizontal: Si la plaza de aparcamiento se dispone en un plano horizontal la medida debera ser
mayor o igual a setenta y cinco centimetros por un metro con ochenta centimetros (275cm x
1.80m) por cada dos bicicletas.

ii. Vertical: Si la plaza de aparcamiento se dispone en un plano vertical la Direccién analizara la
propuesta del solicitante pudiendo requerir que se demuestre fisicamente la viabilidad del disefio
presentado.

Toda propuesta de dotaciéon de plaza de aparcamiento de bicicleta debera incluir su mobiliario, el cual
debera ser validado por la Direccion.

B. Todas las plazas de aparcamiento deberan ubicarse por completo dentro de la superficie efectiva
del predio. O dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 46 de acuerdo al inciso E.

C. Laforma de maniobra se determinara de acuerdo a los siguientes casos de aplicacion:

a. Paratodos los casos de proyectos colindantes con vias de alto flujo vehicular:

i. Las maniobras de entrada y salida hacia y desde cada plaza se deberan realizar por
completo dentro de la superficie del predio

ii. Los vehiculos deberan entrar y salir de frente hacia el espacio vial.

No obstante, lo anterior, en uso del suelo residencial para vivienda unifamiliar con
edificaciones existentes la Direccién evaluara el caso conjuntamente con la de la Policia
Municipal de Transito y definira los requerimientos de maniobra para evitar el conflicto vial
en el sector.

Para los casos de proyectos que colinden con las vias con bajo flujo vehicular y/o
privadas:

Usos del suelo Residenciales:

i. Las maniobras de entrada y salida hacia y desde cada plaza se podrén realizar sobre
el espacio vial.

ii. Los vehiculos podran entrar o salir de retroceso en caso de plazas individuales
colindantes con la alineaciébn municipal.

Usos del suelo No Residenciales: La Direccion con la Policia Municipal de Transito
evaluaran y definiran requisitos de maniobra sobre el espacio vial para evitar el conflicto
vial en el sector.

D. La ubicacion de plazas de aparcamiento en fila se determinara de acuerdo a los siguientes casos
de aplicacion:
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a. En usos del suelo residenciales unifamiliares: se permitiran hasta tres plazas en fila.

b. En usos del suelo residenciales multifamiliares: se permitiran hasta dos plazas en fila y los

parqueos tandem.
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En usos del suelo no residenciales con superficies dedicadas a labores de oficina: se
permitirdn los parqueos tandem, siempre que estas plazas no superen el cincuenta por
ciento (£50%) del total de plazas.

Para todos los demas casos de uso no residencial no se permitiran los estacionamientos
en fila

E. Los anchos maximos de entradas y salidas se determinaran de acuerdo a los siguientes casos de
aplicacion:

a.
b.

Predios con frentes de hasta quince metros (0~15m): Hasta seis metros (6m).

Predios con frentes desde quince metros hasta veinte metros (>15m~20m): Hasta nueve
metros (9 m).

Predios con frentes de mas de veinte metros hasta treinta metros (>20m~30m): Hasta
doce metros (12 m).

Predios con frentes mayores de treinta metros (>30m): Hasta dieciocho metros (18m).

En predios con superficies dedicadas al expendio de combustibles: Hasta dieciocho
metros (18m). Entre cada abertura se debera contar con aceras de al menos cinco metros
(=5m) de longitud y con el ancho definido segun las aceras existentes en los predios
colindantes. En caso no existiere la acera, ésta debera tener un ancho minimo de dos
metros con cincuenta centimetros (=2.50m). Los tramos que no contengan acera deberan
incluir una sefalizacion peatonal sobre el area de ingreso.

La aplicacién de los parametros técnicos de anchos maximos de entradas y salidas se debera
efectuar de acuerdo a los siguientes criterios:

a.
b.

La medicion se haré a lo largo de la alineacion municipal.

El ancho indicado en el presente numeral podra combinarse o repartirse a lo largo de la
alineaciéon municipal.

En los casos en que el predio cuente con mas de un frente, se regira cada uno de éstos
por separado.

En caso de discrepancia con otros parametros, el ancho maximo de entradas y salidas prevalece
sobre el resto de los parametros de disefio de estacionamientos, excepto el nimero minimo de
entradas de estacionamiento.

F. Los anchos minimos de cada entrada y de cada salida aplican individualmente a cada una de ellas
y se determinardn de acuerdo a los siguientes casos de aplicacion:

a.

b.
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En superficies dedicadas a usos del suelo residenciales de cualquier superficie: Dos
metros con cincuenta centimetros (=2.50 m) o mas.

Para uso no residencial:

i. Proyectos que colinden con vias de alto flujo vehicular: cinco metros (=5m) o
mas.

i. En proyectos con usos del suelo destinados a actividades de manufactura o
industria mecanizada o automatizada, almacenamientos logistica, embalaje u
otras actividades directamente relacionadas con el transporte pesado y superficies
dedicadas a la produccion, reparaciéon o almacenamiento de productos: la
Direccion analizara el proyecto y con base a sus caracteristicas definird el ancho
minimo de entradas y salidas, el cual no podra ser inferior a cinco metros (25m).
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iii. Proyectos que colinden con vias de bajo flujo vehicular: Tres metros (=3m) o
mas.

Para la aplicacién de los parametros técnicos de disefio de anchos minimos de entradas y
salidas la medicién se hara a lo largo de la alineacién municipal. No se permitira que la
entrada de un estacionamiento se utilice como salida y viceversa, salvo lo dispuesto para
entradas y salidas combinadas.

G. La entrada y la salida podran combinarse y ubicarse en un mismo espacio, contando con un
minimo de tres metros con cincuenta centimetros de ancho (3.50m) en los siguientes casos de
aplicacion:

a. En superficies dedicadas a usos del suelo residenciales en urbanizaciones de hasta veinte
(20UH) unidades habitacionales.

b. En superficies dedicadas al uso del suelo no residencial: Cuando la dotacion de
aparcamiento sea igual o menor a veinte (< 20) plazas.

Para la aplicacion de los parametros técnicos de entradas y salidas combinadas los usos mixtos
se considerardn como usos no residenciales, salvo el uso no residencial requiera de menos de
veinte (20) plazas de aparcamiento.

H. Elingreso a las superficies de estacionamientos debera contar como minimo con dos carriles de
ingreso cuando el proyecto supere las doscientas (200) plazas de aparcamiento. El célculo del
namero de entradas predominara sobre la determinacion de los parametros de disefio de anchos
maximos de entradas y salidas.

En caso de discrepancia con otros parametros, el nimero minimo de entradas prevalece sobre
todos los otros parametros de disefio de estacionamientos. En proyectos que superen las
quinientas (500) plazas de aparcamiento la Direccién podra exigir un estudio de impacto vial que
determine el nUmero minimo de entradas al estacionamiento.

I. Las entradas y salidas en lotes de esquina deberan localizarse al menos a quince metros (15m) de
la esquina del lote. Si ninguno de los frentes permitiera lo anterior, el acceso debera localizarse en
el limite mas alejado de la esquina.

No obstante, la Direccién podra exigir la ubicacién de las entradas y salidas en el frente més corto
si las condiciones del transito sobre la otra via asi lo exigen.

J. La distancia entre el inicio de las rampas y el punto de entrada o de salida vehicular en la
interseccion con la alineacién municipal debera ser de al menos cinco metros (=5m). Se excluyen
de este requisito las viviendas unifamiliares, sin embargo, deberan ejecutarse las obras necesarias
para permitir el desplazamiento peatonal a lo largo de la acera sin ningln tipo de obstaculo.

K. La pendiente de una rampa se determinara de acuerdo a los siguientes tipos:

a. Rampa simple: No podra exceder el dieciséis por ciento (£16%) de pendiente.

b. Rampa con transiciones: No podra exceder el veinte por ciento (£20%) de pendiente,
siempre que cuente con transiciones menores o iguales al diez por ciento (£10%) de
pendiente, con una longitud de desarrollo de al menos cuatro metros (=4m).

L. Los anchos de pasillos de circulacion vehicular interna dentro del estacionamiento se
determinaran de acuerdo a los siguientes casos de aplicacion:
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Pasillos que colinden con plazas para automoviles:

Para aparcamientos posicionados de forma paralela (0°): Tres metros o0 mas (=3m) con
vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados a treinta grados (30°): tres metros con veinticinco
centimetros o0 mas (23.25m) con vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados a cuarenta y cinco grados (45°). Tres metros con
cincuenta centimetros o mas (=3.50m) con vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados a sesenta grados (60°): Cuatro metros con cincuenta
centimetros o mas (=4.50m) con vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados de forma perpendicular (90°): Cinco metros o mas
(=5m) con vias de uno o dos sentidos de circulacion.

Pasillos que colinden con plazas para motocicletas y bicicletas:

Para aparcamientos posicionados de forma paralela (0°): un metro con cincuenta
centimetros o mas (=1.50m) con vias de un sentido de circulacién.

Para aparcamientos posicionados a treinta grados (30°): Dos metros 0 mas (=2m) con vias
de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados a cuarenta y cinco grados (45°): Dos metros con
cincuenta centimetros o mas (=2.50m) con vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados a sesenta grados (60°): Tres metros 0 mas (=3m) con
vias de un sentido de circulacion.

Para aparcamientos posicionados de forma perpendicular (90°): dos metros con cincuenta
centimetros o mas (=22.50m) con vias de uno o dos sentidos de circulacién.

En proyectos con usos del suelo no residenciales se debe prever un espacio adicional
sefializado para el transito peatonal de ochenta centimetros (80cm) de ancho aplicable a
cada carril hasta el ingreso de la edificacion.

M. Los espacios de acumulacion en las entradas se determinaran de acuerdo a los siguientes casos
de aplicacioén:
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a.

En superficies dedicadas al uso del suelo residencial con diez unidades habitacionales o
menos (£10) en los que el ingreso sea controlado automaticamente y no exista una garita
de control: Cinco metros (5m).

En superficies dedicadas al uso del suelo residencial con méas de diez unidades
habitacionales, pero no mas de trescientas (>10~300): Cinco metros (5m) mas cinco
metros (5m) por cada cien unidades habitacionales (100UH) o fraccién.

En superficies dedicadas al uso del suelo residencial con mas de trescientas unidades
habitacionales (>300): Veinte metros (20m).

En superficies dedicadas al almacenamiento, logistica, embalaje u otras actividades
directamente relacionadas con el transporte pesado: quince metros (15m) por cada tres
mil metros cuadrados (3,000m2) o fraccidn, sin superar los cuarenta y cinco metros (45m).

En superficies dedicadas al resto de usos del suelo no residenciales: Cinco metros (5m)
por cada dos mil metros cuadrados (2,000m?2) o fraccién.
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f. En superficies que cuenten con ventanillas de autoservicio: Treinta metros (30m) por cada
ventanilla o carril de autoservicio.

La aplicacion de los parametros técnicos de disefio de espacios de acumulacién en entradas se
debera efectuar de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La medicién se hard desde la alineacidn municipal y a lo largo de la trayectoria de
circulacién vehicular hasta la ubicacion del porton, talanquera, altoparlante, expendio de
boletos o la primera plaza de aparcamiento, lo que se encuentre primero.

b. Las distancias de acumulacion podran disponerse de manera paralela o longitudinal.

c. Si el solicitante por medio de un estudio de impacto vial puede mostrar la fluidez de los
accesos, la Direccién podra aprobar una licencia de obra en la que no se cumplan en su
totalidad los parametros normativos anteriormente dispuestos, debiendo ajustarse a los
estandares minimos que defina el estudio.

d. Sien el sector se detectara algun problema vial o de congestionamiento segun lo sefiale la
Direccion de la Policia Municipal de Transito, la Direccién podra requerir modificacion o
que se genere espacio para acumulacién en el proyecto.

N. El nivel de pavimento de entradas y salidas se determinara de acuerdo a los siguientes casos de
aplicacion:

a. Aceras con pendientes longitudinales o transversales menores al cuatro por ciento (< 4%):
i. El nivel de pavimento de entrada y salida debera estar al mismo nivel de acera.
i. El vado vehicular debera tener una pendiente menor o igual al diez por ciento
(£10%).

b. El disefio de aceras con pendientes mayores al cuatro por ciento (4%) deberd ser
aprobado por la Direccion, la que deberd evaluar que se permita el paso peatonal sin
dificultad a lo largo de la acera.

O. Los radios de giro de entradas y salidas se determinaran de acuerdo a los siguientes casos de
aplicacion:

a. Para vias con alto flujo vehicular: Ocho metros o mas (= 8m).
b. Para vias con mediano flujo vehicular: Cinco metros o mas (= 5m).
c. Paravias con bajo flujo vehicular o privadas: Tres metros o mas (= 3m).

En autopistas y vias rapidas deberd dejarse obligatoriamente carriles de desaceleracion,
excepto cuando exista un carril auxiliar. Se entenderd por autopistas y vias rapidas lo
contenido en el Reglamento de Transito, Acuerdo Gubernativo No. 273-98. Cuando el uso del
suelo del proyecto tenga por objeto el ingreso de transporte pesado la Direccién podra solicitar
un radio de giro mayor a los establecidos.

P. El disefio y requerimiento de los carriles de aceleracion y desaceleracion se determinaran para
cada caso a través de un estudio de impacto vial o por los planes de movilidad que elabore la
Direccién Municipal de Planificacion y La Policia Municipal de Transito.

Para poder incorporar el carril de desaceleracion, el solicitante deberd reponer el espacio no
vehicular ocupado por el mismo en el interior de su lote y restablecer la acera o espacio publico
correspondiente. Para el efecto, se considerara un cambio de trayectoria de la acera de cuarenta y
cinco grados como el maximo aceptable.
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Se prohibe utilizar los carriles de aceleracién y desaceleracion como carril de acumulacién, como
bahia de abordaje y desabordaje o para carga y descarga.

Q. El requerimiento de bahias de abordaje y desabordaje se determinara de acuerdo a los siguientes
casos de aplicacion, segun corresponda:
a. Superficies dedicadas a la venta de productos o a la prestacion de servicios:

i. Dotacion de plazas de aparcamiento igual o inferiores a setenta y cinco (75): No
requiere.

ii. Dotacion de plazas de aparcamiento superiores a setenta y cinco (>75): Cinco
metros (5m) por cada setenta y cinco plazas de aparcamiento o fraccion, sin
superar los quince metros (15m).

b. Superficies dedicadas a labores de oficina:

i. Dotacion de plazas de aparcamiento igual o inferiores a cien (<100): No requiere.

ii. Dotacién de plazas de aparcamiento superiores a cien (>100): Cinco metros (5m)
por cada cien plazas de aparcamiento o fraccién, sin superar los quince metros
(15m).

c. Superficies dedicadas a ensefianza:
1. Parvulario, preprimaria y primaria:

i. Dotacién de plazas de aparcamiento igual o inferiores a setenta y cinco (£75): No
requiere.

ii. Dotacion de plazas de aparcamiento superiores a cien (>100): Cinco metros (5 m)
por cada cien plazas de aparcamiento o fraccién, sin superar los quince metros
(15m).

2. Bésica y diversificado:

i. Dotacion de plazas de aparcamiento igual o inferiores a setenta y cinco (£75): No
requiere.

ii. Dotacién de plazas de aparcamiento superiores a setenta y cinco (>75): Cinco
metros (5 m) por cada setenta y cinco plazas de aparcamiento o fraccion, sin
superar los quince metros (15m).

3. Universitaria y otros establecimientos educativos:

ii. Dotacion de plazas de aparcamiento igual o inferiores a cincuenta (<50): No
requiere.

iii. Dotacion de plazas de aparcamiento superiores a cincuenta (>50): Cinco metros (5
m) por cada cincuenta plazas de aparcamiento o fraccion, sin superar los quince
metros (15m).

d. Superficies dedicadas a areas de espectadores sentados:

i. Dotacion de plazas de aparcamiento igual o inferiores a doscientos (<200): No
requiere.

ii. Dotacidn de plazas de aparcamiento superiores a doscientos (>200): Cinco metros
(5m) por cada doscientos plazas de aparcamiento o fraccion, sin superar los
quince metros (15m).

e. Superficies dedicadas al alojamiento o al encamamiento:
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i. : Dotacién de plazas de aparcamiento igual o inferiores a doscientos cincuenta
(=250): No requiere.

ii. Dotacion de plazas de aparcamiento superiores a doscientos cincuenta (>250):
Cinco metros (5m) por cada doscientos cincuenta plazas de aparcamiento o
fraccion, sin superar los quince metros (15m).

La longitud destinada al abordaje y desabordaje de pasajeros podra ubicarse en cualquier punto
de la superficie del predio que no constituya area de reserva municipal, cumpliendo en todo caso
con los criterios contenidos en el numeral anterior. La Direccién podra exigir la incorporacion de
una parada de bus en aquellos sectores que acorde a los Planes de Movilidad Municipales, o los
estudios de impacto vial, requieran de ese tipo de infraestructura, la cual podra sustituir el
requerimiento dispuesto en el presente inciso.

R. Para aquellos casos que requieran de la dotacion de bahias de abordaje y desabordaje, el disefio
estara determinado por los siguientes criterios:

a. Angulo de acceso: Treinta grados o mas (230°).

b. Entre cada abertura el espacio minimo de acumulacién vehicular sera de cinco metros
(=5m) de longitud y el méximo se determinara segun lo dispuesto en el inciso anterior.

c. Cada abertura debera contar con el ancho definido segln las aceras existentes. En caso
no existiere la acera, ésta debera tener un ancho minimo de dos metros (=2m).

La aplicacion de dichos parametros técnicos de disefio de bahias de abordaje y desabordaje se
debera efectuar de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La medicion se haré a lo largo de la alineacion municipal.

b. Las aberturas se tomaran en cuenta para la contabilizaciéon del ancho méximo de entradas
y salidas.

c. El area de abordaje y desabordaje debera quedar fuera de la rodadura vehicular.

S. Eltipo de abatimiento de porton se determinard de acuerdo a los siguientes casos de aplicacion:

a. Viviendas unifamiliares que colinden con el sistema vial de bajo flujo vehicular:
Abatimiento hacia dentro o fuera del predio.
b. Otros casos: Abatimiento hacia adentro del predio.

No podra colocarse ningln tipo de cerramiento en las aceras colindantes con el predio.

T. Cuando el proyecto contemple talar uno o mas arboles en el terreno o banqueta se presentara un
plan de compensacién basado en la Ley Forestal y su Reglamento, el cual debera ser validado por
la Direccion Municipal correspondiente, velando por la mejor opcién en cuanto a conservacion y
compensacion. Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion podréa solicitar una compensacion mayor a
la establecida por el ente rector de la materia atendiendo a las circunstancias del caso. El
solicitante garantizara el mantenimiento, poda y riego de los arboles plantados por un minimo de
cinco (5) afios.

El Concejo Municipal podra regular normas relacionadas con el disefio de estacionamientos que todo
proyecto de obra debe cumplir, en el caso de los proyectos a nivel macro como plan maestro. La Direccion
debera velar que los vehiculos que entren y salgan del proyecto no perjudiquen la circulaciéon vehicular y
peatonal del sector y toda su area de maniobra debera ubicarse dentro de la superficie del predio. Para
efectos de lo anterior, la Direccién podra solicitar un estudio al interesado sobre dicho extremo y podra
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solicitar adecuaciones en el proyecto para evitar la conflictividad de movilidad vehicular y peatonal en el
proyecto y en el sector, en aplicacion al articulo 47, del presente reglamento.

Articulo 47. Todo proyecto debera unirse sin causar impacto negativo con el sistema vial en general del
municipio y con aquel de las areas adyacentes, para lo cual el propietario, desarrollador y/o ejecutor del
proyecto previo a ejecutar los trabajos de modificacion correspondientes, debera presentar a la
Municipalidad las propuestas respectivas, para que sean analizadas y autorizadas por la dependencia
municipal que corresponda. La Municipalidad podra solicitar al interesado todos los elementos de estudio,
gue a juicio considere necesario, para la factibilidad del proyecto, asi como requerir que ejecuten mejoras
viales segun dictamen de la entidad municipal correspondiente, si existe impacto vial por el proyecto.

Articulo 48. El nivel de pavimento de accesos y salidas pueden ser entre el nivel de la acera y diez
centimetros (10cm) debajo de ésta. Casos especiales seran analizados por la Direccién respectiva. Sila
entrada o la salida se hacen al nivel de la acera, el pavimento utilizado debera ser analogo al de ésta.

En aquellos lugares donde la acera tenga una pendiente mayor al tres (3%) por ciento no aplica lo
indicado en el parrafo anterior, pero las entradas y salidas deberan disefiarse para dejar la menor
diferencia de nivel con respecto a la acera.

Articulo 49. La ubicacion de los arboles existentes en el espacio no vehicular prevalecera sobre la
ubicacion de entradas y salidas, las cuales, en todo caso deberdn adaptarse a tal situacion. La
Municipalidad no autorizara la tala de ningan arbol en el &rea publica para dejar espacio para una entrada
0 una salida vehicular a un estacionamiento privado, a no ser que la distancia entre los &rboles sea de tres
metros o menos. En este caso se debera buscar la opcién que resguarde la mayor cantidad de arboles y
/o reponer los arboles talados.

CAPITULO Il
VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS

Articulo 50. Se establece un ancho minimo de aceras en calles y avenidas nuevas de dos metros (2m)
lineales, para vias de alto flujo vehicular y de un metro con cincuenta centimetros (1.50m) para el resto de
vias. Se podran definir los anchos de acera en cada sector, asi como en las calles principales y bulevares
en donde se apegaran a los detalles técnicos de movilidad del municipio previa opinién técnica de la
Direccion de Planificacién y la Policia Municipal de Transito. Las aceras seran definidas por la altura
del bordillo correspondiente, con una pendiente ascendente del uno por ciento (1%) hacia el limite de la
alineacién municipal en la propiedad. Se debera garantizar la continuidad de la circulacién peatonal en los
puntos en los que existan ingresos de carros integrando vados peatonales en la interseccion de los
accesos.

Articulo 51. El gabarito permisible minimo para calles y avenidas nuevas serd de diez metros (10m)
lineales, incluidas aceras; Para calles principales o de mayor flujo vehicular, se deberan contemplar aceras
en ambos lados de acuerdo a lo sefialado el articulo anterior y carriles de circulaciéon vehicular de tres
metros con cincuenta centimetros (3.50m) por carril. Casos especiales, seran analizados por la Direccion.

Articulo 52. Todo propietario estd obligado a construir por su cuenta la acera que circunde el frente y
lados de su propiedad, la cual debera ser pavimentada para garantizar la integridad del peaton, conforme
a lo especificado en este Reglamento y detalles técnicos municipales, en cuanto a alineacion, ancho
minimo de acera y su disefio. Si vencido el plazo que se fije a cada vecino para cumplir con lo dispuesto
en este articulo no cumpliese con esta obligacion, la Municipalidad procedera a la ejecucion del trabajo
cargandose el costo al propietario, siguiendo los procedimientos legales correspondientes. En areas
consolidadas la Direccion fijard el ancho de la banqueta, de acuerdo a la alineaciéon existente y a la
integracion de los planes de movilidad del Municipio.
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Articulo 53. La linea de rasante en calles y avenidas sera definida a partir del eje central de la via hacia
cada uno de los lados disminuyendo con una pendiente del tres por ciento hasta la linea del bordillo de la
acera. Casos especiales, seran analizados por la Direccion.

Articulo 54. Toda edificacion que se construya fuera de la alineacién definida por la Municipalidad,
después de haber entrado en vigor este Reglamento, sera considerada como una invasion a la via publica,
por lo que la Direccién correspondiente demolerd previa orden emitida por el Juzgado de Asuntos
Municipales.

Articulo 55. Todo trabajo que implique alguna modificacién o reparacién en la via publica, asi como
romper el pavimento o hacer cortes de banquetas para la ejecucién de obras publicas o privadas, debera
contar con la autorizacion de la Direccion Municipal correspondiente segun sea el caso, quién sefalara las
condiciones en las que se deba realizar tal trabajo, siendo obligacidon del constructor el efectuar las
reparaciones correspondientes.

Articulo 56. Queda prohibido el mantenimiento y/o conservacion de arboles en ruina o que en alguna
forma represente dafio o peligro a propiedades vecinas. La tala de dichos arboles debera ser ejecutada
por parte del propietario con autorizacién municipal, debiendo acreditarse dichas circunstancias. Si en
caso se llega a talar un arbol, éste deberd compensarse con la siembra de tres (3) &rboles que constituyan
especies nativas locales en el proyecto o en un area verde municipal, los cuales deberan tener la madurez
suficiente para lograr su supervivencia y no requerir de su riego constante.

Articulo 57. En rios y riachuelos queda prohibido arrojar basura y desechos de todo tipo en los lechos de
los mismos, asi como entorpecer por cualquier otro medio el libre curso de sus aguas.

Los vecinos cuyas propiedades colinden o sean atravesadas por algun rio estaran obligados a prestar todo
tipo de colaboracion, cuando la Municipalidad o cualquier otra entidad especifica, emprendan obras de
mitigacion y prevencion a edificaciones y mejoramiento o saneamiento en los mismos. En caso que sea el
propietario quien por su cuenta realice tales obras debera contar previamente con autorizacion de la
Municipalidad misma que podra supervisar la ejecucioén de los trabajos.

Ninguna persona podra impedir o entorpecer el libre escurrimiento de las aguas que corran por las
cunetas, fosos y desagues laterales de los caminos publicos.

Articulo 58. Todo predio que carezca de edificacion o construccion alguna debera estar circulado con un
cerco cuya altura minima serd de un metro con cincuenta centimetros (1.50m), siendo obligacion del
propietario darle el mantenimiento y limpieza adecuada, para evitar focos de contaminacién para la
poblacién. Ante la solicitud por parte de la Direccion, el propietario del lote en un plazo no mayor de treinta
(30) dias debera cumplir con la obligacién de circulacion, mantenimiento y/o limpieza del predio y su
incumplimiento se considerara como una infraccién a este Reglamento. Por la infraccién a lo dispuesto en
este articulo, se impondran las sanciones que regula el Cédigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso
de la Republica y el Juez de Asuntos Municipales sefialara al propietario el plazo pertinente, para que
cumpla con la circulacion, mantenimiento y limpieza del predio.

Articulo 59. La Municipalidad velara por el mantenimiento, cuidado y limpieza de calles, parques, areas
verdes, monumentos, fuentes y toda area de tipo publico, por lo que el vecindario debera prestar su
colaboracién para que dichas actividades se realicen adecuadamente. Queda prohibido arrojar basura o
cualquier tipo de desecho en las areas descritas, asi como ensuciar, pintar y colocar objetos 0 mantas en
las mismas, sin autorizacion de la Municipalidad. La infraccién a lo dispuesto en este articulo sera
sancionada de acuerdo con lo regulado en el Cédigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la
Republica y Reglamentos Municipales.
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CAPITULO IV
DE LAS URBANIZACIONES

Articulo 60. Las Urbanizaciones, de acuerdo al uso y caracteristicas se clasifican en:

a) RESIDENCIALES: Aquellas cuyos lotes se destinan a viviendas
b) NO RESIDENCIALES: Aquellas cuyos lotes se destinan a usos distintos al descrito en el inciso a.
C) MIXTO: Agquellos que destinen una cantidad de lotes para viviendas y otra cantidad de lotes para

otro uso siempre que sean compatibles en un area residencial.
Articulo 61. Todo proyecto de urbanizacién no residencial debera cumplir con las disposiciones legales
vigentes a la fecha de su inicio. Debera contar como minimo con los siguientes requerimientos y servicios:

Areas Verdes 5% del area total de las fincas a urbanizar

Redes de energia eléctrica, agua potable, teléfonos, sistema de drenaje y descarga de aguas

residuales.

Alumbrado publico en vialidades y banquetas.

Carriles de aceleracion y desaceleracion y/o camino de acceso y salida a la urbanizacion.

Nomenclatura en calles de acuerdo a la asignacion de la Direccién respectiva.

Calles pavimentadas de acuerdo al tipo de proyecto.

Area de estacionamiento dentro de las fincas a urbanizar, para el personal, clientes y visitantes, de

acuerdo a lo requerido en este Reglamento.

Areas de carga y descarga dentro de las fincas a urbanizar.

Reglamento interno.

0. Areas de proteccion para evitar cualquier impacto negativo, a las areas colindantes y otras que

sean requeridas por la Municipalidad.

11. Cumplir con los requerimientos relacionados a alineaciones municipales, derecho de via y otras
que sean aplicables.

12. Estudio de suelos y dictamen del profesional especialista que certifique la factibilidad del proyecto.

13. Que cumpla con las condiciones establecidas en el Manual Técnico de Accesibilidad del Consejo

Nacional para la Atencion de Personas con Discapacidad.

A

Nookw

B2 © o

Y otros requeridos por leyes y reglamentos que le apliquen.

Articulo 62. Todo proyecto de urbanizaciéon debera cumplir con las disposiciones legales vigentes a la
fecha de su inicio. No se permitird urbanizar cuando el mismo se localice a una distancia menor a cien
metros (100m) de cualquier lugar que se constituya en un riesgo para los adquirientes, hasta tanto no se
realicen las obras adecuadas para su mitigacion. Si su localizaciéon se encuentra dentro del acuerdo
gubernativo 179-2001 SE-CONRED, deberan observar y cumplir con los protocolos o regulaciones
vigentes para mitigar riesgos 0 minimizarlos.

Articulo 63. Toda solicitud de licencia de obra de urbanizaciéon deberd adjuntar dos juegos de copias
impresas y una copia digital en formato solicitado por la Direccidon que incluyan planos topogréficos,
distribucion de calles y lotes, de servicios publicos y la solicitud debera contemplar lo siguiente:

a. Formulario con informacién completa.

b. Fotocopia de Documento Personal de Identificacion del Propietario, y en caso el propietario fuera
una persona juridica, fotocopia de Documento Personal de Identificacion del representante legal.

c. Boleto de ornato del propietario, y en caso el propietario fuera una persona juridica, el boleto de
ornato del representante Legal.

d. Fotocopia del documento que acredite a la persona juridica como representante legal y
constitucion de la sociedad.
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e.

Memoria descriptiva del proyecto, asi como memoria técnica y de célculo de los servicios
previstos, manuales de mantenimiento y la informacién que detalle claramente los sistemas.
Certificacién del Registro General de la Propiedad del inmueble sobre el cual se solicita el
proyecto.
El instrumento de evaluacién ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y la resolucién favorable de dicho Ministerio, acompafandolo en original o en copia
autenticada.
Estudio de suelos firmado por Ingeniero Civil u otro profesional que acredite la especialidad en el
tema y que garantice la capacidad de soporte del suelo.
Resolucion favorable extendida por el Ministerio de Salud Publica para las plantas de tratamiento,
destinadas a la eliminacion o disposicion de excretas o aguas residuales.
Fianza de conservacion y cumplimiento de obra.
Plan de manejo forestal, cuando aplique.
Planos:
i. Localizacién y ubicacién del proyecto.
ii. De arquitectura de las edificaciones y fotografias del inmueble y su entorno.
iii. Usos del suelo, indicando distribucion y dimensiones de lotes, curvas de nivel natural y areas
de servicio publico a dotarse.
iv. Topografico con sus angulos y distancias, incorporando las plantas y secciones que permitan
identificar las pendientes del terreno a desarrollar.
v. Distribucién de agua potable.
vi. Localizacién y descripcion de infraestructura de agua potable.
vii. Drenaje sanitario, planta de tratamiento, indicando su disposicion final y detalles técnicos-
constructivos
viii. Drenaje pluvial indicando su desfogue o sistema a utilizar.
ix. Energia eléctrica.
X. Plantay perfil longitudinal de cada calle y gabaritos.
Xi. Secciones transversales de calles, mostrando los servicios e indicando el espesor del
pavimento de calles.
xii. Equipamientos.
xiii. Planos de emplazamiento por tipos de vivienda.
xiv. Distribucion y numeracion de lotes.
xv. Curvas a nivel.
xvi. De uso del suelo indicando todas las areas con las que contara el proyecto: Area verde, area
de reforestacion, area escolar, area deportiva y los usos de suelo aplicables, de acuerdo al
tipo de proyecto.

xvii. Reglamento interno y normas de convivencia.

m. Cualquier otra que el proyecto de urbanizacion requiera por sus caracteristicas particulares.

De todo documento se presentaran dos copias, en cartapacios (tipo leitz) de tamafio oficio de dos
agujeros, plenamente identificados, asi como una copia digital de toda la documentacion presentada. La
Direccién podra recibir un expediente en formato digital, requiriendo que previo a emitirse la licencia se
adjunten los documentos escaneados.

El proyecto debera contemplar lo siguiente:

a.

eo

Redes de energia eléctrica, agua potable, teléfonos, sistema de drenaje y descarga de aguas
residuales.

Alumbrado publico en vialidades y aceras.

Carriles de aceleracion y desaceleracion y/o camino de acceso y salida a la urbanizacion.
Nomenclatura en calles de acuerdo a la asignacion de la Direccion Municipal respectiva.
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e. Calles y aceras pavimentadas. El material con el cual se pavimente deber& garantizar su solidez y
permanencia en el tiempo, lo cual debera acreditarse por el solicitante.

f. Area de estacionamiento dentro de las fincas a urbanizar, de acuerdo a lo requerido en este
Reglamento.

g. Areas de carga y descarga dentro de las fincas a urbanizar.

h. Areas de proteccién para evitar cualquier impacto negativo, a las areas colindantes y otras que
sean requeridas por la Municipalidad.

i. Cumplir con los requerimientos relacionados a alineaciones municipales, derecho de via y otras
que sean aplicables.

j.  Estudio de suelos y dictamen del profesional especialista que certifique la factibilidad del proyecto.

k. Que cumpla con las condiciones establecidas en el Manual Técnico de Accesibilidad del Consejo
Nacional para la Atencién de Personas con Discapacidad para las areas de acceso comun del
proyecto.

I.  Asi como todo otro requerimiento definido en las leyes y reglamentos que le apliquen.

Todo proyecto deberd acatar y cumplir las recomendaciones y disposiciones que se relacionen con las
politicas y programas de conservacion, preservacion, mejoramiento urbano, prevencién y regulacién del
medio ambiente, conforme a la legislacion vigente.

Articulo 64. Los proyectos que se desarrollen en fases, con areas divididas en cluster o sectores y/o que
compartan servicios, deberan contar previamente con el plan maestro aprobado por el Concejo Municipal.
No seran autorizados proyectos que no se integren a la planificacién municipal para el sector de interés. Al
estar aprobado el plan maestro, la Direccion podra emitir las licencias municipales de acuerdo con los
requerimientos que haga el solicitante.

Articulo 65. Los proyectos que se desarrollen a partir de 30 manzanas (Proyectos Macro-Lotes) los cuales
contemplen diferentes usos de suelo, apertura de nuevas calles y conexiones viales importantes, que se
clasifiguen como un Plan Maestro Territorial, definido por la Direccién, deberan contar con la autorizacion
del Concejo Municipal. Los proyectos que no se integren a la planificacion municipal para el sector de
interés, no podran ser aprobados, por lo tanto, deberan intervenir las Direcciones correspondientes,
quienes emitiran sus dictamenes y/u opiniones previo a ser elevado al Concejo Municipal. Al estar
aprobado el plan maestro la Direccion podra emitir las licencias municipales de acuerdo con los
requerimientos que haga el solicitante. Esto también aplica para las licencias que se requieran en éreas en
donde fue autorizado con anterioridad de uso de suelo por el Concejo Municipal su plan maestro o
régimen especial de uso del suelo, siempre que se encuentren dentro de los pardmetros normativos
establecidos en sus acuerdos de aprobacion.

Articulo 66. Los trabajos de corte, movimiento de tierra, nivelacion, compactacion, conformacion de
plataforma que se realicen en el proyecto, debera contar con la licencia de obra respectiva. Todo el
material resultante debera ser depositado en el relleno sanitario o espacio que la Municipalidad designe o
autorice expresamente al solicitante, segin la propuesta que éste presente. Debiendo presentar un plan
de manejo de material resultante, con el objetivo de reducir el porcentaje el material a retirar del proyecto
hacia un vertedero y/o ser aprovechado en la misma obra de construccidn o en otras obras que se definan.

Articulo 67. El area superficial minima para el fraccionamiento de lotes de terreno sera de setenta y cinco
metros cuadrados (75m?2), con un frente minimo de cinco metros (5m). Casos especiales seran evaluados
por el Concejo Municipal. El adquiriente de la fraccion deberda comprometerse por escrito a realizar
instalacion de servicios basicos si en caso no se contara con ellos al momento de ingresar el expediente.
Los requisitos para la presentacion de expedientes de fraccionamiento se encuentran establecidos en el
formulario que proporciona la Direccion.

Normas sobre superficie de predio:
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a. Launidad de medida de la superficie de predio es el metro cuadrado.

b. Lo sefalado en el articulo 67 de superficie debera cumplirse tanto en la fraccién a desmembrarse,
como en la superficie resultante después del fraccionamiento (finca matriz).

c. Toda propuesta de fraccionamiento que se presente debe contemplar que todos los predios
resultantes tengan acceso a una vialidad o un area de servicio publico, ya sea por medio de la
habilitacién de las calles publicas o por medio de servidumbres de paso que tenga un ancho
minimo de tres metros (3m).

Se podréan solicitar fraccionamientos con una superficie de predio igual 0 mayor a cuarenta y cinco metros
cuadrados (45m2) y frente minimo de tres metros (3m), independientemente del sector en que se ubiquen,
en los siguientes casos:

a. Cuando el frente de predio colinde con un espacio vial o vias privadas que tenga una alineacion
municipal existente menor o igual a cinco metros (5m).

b. En proyectos que soliciten una licencia de urbanizacion y el interesado presente los estudios viales
y urbanos que garanticen la adecuada movilidad, espacio publico, equipamientos e infraestructura
para el sector, debiendo resolverse el caso por medio del procedimiento con resolucion del
Concejo Municipal, el cual podra definir condiciones especiales para su otorgamiento. El ingreso y
egreso de la urbanizacion no deberd generar conflicto vial y se debe adaptar a las medidas de
mitigacion que defina la Municipalidad a través de las Direcciones competentes, segun los
estudios viales correspondientes.

Para los efectos legales y registrales correspondientes, de conformidad con la autonomia municipal
delegada por mandato Constitucional, y el articulo uno de la Ley de Parcelamientos Urbanos, sera la
Direccion la encargada de emitir los documentos y certificaciones necesarias para llevar a cabo las
operaciones de fraccionamiento ante el Registro General de la Propiedad.

Articulo 68. Para urbanizaciones que no tengan frente hacia la via publica reconocida por la
Municipalidad, deberan establecerse las nuevas vias publicas dentro del predio a urbanizarse, debiendo
presentar la propuesta a la Direccién para su aprobacion. El propietario del predio esta obligado a dotar de
servicios de distribucibn de agua potable y energia eléctrica, construccién de bordillos, drenajes,
pavimentacién de calles y aceras, ductos para red telefénica, ductos secos y las disposiciones técnicas
gue determine la Municipalidad de Villa Nueva.

Articulo 69. Previo a la autorizacién de licencia de obra de urbanizacién el solicitante debera fraccionar y
ceder a favor de la Municipalidad las areas que de conformidad con el reglamento y demas normas
aplicables del Municipio de Villa Nueva y el presente reglamento deban cederse; o en su defecto,
constituirse las servidumbres de uso publico aplicables, siempre que se hubiere autorizado expresamente
para el efecto.

Articulo 70. Las calles y avenidas de todo proyecto de urbanizacion deberan de realizarse conforme al
trazo definido para el sector a efecto que tengan continuidad. Cada calle y avenida debera contar con las
areas de retorno definidas en los estudios viales, asi como sus aceras pavimentadas. Cada calle y avenida
deber& contar con &reas de retorno establecidas en el articulo 84, literal b, de este Reglamento.

Todo expediente se cursara a la Direccién para que se sirva emitir dictamen con relacion a los puntos de
conectividad que el proyecto que solicita licencia de urbanizacidon debe habilitar, ya sea por medio de la
cesion de suelo publico o por medio de servidumbre de paso de uso publico que garanticen la movilidad
del sector. En aquellos casos que el Concejo Municipal hubiere aprobado Plan Maestro en los que se
hubieren definido los puntos de conectividad, estos seran los que deben respetarse por el proyecto. No
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podra autorizarse un proyecto que no garantice la movilidad hacia los puntos de conectividad definidos por
la Municipalidad de Villa Nueva.

Articulo 71. El propietario de los predios a urbanizar, deber4 entregar a la Municipalidad las areas
siguientes:

Calles, avenidas y pasos peatonales.

Areas verdes.

Areas de reforestacion.

Area de planta de tratamiento y pozos de absorcion.
Pozo de agua potable.

Paoow

Previo a la emisién de la Licencia de Obra, el propietario deberd comprometerse por escrito a trasladar
dentro de un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de finalizacién de las obras o del
vencimiento de la licencia, las areas antes mencionadas a las entidades que correspondan. Dichas areas
deberan estar libres de gravdmenes, anotaciones y limitaciones al momento de su entrega.

Si el propietario no entrega las areas con la dotacién de los servicios a los que esta obligado, se le
impondran las sanciones correspondientes y la Municipalidad podra ejecutar la fianza que regula el
articulo 148 del Cédigo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica. El incumplimiento en la
entrega dard lugar a las sanciones de ley y la Municipalidad podra procurar su recuperacion en los
tribunales correspondientes. Se exceptla del cumplimiento de la entrega de areas a los proyectos bajo el
régimen de condominio.

Articulo 72. Se entendera por plazas y plazoletas los espacios abiertos conformados por el
ensanchamiento de las vias peatonales destinadas a actividades diversas de la comunidad, de uso
exclusivamente peatonal y con caracter ornamental para la recreacion pasiva y equipada para los usos
requeridos.

Las plazas y plazoletas deberan tener las siguientes caracteristicas:

a. Localizarse en cruces de vias peatonales o al centro de la manzana. Las plazoletas tendran un
area minima de ciento cincuenta metros cuadrados (150m2) y las plazas un area minima de
trescientos metros cuadrados (300m2), ambas con una proporcion de uno a tres (1:3). No
obstante, la Direccién podra aprobar un disefio distinto siempre que se presente una propuesta
que genera un espacio publico que se integre con las estrategias urbanas definidas por la
Municipalidad de Villa Nueva para el sector.

b. Las plazas y plazoletas se consideran como parte del espacio vial y/o areas verdes requeridas, las
cuales deberan estar localizadas adecuadamente para servir a todos los lotes de la urbanizacion.
En caso de areas verdes las superficies que se destinen para ese efecto no podran superar el
quince por ciento (15%) de la obligacién total.

c. No se permitird su cambio de uso, tampoco se permitird la instalacion de vallas u otro obstaculo
que impida la libre circulacion de personas.

Articulo 73. Los planos y memoria descriptiva del proyecto de urbanizacién al ser autorizados por el
Concejo Municipal deberan ser firmados y sellados por la Direccién.

Articulo 74. Tomandose como base el factor de la composicién familiar de cuatro punto cinco (4.5), la
densidad méaxima en relacion al area del proyecto serd de cuatrocientos cincuenta habitantes (450H) por
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hectarea. Dicho dato permitird obtener la cantidad méaxima de lotes o viviendas en una urbanizacion para
viviendas unifamiliares de la siguiente forma:

450 hab. X Cantidad de hectareas a urbanizar =Cantidad maxima de lotes o viviendas

Factor 4.5

Para los desarrollos en propiedad horizontal se tomara en cuenta los indices de ocupacién y de
construccion sefialados en el articulo 124 de este Reglamento, pudiendo densificar el area en relaciéon a
los anchos de via existentes o sujetos a ampliacion, tomando en cuenta los impactos viales que ocasione
en el sector y su radio de influencia.

Para establecer la altura maxima de la edificacién se considerara como base el ancho del gabarito
existente colindante al inmueble a urbanizar (medido a partir del ancho de rodadura vehicular) por un
factor de dos metros con cincuenta centimetros (2.50m) nos da una altura de edificaciones en ambos
lados de la calle como altura maxima. Debera considerarse que este ancho no incluye banquetas y sélo
seran contabilizadas si éstas cuentan con un ancho minimo de dos metros (2m) y puede ser sujeto a
ampliacion de la via, toda vez se incorpore a los planes de movilidad del municipio. En el caso en que el
proyecto colinde con dos 0 mas vias se tomara en cuenta la via con un ancho mayor, debiendo adecuar el
espacio de circulacion de la via con menor anchura.
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Articulo 75. El equipamiento urbano se divide por razones de escala poblacional y tipo de urbanizacién en
areas de equipamiento basico y areas de equipamiento complementario. Todos los tipos de urbanizacion
estan obligados a proveer areas de terreno adecuadas para ubicar el equipamiento urbano de conformidad
con su area o dimension y volumen de poblacion. Las areas que se destinen a los equipamientos no
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podran ser cambiadas de uso ni de localizacion sin autorizacion de la Direccion, de acuerdo a los planes
aprobados y previo a analisis de las Direcciones involucradas.

Articulo 76. Los proyectos que soliciten licencia de urbanizacién o tengan mas de cincuenta unidades
habitacionales (50UH) previstas en el proyecto deberan contar con los siguientes equipamientos
complementarios y edificaciones comerciales de naturaleza privada o publica:

a. Equipamientos complementarios: El proyecto deberd prever como minimo uno o més salones
de usos miiltiples a razon de setenta y cinco centimetros (75cm) de construccion por cada unidad
habitacional; debiendo constituirse en un area comun o una servidumbre uso a favor de todas las
unidades habitacionales del proyecto. El &rea minima del salébn de usos mudltiples serd de
cincuenta metros cuadrados (50m?2). La infraestructura y servicios previstos en el equipamiento
deberan estar acorde a su fin y destino; debiendo la Direccion evaluar que las edificaciones
cumplan con los propdsitos previstos por el solicitante. Se debe entender como un salén de usos
multiples aquel el espacio donde sus usuarios pueden realizar actividades de ocio estanciales,
reuniones, trabajo, gimnasios, eventos, limpieza, recreacion, cultura, entre otros de similar
naturaleza.

b. Edificaciones comerciales: El proyecto debera contar como minimo con uno punto cincuenta
metros cuadrados (1.50m?) de construccién por cada unidad habitacional. ElI area minima de la
edificaciébn comercial sera de cincuenta metros cuadrados (50m?). Los usos del suelo que se
podran autorizar para los espacios comerciales podran ser de los siguientes tipos de usos del
suelo no residencial ordinario: Superficies dedicadas a la venta de productos o a la prestacion de
servicios, superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas (compatibles con usos
residenciales), superficies dedicadas a labores de oficina y/o superficies dedicadas a la
ensefianza.

c. Areaverdey recreativa: el proyecto debera contar como minimo con un doce por ciento (12%) de
area recreativa, de la cual el cinco por ciento (5%) como minimo debera ser area permeable.

No forman parte de las areas que se contabilizaran como areas verdes las siguientes: camellones
centrales, arriates centrales, areas verdes en aceras y todas aquellas que a criterio de la Direccion
no puedan desarrollarse actividades de recreacion y/o esparcimiento y podran dividirse hasta tres
partes, las cuales deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

1. Area minima equivalente a un tercio del area verde total. (en cada una de las partes).

2. Las partes deberan guardar entre si una proporcién mayor o igual de uno a dos (1:2) (el lado
menor es igual a la mitad del lado mayor).

3. En edificios en propiedad horizontal podran presentarse como parte integral de la edificacion,
toda vez cuente con el cinco por ciento (5%) de area permeable de uso comun y el siete por
ciento (7%) sea presentada para recreacion, en cumplimiento del doce por ciento (12%)
requerido, siendo analizada y avalada por la Direccion.

Casos especiales seran analizados por las Direcciones involucradas

El area de reforestacion estard comprendida por todo el suelo de proteccién delimitado en el predio. El
solicitante del proyecto esta obligado a presentar un Plan de Manejo Forestal para el area definida como
de reforestacién dentro de toda la urbanizacion.

En aquellos casos que la urbanizaciéon no contemple la construccion de las unidades habitacionales, se
presumird que cada lote desmembrado constituye una unidad habitacional; toda modificacion en la
cantidad de lotes desmembrados obligara al solicitante a cumplir con los estandares anteriormente
dispuestos. Las edificaciones comerciales y los equipamientos complementarios podran ubicarse en la
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misma edificacion, sin embargo, las edificaciones no podran superar los tres niveles si las mismas
estuvieren ubicadas en una estructura independiente del proyecto principal. En todo caso se debe
garantizar la accesibilidad universal a todos los equipamientos complementarios y edificaciones
comerciales que se edifiquen por cumplimiento del presente articulo.

Los proyectos que soliciten licencia de urbanizacién o tengan hasta cincuenta unidades habitacionales (50
UH) deberan cumplir anicamente con el inciso c. del presente articulo.

Articulo 77. Todo proyecto de urbanizacién en régimen de lotificacién, debera contar con las areas de
cesion o de reserva que por ley, decreto o disposiciéon legal, deban ser reservadas o cedidas a las
diferentes instituciones de servicio publico del Estado y definidas en este Reglamento, como equipamiento
bésico, siendo estas:

a) Area escolar 5% del area total de lotes

b) Area deportiva 5% del area total de lotes

c) Areaverde 12% del area total de la(s) finca(s) a urbanizar (5% permeable)
d) Area de reforestacion 10% del area total de la(s) finca(s) a urbanizar

En lo que respecta al area deportiva, debera observarse lo dispuesto en el articulo 211 del Decreto 76-97
del Congreso de la Republica.

Articulo 78. En caso de urbanizaciones que no estén sujetas al régimen de condominio, las areas verdes
y de reforestacion seran cedidas a titulo gratuito a la Municipalidad de Villa Nueva, quien velara porque
dichas &reas se desarrollen de acuerdo a la funcién para la que fueron destinadas. Las &reas deportivas y
escolares, aunque sean inscritas a nombre de las instituciones del Estado encargadas de su desarrollo, la
Municipalidad de Villa Nueva velara porque dichas areas correspondan al uso para el que fueron
destinadas.

Articulo 79. La superficie de los lotes deberd ser de preferencia horizontal y plana. Cuando las
condiciones topograficas del terreno no lo permitan, la pendiente maxima aceptable de los mismos, sera
del seis por ciento (6%).

De preferencia el lote estara a un nivel superior al bordillo o a la acera; se aceptardn urbanizaciones con
lotes que estén a un nivel inferior de la calle siempre y cuando puedan drenar sus aguas negras Yy
pluviales a los colectores de la urbanizacién e implemente las medidas de proteccion.

Articulo 80. Cuando la diferencia de nivel entre los lotes exceda de sesenta centimetros (60cm), debera
preverse proteccion técnica, respaldada por un profesional (ingeniero civil o arquitecto), para lo cual
debera presentar la informacién respectiva, a la Direccién previo a su autorizacion.

Articulo 81. Los desarrolladores de todo proyecto de urbanizacién deberan definir areas susceptibles a
contemplar usos mixtos (vivienda-comercio, vivienda-oficinas) y/o area comercial las cuales deberan
cumplir en lo que aplique este Reglamento. Dichas areas deberan normarse dentro del reglamento interno
de cada urbanizacion.

Articulo 82. Se permitiran estacionamientos de vehiculos sobre los laterales de las vias (paralelos a la
linea de bordillo) para los visitantes, para lo cual, se debera contemplar un area de doce punto cincuenta
metros cuadrados (12.50m2) por parqueo (2.50m de ancho por 5m de largo) y el ancho de la via, si es de
un solo sentido, debera tener como minimo cuatro metros (4m) de rodadura, si es de dos sentidos, seis
metros (6m) de rodadura, en ambos casos no podra obstaculizarse el acceso a los predios individuales.
Este tipo de estacionamientos no podra ubicarse a menos de quince metros (15m) del bordillo de la calle
en la interseccioén de vias.
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Articulo 83. Los estacionamientos publicos requeridos para servir a las areas de equipamiento se
incluirdn dentro del area destinada para el equipamiento correspondiente. Los estacionamientos no podran
ocupar mas del diez por ciento (10%) de la superficie del predio del equipamiento correspondiente, salvo
se ubique en sétanos.

Articulo 84. La ejecucion de vias dentro de una urbanizacion debera tener las siguientes caracteristicas:

a. Cuando en cualquier urbanizacién se proyecten vias vehiculares colindantes con barrancos, rios o
quebradas se debe considerar una zona de proteccion arbolada y paralela a la via. Las
dimensiones de esta area dependeran de la pendiente del talud, profundidad del barranco o
guebrada y de la calidad del suelo, en todo caso se exigira al solicitante que respalde la propuesta
con la informacion técnica minima que requiera la Municipalidad y basado en otras leyes o hormas
que le sean aplicables. Asi mismo debera cumplir con las medidas de mitigacion estructurales que
minimicen la vulnerabilidad de dichas areas.

b. Al final de las avenidas o calles, dentro de una urbanizacién se debera ubicar un area de retorno.
Dichas areas podran ubicarse de forma de L, T o ser circular, para las cuales deberan contar con
las siguientes dimensiones minimas:

ESQUEMA DEL AREA DE RETORNO EN “L” VEHICULO LIVIANO.

4.50

42007

10.00
6.00

450

200
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ESQUEMA DEL AREA DE RETORNO
EN “T” VEHICULO P ~— LIVIANO Y CAMION

DE HASTA 8 | N METROS.

42007
4300

10.00
00
600

12.00

300+

ESQUEMA DEL AREA DE RETORNO PARA CAMIONES > METROS DE LONGITUD

280t

200

750

1000
800
2000

b200-4
750

250+

c. Estas areas son Unica y exclusivamente para realizar maniobras, por lo que sera prohibido
utilizarlas como area de parqueo.

d. En lotes de esquina debera disponerse del ochavo definido en el presente Reglamento.

e. En aquellos casos que se intercepten dos o mas vias debera conservarse sin modificaciones la
rasante de la via de mayor importancia.

f. Todas las intersecciones de vias vehiculares deberan hacerse en sentido perpendicular, formando
un angulo de noventa grados (90°). En casos aprobados por la Direccion se aceptard hasta un
angulo minimo de interseccién de sesenta grados (60°), luego de que se presente un estudio vial
que garantice que no existira conflicto vial por el cambio sugerido.
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Casos que no cumplan los lineamientos de disefio anteriores o que no se encuentre contemplados podran
ser analizados por la Direccion, previo estudio presentado por el solicitante, en la que se debera garantizar
la movilidad adecuada de las personas y los vehiculos a lo largo de las aceras y la rodadura vehicular, y
s6lo con su dictamen favorable se podra extender la autorizacion municipal.

Articulo 85. Todas las intersecciones de vias vehiculares, deberan hacerse en sentido perpendicular,
formando un angulo de noventa grados (90°). En casos especiales se aceptara hasta un angulo minimo de
interseccion de sesenta grados (60°).

Articulo 86. Cuando en una urbanizacion se intercepten dos vias debera conservarse sin modificaciones
la rasante de la via de mayor importancia.

Articulo 87. Todo proyecto de urbanizacién deberd contemplar en lotes de esquina el ochavo
correspondiente, para lo cual debera cumplir con lo establecido en el articulo 43 del presente Reglamento.

Articulo 88. Para la ejecucion de proyectos de urbanizacion, el propietario queda obligado a realizar las
obras de urbanizacion necesarias para el adecuado funcionamiento del conjunto y debera contar como
minimo con lo establecido en el Capitulo IV de este Reglamento.

Articulo 89. Todo proyecto en el cual se pretenda urbanizar y/o construir viviendas o lotes individuales con
areas comunes en copropiedad, sera clasificado dentro del Régimen de Condominio, para lo cual el area
susceptible a urbanizar bajo este régimen no deberé exceder de cien mil metros cuadrados (100,000m2).

Articulo 90. Corresponde a los copropietarios el mantenimiento de las areas comunes y de los impuestos
y contribuciones fiscales y municipales sobre inmuebles. Para el efecto, se elaborara para cada proyecto
el Reglamento de Copropiedad y Administracién, conforme las disposiciones contenidas en el Libro
Segundo, Titulo I, Capitulo Ill Parrafo | del Cédigo Civil, en lo que fueren aplicables.

Articulo 91. Para los proyectos bajo régimen de condominio, el acceso a las viviendas sera a través de las
areas comunes destinadas a circulacion peatonal y vehicular y no podran tener acceso individual a la via
publica ubicada fuera de la finca a urbanizar.

Articulo 92. Para determinar las dimensiones de las areas comunes de circulacién de vehiculos y
peatonal, debera observarse lo establecido en el articulo 51 de este Reglamento. Dichas &reas,
permanecerdn en copropiedad para ese fin exclusivo, circunstancia por la cual deberd inscribirse en el
Registro General de la Propiedad, sobre la que a su vez se constituira servidumbre de paso.

CAPITULO V
DE LAS EDIFICACIONES INSEGURAS Y PELIGROSAS

Articulo 93. EIl propietario de toda edificacién esta obligado a mantenerla en perfecto estado para
garantizar la seguridad, vida y bienes de las personas que la habitan o de terceros. Por consiguiente,
cualquier vecino que considere que una edificacién no esta cumpliendo con lo anterior, podra solicitar la
intervencién de la Municipalidad, a efecto de buscar una solucién a ello. En la misma forma, la-Direccion
que corresponda podra dictaminar, con previa inspeccion, sobre el peligro que para la salud y seguridad
del vecindario represente una edificacion y/o instalaciones, quedando a criterio de la Direccion las
acciones a tomar, considerando cada caso en especifico.

Articulo 94. Para los efectos de este Reglamento, se consideran como edificaciones inseguras o
peligrosas las que incluyan alguno de los aspectos siguientes:
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a. Que su estructura no sea estable ni compatible segun los fines a que se destine.

b. Que representen riesgo de incendio.

c. Que no cuenten con un nimero suficiente de salidas o en el caso de ciertas edificaciones publicas
que por el tipo de actividades que en ellas se realicen, no presentan salidas de emergencia.

d. Que constituyan focos de contaminacion ambiental.

e. Cualquier razon que evidencie o represente un peligro a la seguridad de vidas y bienes.

Articulo 95. En el caso que la Direccion a través del Juzgado de Asuntos Municipales dictamine que una
edificacién es insegura o peligrosa sera declarada como “Amenaza Publica” por lo que procurara su
desocupacion lo méas pronto posible, para efectuar la reparacion, rehabilitacién, demolicion o lo que
convenga mas, segun haya sido el dictamen emitido. Para el efecto la Municipalidad procederd como
sigue:

a. La Direccion presentara por escrito y con aviso de recepcién, una comunicacion al propietario,
indicando las recomendaciones y plazo para realizarlas, contando a partir de un dia después de la
fecha de la notificacion.

b. El vecino debera presentar plan de accion que contenga medidas para eliminar o mitigar el riesgo,
indicando el tiempo que se llevara para la implementacién del mismo, plazo que debera ser
aprobado por la Direccion.

c. Dependiendo de la gravedad del caso, se colocard en la entrada de la edificacion un aviso en el
que se lea claramente “Prohibida la Entrada Edificacién peligrosa”, debiendo permanecer alli hasta
gue se hayan verificado las reparaciones correspondientes.

Si habiéndose seguido el procedimiento anterior persiste la amenaza publica, el caso sera trasladado al
Juzgado de Asuntos Municipales para que se impongan las sanciones correspondientes.

Articulo 96. Cuando el propietario de la edificacién declarada como insegura o peligrosa, se negara a
cumplir lo requerido por la Municipalidad, ésta por los medios que tenga a su alcance realizara las
operaciones correspondientes, siempre que no viole el derecho a la propiedad privada, con cargos al
propietario, los que cobrard en la via econémico-coactiva.

CAPITULOVI
NORMAS DE SEGURIDAD PARA DISERO DE EDIFICIOS

Articulo 97. Los proyectos nuevos y las licencias para modificacién de edificaciones de uso no residencial
deberan incluir las normas de accesibilidad establecidas en el presente capitulo. Los proyectos de obra
que soliciten modificaciones de edificaciones existentes podran abstenerse de incluir dichas medidas
siempre que sea imposible realizar adaptaciones, debiendo contar con la autorizacién expresa de la
Direccién de Gestion Urbana sobre dicho extremo.

Articulo 98. Deberan respetar estas normas los propietarios de todas las construcciones excepto las
viviendas unifamiliares. Se deberan observar las condiciones establecidas en el Manual Técnico de
Accesibilidad del Consejo Nacional para la Atencién de las Personas con Discapacidad.

Los edificios de uso industrial, cumplirdn normas de seguridad especificas a su naturaleza.

Articulo 99. Toda ruta de ingreso o evacuacion que conduzca a algun sistema de transporte publico,
aceras colindantes al proyecto y/o plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad
reducida deberd contar con vados, rampas 0 elevadores que permitan su acceso continuo. El ancho
minimo de los pasillos serd de un metro con cincuenta centimetros (1.50m) en proyectos de uso de suelo
no residencial o0 mixto y un metro con veinte centimetros (1.20m) en proyectos de uso exclusivamente
residencial.
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Articulo 100. Cuando el flujo de evacuacion en el nivel de salida deba llevarse a cabo a través de areas
de acceso de la edificacion, éstas tendran suficiente ancho para evacuar todas las rutas de evacuacion
que confluyen en dicho espacio, incluyendo la carga de ocupacién del primer nivel. El disefio y distribucion
de los espacios debera privilegiar en el disefio de edificaciones nuevas que en el nivel de salida los
ndcleos de gradas conduzcan directamente al espacio exterior a través de un pasillo exclusivo.

El ancho total podra ser distribuido en una o varias salidas al exterior. Cuando existen puertas en las rutas
de evacuacion, éstas seran practicables en el sentido de la evacuacion y tendran un ancho minimo de
noventa centimetros (90cm) en los casos que la carga de ocupacién maxima sea de cincuenta personas y
un ancho minimo de un metro con veinte centimetros (1.20m) en los casos que la carga de ocupacion
maxima sea a partir de cincuenta y un personas.

Siendo disefiadas en nimero para cumplir el ancho minimo de las rutas de evacuacion.

Articulo 101. En proyectos de uso publico no residencial los pasillos y puertas de acceso deberan tener
un ancho minimo de un metro con cincuenta centimetros (1.50m). En proyectos residenciales el ancho
minimo sera de un metro con veinte centimetros (1.20m), pero se dispondran de ensanches de un metro
con cincuenta centimetros (1.50m) delante de las puertas de acceso a los apartamentos. Las puertas de
acceso a los apartamentos, espacios comerciales y oficinas tendran un ancho minimo de noventa
centimetros (90cm) de paso libre.

Articulo 102. El ancho minimo de gradas sera de un metro con veinte centimetros (1.20m). Si las
escaleras evacuan locales de reunion el ancho minimo sera de un metro con cincuenta centimetros
(1.50m).

El ancho maximo sera de tres metros (3m). En caso de que el célculo requiera de un ancho mayor se
usaran dos escaleras.

El tramo con largo maximo podra salvar dos metros con noventa centimetros (2.90m) de alto. Para alturas
mayores se requerira descanso, en el que tendra la misma profundidad del ancho de las gradas.

La huella minima ser& de veintisiete a treinta centimetros (27 a 30cm) y la contra huella méaxima de doce a
dieciocho centimetros (12 a 18cm); en todo caso las huellas y contrahuellas de una escalera tendran la
misma dimensidn, tendran pasamanos a una altura no menor de noventa centimetros (90cm), en toda su
longitud.

El ancho de las rampas de peatones se calculara de la misma manera que se calcula el ancho de las
escaleras. La pendiente maxima sera de doce por ciento (12%), el piso serd antideslizante y tendra
pasamanos igual al de las escaleras.

Articulo 103. Para edificaciones mayores de cinco niveles, deberd ubicarse dentro de la misma, el o los
modulos de ascensores.

Articulo 104. Todas las edificaciones de mas de un nivel con uso de suelo no residencial en los que se
preste atencion continua al publico dispondran de rampas, gradas con mecanismos eléctricos incluidos y/o
ascensores que garanticen la accesibilidad universal a todas las personas que visiten sus instalaciones.
Para efectos de lo anterior, no se contabilizaran los niveles dedicados exclusivamente para instalaciones
de servicios de la edificacion.

En caso se incorporen ascensores, al menos uno de ellos debera disponer de una cabina con dimensiones
internas minimas utiles de un metro con diez centimetros por un metro con cuarenta centimetros (1.10m x
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1.40m) y el ancho minimo del paso de puerta serd de noventa centimetros (90cm). En todo caso, enfrente
de los ascensores se reservara un vestibulo de dimensiones no inferiores a un metro con setenta setenta y
cinco centimetros (1.75m) por el ancho del ascensor o ascensores.

Los proyectos que no cumplan con las dimensiones minimas indicadas en los articulos del 101 al 104
deberan presentar la resolucién de la CONRED con respecto a las Normas de Reduccién de Desastres
NRD donde se indique que las dimensiones propuestas estan avaladas por dicha entidad, lo cual sera
revisado y analizado por La Direccién.

Articulo 105. Las edificaciones residenciales que dispongan de cinco (5) o mas niveles, incluyendo
sétano, sin incluir azoteas, deberan instalar ascensores suficientes para satisfacer la movilidad de las
personas que lo utilizaran. En proyectos de obra que por su topografia contemplen su nivel de ingreso en
puntos intermedios de la edificacion, se permitird no incluir ascensor, siempre que la edificacién contemple
cuatro niveles hacia arriba y/o cuatro niveles hacia abajo, contabilizando en lo anterior el nivel de ingreso
de la edificacion, debiendo ubicar todos los espacios de recreacion, socializacién, equipamientos y/o
servicios complementarios en el nivel de ingreso de la edificacién. Para efectos de lo anterior, no se
contabilizaran los niveles dedicados exclusivamente para instalaciones de servicios de la edificacion.

La Direccién requerira al solicitante un estudio o documento que acredite que los elevadores tienen la
capacidad necesaria para movilizar a los usuarios del proyecto.

En el caso que la edificacion contemple usos mixtos que incluyan usos residenciales se aplicaran las
reglas definidas para cada uno de los usos segun le aplique, y el o los ascensores deberan disponerse
hasta el nivel que le corresponda la obligacion segun el uso que se instale.

Articulo 106. Cuando el disefio de las edificaciones contemple la utilizacion de rampas, las mismas
deberan cumplir los siguientes parametros:

a. Ancho minimo libre de un metro con veinte centimetros (1.20 m) (sin contar pasamanos o
protecciones anticaidas); adicionalmente el pasamanos o protecciones anticaidas deberan estar a
noventa centimetros (90cm) de altura a partir del piso.

b. Acabado con superficie antideslizante.

c. Descansos horizontales cada vez que cambie de direccion, antes de una puerta y cuando se requiera
por la longitud y pendiente segun las indicaciones siguientes:

Pendiente Longitud del tramo maximo sin descansos
10 % 3 metros
8% 6 metros
6% 9 metros

Los descansos tendran un tamafio de un metro con veinte centimetros (1.20m) minimo, salvo los
descansos intermedios en donde se dé un cambio de direccién, que tendran un tamafio minimo de un
metro con cincuenta centimetros (1.50 m)

Articulo 107. En el disefio y desarrollo de urbanizaciones debera cumplirse con los siguientes minimos:

a. Toda urbanizacién debera disefiar e implementar un plan de respuesta ante desastres segun los
lineamientos que defina la Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres (CONRED).

b. Las urbanizaciones deberan tener sefializados los puntos de encuentro y rutas de evacuacion a
espacios abiertos seguros. Dichas rutas de evacuacion estaran correctamente iluminadas con
luminarias de emergencia.
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La urbanizacion dispondra de uno o varios tanques o cisterna de agua o un sistema de hidrantes
ubicados a una distancia menor a cien metros (100m) entre ellos. La capacidad del tanque o cisterna
sera determinada segun los requerimientos y proporciones del tamafio de la urbanizacion.

El plan de respuesta determinara si la cisterna o tanque sean los mismos utilizados para el agua potable o
cuenten con una ubicacidn y/o disefio especial. Las cisternas o tanques requeridos por el presente articulo
podran ser tanques de agua de lluvia, de retencién de aguas o aguas grises tratadas.

El Desarrollador podra presentar la propuesta que sea aplicable a su proyecto, sustentando con estudios
gue es suficiente para poder cubrir la emergencia en caso ocurra un incidente, el cual sera analizado y
aprobado por la Direccion.

Articulo 108. En el disefio y desarrollo de edificaciones debera cumplirse con los siguientes minimos:

a) Toda edificacién debera contar con un plan de respuesta ante desastres segun los lineamientos
que defina la Coordinadora Nacional para la Reduccién de Desastres (CONRED).

b) Sefializacién correspondiente de rutas de evacuacién y puntos de encuentro.

c) Dispondran de un tanque o cisterna de agua que pueda ser usado por los bomberos. La capacidad
del tanque o cisterna sera determinada segun los requerimientos y proporciones del tamafio de la
edificacion. El plan de respuesta determinara si la cisterna o tanque sean los mismos utilizados
para el agua potable o cuenten con una ubicacion y/o disefio especial. Las cisternas o tanques
requeridos por el presente articulo podran ser suplidos por agua de lluvia, de retencién de aguas o
aguas grises tratadas.

d) Los sotanos dedicados a estacionamiento dispondran de un sistema de alarma por humo y tendran
un sistema de ventilacion mecanica en caso no disponga de ventilacion natural.

e) Extintores: En cada nivel de la edificacion se ubicaran suficientes extintores en nimero vy tipo,
segun plan de respuesta presentado. La administracion de la edificacion velara por su correcto
mantenimiento.

f) Detectores de Humo: Toda instalacién de coccién de alimentos dispondra de una alarma sonora de
deteccion de humos.

g) Gas: Los proyectos que contemplen instalaciones de gas deberan implementar las medidas de
seguridad correspondientes y contar con las autorizaciones de las entidades estatales de la
materia.

Articulo 109. Las edificaciones de mas de un nivel deberan tener siempre gradas. Las gradas deberan
estar provistas de pasamanos o barandales en al menos uno de sus lados.

Se definen los siguientes tipos de gradas:

a)

b)

<)

Gradas abiertas: Son gradas de trazado continuo que no estan segregadas de otros espacios de
circulacion.

Gradas protegidas: Son gradas de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en el nivel
de salida de la edificacién, compartimentadas por elementos constructivos que, en caso de incendio,
constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en
el mismo durante un determinado tiempo. Si se ubican en el exterior de la edificacion, Gnicamente se
necesitara la compartimentacién con los espacios de circulacion a los que sirve. El barrido de la puerta
de evacuacién no interceptara el recorrido de evacuacion y serd en el sentido de la evacuacion. El
ancho de paso minimo de la puerta serd de ochenta y cinco centimetros (85cm).

Gradas especialmente protegidas: Son gradas que reunen las condiciones de las protegidas y que
ademas disponen de un vestibulo previo compartimentado en cada uno de sus accesos de una
dimension minima de un metro por un metro (1m x 1m).
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En gradas protegidas o especialmente protegidas, la compartimentacion fisica y el vestibulo no son
necesarios en el nivel de salida de la edificacion.

En una edificacién las gradas descendentes y las ascendentes finalizaran en el nivel de salida y estaran
delimitadas fisicamente de tal forma que ningln usuario en una situacion de emergencia pueda
confundirse en la ruta de evacuacién. Idealmente, unas tendran un recorrido horario y las otras anti
horario. En su confluencia, podran utilizar la misma ruta de evacuacion en el nivel de salida.

Los tipos de gradas seran determinados considerando lo siguiente:

Descripcion: Tipo de grada:
Edificaciones de hasta 6 niveles, excluyendo sétanos Gradas abiertas
Edificaciones de 7 niveles 0 mas, excluyendo sétanos Gradas protegidas

Edificaciones de 13 niveles o més, excluyendo sétanos | Gradas especialmente protegidas

Edificaciones con sistema de pasarelas y gradas | Gradas abiertas
ubicadas en espacios exteriores, independientemente

de la altura
Edificaciones que constituyan torres de parqueo Gradas abiertas
Soétanos Gradas especialmente protegidas

Para efectos de aplicar el presente capitulo se entendera por sé6tano a toda aquella parte de la edificacion
enterrada o situada por debajo del nivel de salida que no cuente con superficies ventiladas naturalmente
en al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus fachadas. No obstante, lo anterior, el tipo de grada se
definira por la carga de ocupacién de la edificacion de conformidad con lo indicado en el articulo siguiente.

Articulo 110. El profesional responsable de una obra seréa responsable de definir las dimensiones que se
establezcan o propongan para los distintos ambientes de permanencia prolongada o transitoria de las
obras, ya sean estos de uso residencial o no residencial, debiendo para cada caso establecer la carga de
ocupacion méxima del ambiente que garantice la seguridad y habitabilidad del inmueble para el uso del
suelo propuesto.

Para el efecto, la Direccion podra solicitar que los planos y documentos de las solicitudes indiquen las
dimensiones y cargas, asi como las referencias bibliograficas, codigos, normas o tratados técnicos en los
cuales se basa para determinar la adecuacion de la obra para el uso del suelo del establecimiento
propuesto.

Sera responsabilidad del propietario o usuario del inmueble el que éstos no superen la carga de ocupacion
maxima y se mantengan en las condiciones que garanticen la seguridad de las personas y los bienes que
los ocupen o se encuentren en su entorno, caso contrario se aplicaran las sanciones correspondientes.
Las licencias de uso del suelo deberan contener como condicién de su otorgamiento el cumplimiento con
lo dispuesto en el presente articulo.

CAPITULO VI
SERVICIOS PUBLICOS

Articulo 111. Cuando en una edificacion se utilice agua proveniente de pozos 0 nacimientos propios
diferentes a la red del servicio municipal, no se permitira la interconexion de estos circuitos con los del
servicio municipal.

Articulo 112. Cuando en una edificacion o urbanizacion se utilice agua proveniente de pozos o
nacimientos propios diferentes a la red del servicio municipal, debera contarse con autorizacion municipal
para generar una conexién de estos circuitos con los del servicio municipal. En aquellos casos que el
servicio de agua lo provea otra Municipalidad o empresa, debera también contar con la autorizacion del
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ente correspondiente. La Municipalidad llevara el control de los pozos autorizados para la extraccion de
agua dentro del municipio para efecto de dar cumplimiento con las normas aplicables y de observancia
obligatoria.

La Direccion de Agua y Saneamiento estara facultada para denegar la construccion de un pozo propio en
los siguientes casos:

a. Que se demuestre que la perforacién del pozo puede ir en detrimento de la red de servicios de
agua del sector,

b. cuando exista la infraestructura municipal suficiente para poder dotar del servicio de agua al nuevo
proyecto,

c. cuando exista una empresa autorizada por la Municipalidad para abastecer de dicho servicio en el
sector y tenga la capacidad de dotar del servicio de agua al nuevo proyecto.

Articulo 113. Las edificaciones deberdn contar con la infraestructura necesaria para conectarse a la red
de drenaje municipal tanto de aguas pluviales como aguas residuales, toda vez que la Municipalidad
cuente con dicha infraestructura y con la capacidad de absorber la demanda.

En aquellos casos que el servicio lo provea otra Municipalidad o empresa, el solicitante debera contar con
la autorizacion del ente correspondiente. En cualquier caso, el costo de las obras de conexion a la red
municipal siempre correra a cargo del solicitante, debiendo la Direccién de Agua y Saneamiento indicar
el costo del mismo, mediante el proceso administrativo que corresponda.

Si la prestacion del servicio no lo puede proporcionar la Municipalidad ni otra Municipalidad o empresa, el
desarrollador debera realizar la infraestructura necesaria dentro del proyecto para proveer a la
construccion o urbanizacion de dicho servicio, la propuesta debera obtener previamente la autorizacion de
la Direccién de Agua y Saneamiento.

Articulo 114. Todo proyecto con una superficie construida mayor a quinientos metros cuadrados (500m2),
comprenderd un sistema de captacién y conducciéon de agua de lluvia a un tanque de almacenamiento
para su uso en riego y limpieza de las instalaciones. El excedente de agua sera conducido a un tanque de
retencion para su posterior infiltracion al manto freatico debiendo dotarse de la infraestructura idénea para
el efecto o cuando las condiciones del suelo lo impidan, a la conexién municipal o cuerpo receptor. El agua
pluvial que sea objeto de reutilizaciéon para la prestacion de agua potable debera tener su tratamiento
correspondiente.

Se podra(n) proponer otra(s) alternativa(s) siempre que posea(n) sustento técnico y avalado por un
profesional, dicha(s) propuesta(s) sera(n) analizada(s) por la Direccién de Agua y Saneamiento quien
indicara si es factible o no.

Articulo 115. Todo proyecto de urbanizacion, vivienda multifamiliar, comercial, industrial o de caracter
publico dispondra su planta de tratamiento de aguas residuales disefiada para cubrir las necesidades del
proyecto, debiendo acreditarse quien sera el ente encargado de su administracion, funcionamiento y
mantenimiento, mostrando a peticion de la autoridad competente los estudios y andlisis necesarios,
cumpliendo en lo establecido en la ley vigente.

El efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales sera conectado al colector municipal, o en caso
de colindancia a barranco, quebrada, rio o lago, a dicho cuerpo receptor. En caso de inexistencia de
colector o exista insuficiencia para absorber la demanda o la no colindancia a dichos cuerpos receptores, y
siempre y cuando el estudio de suelos lo haga factible, se permitira la infiltracion del efluente. En caso de
gue no sea posible esta solucidn, se solicitard la construccion por cuenta del interesado de un colector

Péagina 50 de 66



MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

para conexion del proyecto a un ramal principal o un cuerpo receptor, siempre segun lo establecido por la
Direccién de Agua y Saneamiento de la Municipalidad.

En todo caso, queda prohibido verter aguas residuales a la via publica y a los lechos de los rios sin previo
tratamiento que garantice la no contaminacion y los posibles riesgos por alterar las condiciones naturales
de los mismos, alin cuando crucen la propiedad del interesado.

Si el proyecto que solicita licencia de obra es de vivienda unifamiliar, Gnicamente se solicitara la conexion
a colector municipal. En caso de que no exista, se debera construir un sistema de pozo séptico o un
sistema de bhiodigestor conectado a pozo de infiltracion.

Articulo 116. Los elementos de transmision de datos y telefonia deberan autorizarse por la Municipalidad
de Villa Nueva de conformidad con las hormas especiales que se defina para el efecto.

Articulo 117. En aquellos inmuebles que se encuentren afectos a la libranza deberan presentar los
estudios que demuestren que las edificaciones a construirse o estructura a instalarse no presentan riesgos
por su proximidad, debiendo contarse con la autorizaciéon de la empresa o entidad, publica o privada, que
tenga a su cargo la conduccion y distribucién de energia eléctrica, de lo contrario toda obra estara
prohibida y no sera autorizada.

TITULO IV )
NORMAS MINIMAS DE DISERO

CAPITULO UNICO
DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES

Articulo 118. De conformidad con el Cddigo Civil, no se pueden abrir ventanas o balcones que den vista
a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino a menos que medie una distancia de tres metros (3
m); la distancia se medira entre el plano vertical de la linea mas saliente de la ventana o balcén y el plano
vertical de la linea divisoria de los dos predios, en el punto en que dichas lineas se estrechan mas, si son
paralelas, salvo el caso de la servidumbre de luz o de vista constituida legalmente.

Tampoco puede tenerse vista de costado y oblicuas, sobre la propiedad del vecino, si no hay sesenta
centimetros (60cm) de distancia; la distancia se mide desde la linea de separacion de las dos
propiedades. No se puede tener ventanas para asomarse, balcones, voladizos, ni otros semejantes sobre
la propiedad del vecino.

Las ventanas deberan ser construidas de acuerdo con los siguientes lineamientos:
a. Al frente: Sera la distancia de alineacién que fije la Municipalidad de acuerdo al sector y tipo de
edificacion.
b. Alfondoy a los lados:
1. Edificaciones de un piso con ventanas de sillar bajo: dos metros con cincuenta centimetros
(2.50m) minimos siempre y cuando cumpla con lo indicado en el parrafo primero.
2. Edificaciones de un piso con ventanas altas para ventilacién de bafios y cocinas: un metro con
cincuenta centimetros (1.50m) minimo, siempre y cuando cumpla con lo indicado en el parrafo

primero.
3. Edificaciones de dos pisos con ventanas bajas: Tres metros (3m), minimo.
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4. Edificaciones de dos pisos con ventanas altas: Dos metros con cincuenta centimetros (2.50m)
minimo, siempre y cuando cumpla con lo indicado en el parrafo primero.
5. Edificaciones de tres niveles 0 mas seran fijadas por la Municipalidad.

Articulo 119. Para edificaciones residenciales (en régimen de Condominio o Latificacion) se requieren las
siguientes dimensiones y superficies minimas:

) Area Minima |[Lado Minimo
AT (Metros?) (metros)

Sala o comedor 10.00 2.50
Sala-comedor 15.00 2.50
Cocina 4.00 2.10
Bafio 2.50 1.20
Medio bafio 1.60 1.20
Dormitorio 9.00 3.00
principal
Dormitorio 8.00 2.50
secundario
Dormitorio terciario|7.50 2.50
Dormitorio servicio |6.00 2.10
Bafio de servicio |1.90 0.90
Pasillos 0.90
Patio interior

(vivienda de 1 nivel) |6.25 2.50
Patio interior

(vivienda de 2 niveles) |9.00 3.00

Para edificaciones en propiedad horizontal, se requieren las siguientes dimensiones y superficies minimas:
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Area Minima |Lado Minimo
Ambiente (Metros?) (metros)

Apartamento de 1 Dormitorio
a) Salaocomedor 10 25
b) Cocina 4 2.1
c) Sala-comedor/cocina-
clmedor 13 21
d) Sala-comedor-cocina 15 25
h) Dormitorio principal 9 3

Apartamento de 2 Dormitorios
a) Salaocomedor 10 25
b) Cocina 4 2.1
c) Sala-comedor 15 25
d) Comedor-cocina 13 25
e) Sala-comedor-cocina 20 25
f) Dormitorio principal 8.5 25
g) Dormitorio secundario 75 25

Apartamento de 3 Dormitorios 0 mas

a) Salaocomedor 10 25
b) Cocina 4 21
c) Sala-comedor 15 21
d) Comedor-cocina 13 21
e) Sala-comedor-cocina 20 25
h) Dormitorio principal 8.5 25
i)  Dormitorio secundario 75 25
j)  Dormitorio terciario 7 2.35

ambientes complementarios
f) Bafo 2.5 1.2
g) Medio bafio 1.6 1.2
[) Bafio de senicio 19 09
m) Pasillos 09
n) Estudio / Sala familiar 6 25

Pozo de luz para propiedad horizontal, 1/3 de la altura del edificio si las ventanas son de ambientes de
permanencia prolongada y 1/6 de la altura del edificio si las ventanas sirven Gnicamente de ventilacion.

La altura minima de los ambientes sera de dos metros con cuarenta centimetros (2.40m), contados a partir
del nivel final de piso y hasta la altura del acabado final del techo, exceptuando el estacionamiento del
vehiculo y los servicios sanitarios en general, en donde se aceptara un minimo de dos metros con veinte
centimetros (2.20m) de altura.
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Se aceptara ventilacion a través de voladizos y corredores o pozos de luz interior, siempre que estos
tengan un ancho maximo de un metro con cincuenta centimetros (1.50m) y que uno de sus lados colinde a
un patio o area no techada.

La Direccidn podra autorizar proyectos que no se ajusten a las dimensiones minimas establecidas en este
articulo, toda vez cumplan con los indices de ocupacion y construccion establecidos en este Reglamento.

Aquellos casos que no cumplan con los estandares dispuestos anteriormente y sean proyectos aprobados
por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, por haber cumplido con sus requisitos minimos,
podra autorizarse por la Direccién incorporando al expediente la autorizacion del proyecto que extienda la
dependencia referida.

Articulo 120. Las edificaciones destinadas a hospedaje deberan cumplir como minimo con lo siguiente:

Entrada de servicio separada de la entrada de huéspedes.

Disponibilidad de servicio sanitario para todos los dormitorios.

Instalaciones sanitarias del personal de servicio, independientes de las destinadas a huéspedes.
Vestibulo de recepcién.

Las habitaciones de huéspedes deberan tener como minimo nueve metros cuadrados (9m2) para una
persona y doce metros cuadrados (12m2) para dos personas, con un lado minimo de tres metros (3
m).

Hidrantes conectados al sistema de agua potable del inmueble.

g. Con las autorizaciones ligadas a la operacion del uso del suelo de las entidades estatales
correspondientes.

capow

—h

Articulo 121. Cuando un hospedaje tenga previsto servicio de comidas, como minimo debera contar con
lo siguiente:

a. Area para servicio de comidas
b. Cocina
c. Despensa

Articulo 122. Todos los ambientes de las edificaciones deberan estar dotados de preferencia con luz y
ventilacion naturales por medio de puertas y ventanas. En caso contrario y de acuerdo al uso a que se
destine la edificacion, quedara a criterio de la Direccion, aceptar otro tipo de luz y ventilacion.

Articulo 123. Las edificaciones destinadas a centros educativos deberan cumplir lo siguiente:

a) El inmueble en donde se pretende destinar un centro educativo debera contar con autorizacién del
Ministerio de Educacién para el funcionamiento del establecimiento educativo, en los casos que
aplique de conformidad con la legislacion nacional.

b) El aula minima para edificaciones de uso escolar a nivel pre-primario serd de cuarenta y cinco metros
cuadrados (45m?2), y para los otros niveles de cincuenta metros cuadrados (50m?2).

c) Para laboratorios se autorizara un area minima de treinta y seis metros cuadrados (36m32), para
talleres cincuenta y cinco metros cuadrados (55m2).

d) En caso de que exista gimnasio o salon de usos multiples, se autorizar4 hasta el doble de la
capacidad de las aulas sin requerimiento de estacionamiento extra.

e) La relacion de ambientes sera de uno a tres (1:3), la altura libre sera de tres metros con cincuenta
centimetros (3.50m). La altura en pasillos, areas de administracion y preprimaria podran ser de tres
metros (3m).

f) El nGmero maximo de niveles para establecimientos educativos sera: Un nivel para preprimaria, dos
niveles para primaria y tres o mas niveles para secundaria y superior.
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9) Los centros educativos deberan ubicarse a un radio no menor de ciento veinte metros (120m) de
centros generadores de ruidos, olores o emanaciones; de cien (100m) de estaciones de almacenamiento o
distribucion de hidrocarburos y establecimientos con venta y/o consumo de licor, de trescientos metros
(300m) de hospitales y/o de quinientos metros (500m) de cementerios.

Las edificaciones destinadas a equipamiento educativo deberan observar las especificaciones y
recomendaciones dadas por el Ministerio de Educacién.

Articulo 124. Los proyectos residenciales, comerciales o especiales deberan cumplir con los siguientes
indices de ocupacion y de construccion:

1) indice de Ocupacion:

a) Vivienda unifamiliar =0.90
b) Vivienda multifamiliar =0.70
c) Usos comerciales =0.70
d) Oficinas =0.70
e) Usos especiales* =0.70
f) Uso mixto = Promedio de los usos

2) indice de Construccion:

a) Vivienda unifamiliar =3.00
b) Vivienda multifamiliar = 3.50
¢) Usos comerciales =6.00
d) Oficinas =6.00
e) Usos especiales* =4.00
f)  Uso mixto = Promedio de los usos

* Se considera como usos especiales: Museos, hospitales, cines, teatros, salas de espectaculos, iglesias,
centros recreativos, sociales, bodegas y otros que seran definidos por la Direccion.

Para realizar el célculo de los indices de ocupacion y construccion se debe de tomar en cuenta que el
indice de ocupacion es la relacién del area cubierta sobre el area del predio y el indice de construccién es
la relacion existente entre el area construida (nimero de veces de la superficie del predio techada) y el
area del predio, excluyendo las areas que tengan un uso de suelo accesorio (estacionamiento,
infraestructura de servicio y cualquier uso complementario al uso de suelo primario de la construccién)
independientemente que se encuentren en sétano o en niveles).

Los predios que tengan una superficie menor a ochenta metros cuadrados (80m2) podran impermeabilizar
el cien por ciento (100%) del suelo del predio y se eximen de cumplir con el indice de ocupacién, toda vez
garanticen la iluminacién y ventilaciéon en la unidad habitacional. Lo anterior sera aplicable para todo
predio que haya tenido dicha &area impermeabilizada previo a la entrada en vigencia del presente
reglamento y a viviendas unifamiliares en &reas consolidadas.

En el caso de construcciones que excedan de tres niveles o aquellos proyectos que a criterio de la
Direccion se le requerira al interesado presentar estudio de suelos firmado por Ingeniero Civil u otro
profesional que acredite la especialidad en el tema y que garantice la capacidad de soporte del suelo.

Articulo 125. Los planos de edificaciones para uso industrial, deberan detallar las instalaciones propias
de la actividad que les corresponda. Asimismo, en caso de que dicha actividad produzca formas de
desechos o contaminacion que afecten el medio ambiente, se debera especificar el sistema a usar para
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prevenir, amortiguar o eliminar tales efectos. En ese sentido la Direccién se reserva el derecho de
autorizar o no tales edificaciones.

Articulo 126. Las edificaciones para uso comercial tendran un uso restringido de acuerdo con lo que
dictamine la Direccién en cuanto a su tipo y localizacion. Las mismas deberan estar dotadas de lo
siguiente:

a. Las condiciones de iluminacién y ventilacion deberan ser naturales. La Direcciéon podra autorizar la
utilizacion de sistemas mecanicos para servicios sanitarios, cocinas, bodegas, alacenas, entre otros,
debiendo presentarse los estudios que respalden su funcionalidad. Las edificaciones destinadas a
centros comerciales podran presentar su propuesta de disefio de iluminacién y ventilacion, la cual
podra autorizarse por la Direccidon siempre que se cuente con las opiniones correspondientes, la cual
debera evaluar que todos los ambientes tengan el confort acorde a su capacidad de usuarios. Para el
efecto la Direccion podra solicitar al interesado que presente los estudios técnicos que amparen
dichas circunstancias.

b. Los locales destinados a comercio deberan tener un lado minimo de dos metros con cincuenta
centimetros (2.50 m) y un area de nueve metros cuadrados (9m2).

c. Los locales destinados a cafeteria, restaurante, bar o servicios de comida, deberan disponer de una
bateria de servicios sanitarios para hombres y mujeres debidamente separados y acondicionados. De
igual forma debera definirse el area de cocina, con iluminacion y ventilacion natural.

Articulo 127. Las edificaciones destinadas a equipamiento de salud, deberan observar las
especificaciones y recomendaciones dadas por la oficina competente del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social.

Articulo 128. Las edificaciones destinadas a equipamiento deportivo, deberan observar recomendaciones
y normas de la Confederacién Deportiva Autbnoma de Guatemala.

Articulo 129. Las gasolineras y toda edificacién que incluya almacenamiento o depésitos de petréleo y
sus derivados, estan afectos a las disposiciones del Reglamento para Depodsitos de Petréleo y Productos
Petroleros y a las disposiciones del Ministerio de Energia y Minas, asi como otras normas aplicables.

Articulo 130. Las edificaciones no residenciales que por el uso a que se encuentren destinadas y que a
juicio de la Municipalidad sea requerido, deberan incluir sistema de proteccién contra incendios y salidas
de emergencia.

TiTULO V
NORMAS PARA EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION MUNICIPAL

Articulo 131. La ejecucién de toda obra podra ser iniciada Unicamente después de haber sido emitida la
licencia de obra debiendo para el efecto colocar en un lugar visible el nUmero de la licencia de obra
otorgada y mantener en la construccion los planos autorizados por la Direccion.

Durante la vigencia de la licencia de obra deberéa colocarse un rétulo que indique el nimero de licencia de
obra. Dicho rétulo deberd ser colocado y contar con las caracteristicas que administrativamente disponga
la Direccién.

El incumplimiento de este articulo sera reportado por la Direccion al Juzgado de Asuntos Municipales para
que se emitan las sanciones correspondientes.

Articulo 132. El solicitante est&4 obligado a colocar andamios, cercos y todo tipo de proteccion que
garantice la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, peatones y en general de terceros, en toda
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obra que asi lo amerite. Para tal efecto se podra ocupar Unicamente la mitad del ancho de la acera que
circunde la edificacién, siempre que se cuente con un minimo de un metro con veinte centimetros (1.20m)
de espacio libre de acera para la circulacion de peatones.

Articulo 133. El solicitante y el ejecutor seran responsables de que las vias publicas circundantes al sitio
del proyecto se conserven en buen estado, incluyendo, entre otros, aceras, bordillos, jardineras,
barandales, areas de rodadura, vegetacion y arboles. Si las calles o la infraestructura publica fueran
dafadas por las actividades generadas o atribuibles a la obra, incluyendo el transporte de materiales, sera
responsabilidad del solicitante y del ejecutor, la limpieza y reparacion de éstas.

Toda solicitud de licencia de obra otorgada implica que el solicitante adquiere el compromiso de efectuar
las reparaciones del caso o restituir a la Municipalidad de Villa Nueva los gastos que se originen por
dichas reparaciones. Asimismo, debe contar con todas las medidas necesarias para la proteccién a
vecindades minimizando todas aquellas externalidades negativas que pudieran darse como efecto del
proceso constructivo, incluyendo las contempladas en el presente reglamento.

Articulo 134. Sera permitido depositar materiales de construccién o desechos en el espacio vial siempre
que sea frente al predio donde se efectlen los trabajos y de acuerdo con lo siguiente:

a. Los materiales no podran permanecer mas de veinticuatro (24) horas en el espacio vial.

b. No podran ocupar calles o callejones con un gabarito menor de seis metros (6m).

c. No se ocupard més de un cuarto (1/4) del ancho de la calle y como méximo un ancho de
dos metros (2m) de la misma, cuando ésta tenga un gabarito mayor de seis metros (6m).

d. No se ocupara la acera, ni se podra obstruir los accesos de cualquier tipo.

e. No se obstruiran tragantes o cualquier otro tipo de instalacion de los servicios publicos.

Articulo 135. Si en el proceso de una excavacién o movimiento de tierra, se encuentran restos fosiles o
arqueoldgicos, se debera suspender inmediatamente y dar aviso a la Municipalidad la que informara a la
oficina estatal que corresponda.

La Direccion informara al interesado de cualquier sitio arqueolégico que se tenga conocimiento, y no podra
extender autorizaciones municipales hasta que la autoridad de la materia autorice cualquier intervencion
en el area

Articulo 136. Toda obra que requiera licencia de obra, asi como todo trabajo que se refiera al ornato y
urbanizacién, es susceptible de la supervisién periédica y constante de la Direccién, a través de
supervisores designados por ésta, quienes verificaran lo siguiente:

a. Que los trabajos respectivos, se efectien de acuerdo a los planos aprobados y requerimientos
indicados en este reglamento y demés normas municipales.

b. Que los materiales de desecho o ripio producto de demoliciones, excavaciones, limpieza de
terrenos, remocién de capa vegetal, movimientos de tierra y otros, sean depositados en los sitios y
en las condiciones que para el efecto establezca la Direccion.

c. Que en la obra se cumplan con las medidas de seguridad e higiene.

La Direccion queda autorizada para emitir una orden de correccion cuando una obra no se esté ejecutando
de acuerdo a los planos aprobados, fijando un plazo razonable para el cumplimiento de dicha orden.

En caso que una orden de correccion requerida por la Direccion no se cumpliera en el plazo fijado, el

supervisor municipal debera informar al Juzgado de Asuntos Municipales para que ésta intervenga a
efecto que la orden se cumpla. El solicitante podra justificar su atraso, presentando a la Direccion las
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pruebas que estimen convenientes, quien debera resolver su procedencia o no al evaluar la prueba
recibida.

Articulo 137. En toda obra el solicitante y el ejecutor de los proyectos deberan observar lo siguiente:

a.

b.

Se debera velar que no se realice ningun tipo de actividad o practicas deportivas en las areas
publicas adyacentes o circundantes, salvo que se trate de areas destinadas para ese efecto.

Se debera velar por el cuidado de las aceras, rodadura vehicular y jardineras para que éstas no
sean dafiadas, o bien debera de repararlas, contando para el efecto con la autorizacién de las
dependencias municipales correspondientes.

Cuando el proyecto asi lo requiera se deberan proveer espacios adecuados dentro del predio para
que los trabajadores de la obra compren, adquieran y consuman alimentos, incluyendo la
designacion de areas dentro del predio para ventas de comida. No se permitird el uso de las
aceras circundantes al proyecto para atender los fines anteriores.

Se deberan implementar los servicios sanitarios para el uso de los empleados que laboran o
provean servicios o0 materiales a la obra, debiendo proporcionar el mantenimiento adecuado de los
mismos, e implementar los mecanismos apropiados para evitar la generacién de malos olores y
plagas. No se permitird el uso de las aceras circundantes al proyecto para atender los fines
anteriores.

Todos los desechos sélidos producto de las actividades de obra deberan ser extraidos del predio a
través de los recolectores autorizados por la Municipalidad de Villa Nueva y llevados hasta el sitio
de disposicién final.

Se deberén disponer de los desechos liquidos de forma que no se contamine el ambiente o se
causen molestias a vecinos.

Para los trabajos de desmontaje, demolicion, excavacion y/o movimientos de tierra y corte de la
capa vegetal, los vehiculos de transporte utilizados deberan implementar medidas que eviten la
dispersion o derrame en la via publica de los materiales que trasladan, y se evite la emision del
polvo.

Si a criterio de la Direccién se detecta algun impacto que no se sefiale en los incisos anteriores
que cause algun problema a los vecinos del sector, el interesado deberd mitigar el mismo,
presentando la propuesta la cual sera analizada y aprobada para la aplicacion y/o correccién
correspondiente.

El solicitante y el ejecutor son responsables del cumplimiento de las disposiciones anteriores por parte de
sus empleados y contratistas.

TiTULO VI
DE LA RECEPCION DE UNA OBRA, SU HABITABILIDAD Y USOS PERMITIDOS

Articulo 138. Toda obra que requiera Licencia de Obra, trabajo que se refiera al ornato y urbanizacién y
que sea susceptible de una supervision periddica y constante a través de sus supervisores designados por
esta, quienes verificaran lo siguiente:

a. Que los trabajos respectivos, se efectien de acuerdo a los planos aprobados y requerimientos
indicados en este reglamento y demas normas municipales.

b. Que los materiales de desecho o ripio producto de demoliciones, excavaciones, limpieza de terrenos,
remocion de capa vegetal, movimientos de tierra y otros, sean depositados en los sitios y en las
condiciones que para el efecto establezca la Direccion.

c. Que en la obra se cumplan con las medidas de seguridad e higiene.

Todos los trabajos de una obra hayan sido concluidos, los interesados deberan proceder a la devolucion
de la Licencia de Obra, para lo cual la Direccién realizard una inspeccion final por parte del supervisor
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municipal, con el objeto de verificar si la construccion se ejecuto de acuerdo a lo autorizado en la Licencia
de Obra respectiva, asi como que la misma se adecua a los requerimientos de este Reglamento y demas
ordenanzas municipales.

La Direccion queda autorizada para emitir una orden de correccion cuando una obra no se esté ejecutando
de acuerdo a los planos aprobados, fijando un plazo razonable para el cumplimiento de dicha orden. En
caso una orden de correccién requerida por la Direccién no se cumpliera en el plazo fijado, el supervisor
municipal debera informar al Juzgado de Asuntos Municipales para que ésta intervenga a efecto que la
orden se cumpla. El solicitante podra justificar su atraso, presentando a la Direccion las pruebas que
estimen convenientes, quien debera resolver su procedencia o no al valorar la prueba recibida.

Articulo 139. Por ningun motivo una edificacion podra ser ocupada para usos diferentes a los permitidos
en la Licencia de Obra. En caso contrario, el propietario deberé regular su situacién en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles.

Articulo 140. EIl propietario esta en la obligacién de colocar en un lugar visible e inmediato al acceso
principal de toda edificaciéon, el numero de nomenclatura que le corresponda, de acuerdo a la asignacion
catastral que la Municipalidad le asigne.

TITULO VI
TASA ADMINISTRATIVA POR LICENCIA DE OBRA Y DEPOSITOS

Articulo 141. La Municipalidad de Villa Nueva, a través de la Direccion, evaluara, ordenara y supervisara
todas las actividades relacionadas con la obtencion de las licencias de obra y/o usos del suelo que se
ejecuten dentro de su jurisdiccion, en tal virtud tales servicios se retribuiran mediante el pago de las tasas
correspondientes.

La Municipalidad, a través de la Direccion, evaluara y supervisara que todas las obras, construcciones,
ampliaciones, reparaciones, modificaciones, demoliciones y cambios de uso, de edificaciones que se
ejecuten dentro de su jurisdicciéon, se ajusten a las disposiciones normativas vigentes al momento de
solicitar las licencias municipales correspondientes. Para dicho efecto, se definen las siguientes tasas por
la prestacion de los servicios del ordenamiento del territorio:

Evaluacién, emision y supervision de licencias de obra:

Uso de la Edificacion asa

Sectores de Interés Social- Uso Residencial 2 %

Uso residencial 3 %
Uso no residencial 4 %

El porcentaje seréa calculado sobre el costo de la obra sefialado en solicitud o de conformidad con la tabla
de costos de construccién que se detalla a continuacién, a excepcion del renglén 7 que sera calculado de
acuerdo al costo por unidad establecido en dicha tabla de costos. El pago de la tasa administrativa
dispuesta anteriormente contempla el otorgamiento de la constancia de obra conforme.

La renovacion de la Licencia de Obra cubrira un plazo igual al de la Licencia de Obra original, y comienza
a correr a partir de la fecha de vencimiento de la Licencia de Obra anterior de la forma siguiente:

a) Primera Renovacién: Deberd pagar una tasa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto
establecido para la primera Licencia de Obra.
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b) De la seqgunda renovacién en adelante, deberan pagar el equivalente al veinticinco (25%) del monto
pagado por la primera Licencia de Obra.

Para establecer el valor de la ampliacién a la vigencia de una Licencia de Obra, se procedera a establecer
el porcentaje de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo con la Licencia de Obra original y ese mismo
porcentaje se cobrara, sobre el valor pagado de la Licencia de Obra original.

Para la emisién de las prérrogas sefialadas en el inciso b), esta Direccién verificara la procedencia de
ésta, siempre y cuando no afecte o impacte negativamente los planes de movilidad del Municipio.

La renovacion debera ser solicitada quince dias antes del vencimiento de la Licencia de Obra vigente. Si
la solicitud de renovacion no es presentada dentro de ese plazo, el interesado deberd realizar un nuevo
tramite para obtencion de una Licencia de Obra nueva como ampliaciéon a la anterior, la que debera
contener la solicitud del metraje cuadrado pendiente de ejecutar.

En todo caso, la tasa por renovacién no se aplicara para la porcion de las edificaciones que hubieren sido
objeto de construccién, siempre que las mismas se hubieren ejecutado de conformidad con las
autorizaciones otorgadas.

Grupo | Definicién del Uso de la Construccion Costo por Unidad | Unidad

Edificaciones de uno o dos niveles

1 Edificaciones de uno o dos niveles Q1,200.00 m2

Hoteles

Oficinas

Establecimientos o Locales comerciales
Vivienda multifamiliar (de 1 6 2 niveles)

Edificaciones de tres o0 mas niveles

2 Edificaciones de tres o mas niveles Q1,500.00 m2
Estructura de concreto reforzado o de metal
Hoteles

Oficinas

Locales comerciales

Vivienda multifamiliar (3 6 mas niveles)

Edificaciones para instalaciones industriales y/o Bodegas de almacenamiento

3 A. un nivel, con altura maxima de 6.00 m. Q1,000.00 m?2
B. Un nivel, a una altura mayor de 6.00 m. Q1,200.00 m?
C. Dos 0 mas niveles Q1,500.00 m2

Residencial Interés social

4 Urbanizacién de interés social 50% del costo
establecido
Vivienda en areas de interés social con un area de hasta 36 | Sin Costo
m.2
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Vivienda con techo de lamina con un area de 37 hasta 60 m.2 | Q200.00 m2
Vivienda con techo de lamina con un area de 61 a 100 m.2 Q250.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area hasta 60 m.2 Q250.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area de 61 a 100 m.2 Q350.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area de 101 a 200 m.2 | Q500.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area de 201 a 300 m.2 | Q600.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area de 301 a 400 m.2 | Q750.00 m2
Vivienda con techo de concreto con un area mayor a 400 m.2 Q900.00 m2
Residencial con techo de ldmina

5 Vivienda hasta un area menor de 60 m? Q650.00 m2
Vivienda con area de 60 hasta un area menor de 100 m? Q700.00 m2
Vivienda con area de 100 hasta un area menor de 200 m? Q900.00 m2
Vivienda con area de 200 hasta un area menor 300 m? Q1,000.00 m2
Vivienda con area mayor a 300 m2 Q1,200.00 m?

Residencial con techo de losa de concreto

6 Vivienda hasta un area menor de 60 m? Q750.00 m2
Vivienda con area de 60 hasta un area menor de 100 m? Q800.00 m2
Vivienda con area de 100 hasta un area menor de 200 m? Q1,000.00 m2
Vivienda con area de 200 hasta un area menor de 300 m? Q1,200.00 m2
Vivienda con area de 300 hasta un area menor de 400 m? Q1,500.00 m2
Vivienda con area mayor a 400 m2 Q1,750.00 m?

Urbanizaciones y/o movimiento de tierras

7 Urbanizaciones Q1.50 m?
Excavaciones y/o movimientos de tierra Q2.50 m3

8 Trabajos obra exterior jardinizacion. Q1.25 m2
Fundicion de pavimentos de concreto, asfalto.
Estacionamientos privados sin cubierta.

Remodelaciones, demoliciones y cambios de uso

9 Demolicion Q2.50 m2

10 Demolicién para apertura de porton Q600.00 m?

11 Remodelaciones Se aplica el 50% | m2

del costo
correspondiente al
tipo de edificacion
gue se trate
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12 Cambio de uso Se aplica el 50% | m?2
del costo
correspondiente al
tipo de edificacion
gue se trate
Otros Usos
13 Iglesias, Casas parroquiales, seminarios religiosos, albergues | Q1,200.00 m2
14 Centro recreativos y/o deportivos Q1,200.00 m?
15 Edificaciones educativas Q1,200.00 m2
16 Gasolineras ( Se aplica en toda area techada) Q1,500.00 m?
17 Garitas Q1,100.00 m2
18 Salén de usos multiples Q1,200.00 m?
19 Piscinas Q1,200.00 m?
20 Cisternas Q1,000.00 m?
21 Edificaciones para estacionamiento Q1,000.00 m?
22 Sétanos Q1,200.00 m2
Licencias de Instalacion
23 Torres, Antenas, Repetidoras, Celdas para la transmision de | Q600,000.00 Costo de
datos y telefonia proyecto
Pasarelas Q2,000.00 m2
Estructura cimentada para vallas y/u otros anuncios | Q600,000.00 Costo de
publicitarios, a excepcion de mini vallas proyecto
Otras actividades constructivas
24 Levantado de ladrillo Q300.00 m?
Levantado de block Q240.00 m2
Muro Prefabricado Q250.00 m2
Muro de madera Q200.00 m2
Circulacion de Malla Galvanizada y tubo Q80.00 m2
Cubierta de lamina Q250.00 m2
Muro de lamina Q200.00 m2
Cubierta de concreto Q350.00 m2
estacionamiento, con cubierta de lamina Q350.00 m2
estacionamiento de losa Q1,000.00 m2
25 Alineacién Municipal Q0.50 por ml de frente de la

edificacion

1. Uso residencial: Q250.00
2. Uso No residencial: Q500.00

Articulo 142. Las licencias de obra estaran vigentes por los plazos siguientes:

a. Las licencias de obra de demolicién hasta por seis meses.
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b. Las licencias de obra de movimientos de tierra y excavaciones hasta por tres afios.

c. Las licencias de obra de urbanizacién hasta por cinco afios.

d. Las licencias de obra de construccién menor (hasta 36.00 m2) por un afio.

e. Las licencias de obra de construccion mayor (mayor 37.00 m2 en adelante) hasta por dos afios.

El interesado, de acuerdo a la complejidad o magnitud de la obra, podra solicitar un plazo de vigencia
mayor, lo cual debera acreditar y debera definir un cronograma detallado de la ejecucién de la obra,
inclusive planteando fases para su ejecucion, dicho plazo podra ser otorgado por un plazo no mayor de
cuatro afios. El incumplimiento del cronograma de ejecuciéon de obras sin una causa justificable dara
derecho a la Direccidn a dejar sin vigencia la licencia de obra otorgada.

Articulo 143. De la constancia de obra conforme. Una vez concluida la obra el interesado debera solicitar
a la Direccién que se verifique en campo que las obras ejecutadas estén conformes con las licencias de
obra extendidas, tanto en el proyecto como en las areas de servicio publico que deban habilitarse por el
interesado. En aquellos casos que exista una inconformidad el interesado deberd adecuar su proyecto a
las licencias otorgadas o solicitar nuevas licencias de obra, siempre que se cumpla con las normativas
aplicables.

Articulo 144. El recipiendario de una Licencia de Obra debera efectuar un depésito de garantia por valor
del cinco por ciento del monto establecido a la Licencia de Obra, el cual sera reintegrado al interesado al
concluir la obra y haberse cumplido con la inspeccion final, conforme se establece en este Reglamento,
debiendo devolverse la Licencia de Obra con el visto bueno de la Direccion.

Articulo 145. Si transcurrido seis meses a partir del vencimiento de una Licencia de Obra, el interesado no
se presenta a reclamar el depdsito, éste pasa automaticamente a ser propiedad municipal.

Articulo 146. Por alineacién en los predios, la Municipalidad cobrara una tasa de cincuenta centavos por
metro lineal del frente medido.

TITULO VIII
MODELOS URBANOS DE VIVIENDA ASEQUIBLE

Articulo 147. Modelos Urbanos de Vivienda asequible.

Se establece un régimen especial de Modelos Urbanos de Vivienda asequible (MUVA) que abarcara a los
proyectos que posean las siguientes caracteristicas:

A. Que consistan en proyectos de vivienda en tipologia de edificio de apartamentos destinados y
asequibles para familias guatemaltecas cuyo nucleo familiar no cuente con ingresos superiores a
cuatro salarios minimos mensuales y sus integrantes no tengan en propiedad un inmueble.
Entendiéndose como Nucleo Familiar, la integrada por la mujer y el hombre que constituyen un
matrimonio, unién de hecho o convivientes con hijos, personas que tengan derecho a ser alimentados
por el adjudicatario, madres solteras o viudas con hijos guatemaltecos, padres solteros o viudos con
hijos guatemaltecos, futuros matrimonios y aquellos solicitantes cuyos dependientes sean personas de
la tercera edad o personas con capacidad diferenciada. La familia como minimo debe tener un
integrante con nacionalidad guatemalteca. Para formar parte del nacleo familiar de sus padres, los
hijos no deben estar emparejados ni tener hijos.

B. Que las viviendas sean adecuadas en cuanto a tamafo y valor para atender las necesidades

fundamentales de habitabilidad, dignidad y salubridad, garantizando la higiene y evitando el
hacinamiento, al efecto se establecen los siguientes paradmetros:
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a. Area de las unidades: Que los proyectos estén compuestos por unidades habitacionales de
cuarenta y seis metros cuadrados (46m2) o mas, con tres (3) habitaciones. Sin embargo,
podran contar con: a) Un maximo del diez por ciento (10%) de unidades habitacionales cuya
area sea de veinticinco metros cuadrados (25m2) hasta menos de treinta y seis metros
cuadrados (36 m2) con un (1) dormitorio; y/o, b) Un maximo de cincuenta por ciento (50%) de
unidades habitacionales cuya area sea de treinta y seis metros cuadrados (36 m?) hasta
menos de cuarenta y seis metros cuadrados (46 m2) con dos 0 mas (2 0 mas) dormitorios.

b. Valor de venta: El valor de venta de las unidades habitacionales no podra superar el
equivalente a dos metros con veinte centimetros (2.20) salarios minimos mensuales (salario
minimo no agricola) por metro cuadrado de construccion por unidad habitacional. El salario
minimo sera aquel vigente al momento de emitirse la licencia de obra por la Direccion de
Gestion Urbana, sin incluir la bonificacion incentivo. El precio anterior es aplicable sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

c. Altura minima: Todos los tipos de vivienda deberan tener una altura minima libre de piso a
techo terminado de dos metros con cuarenta centimetros (2.40m), exceptuando las areas de
servicios sanitario y las areas de paso de tuberias sanitarias, las cuales podran tener un
minimo dos metros con veinte centimetros (2.20m). Las gradas de circulacién de uso comudn
del proyecto y otras normas de seguridad se sujetaran al presente reglamento.

d. Areas: Cada unidad de vivienda tendra como minimo un servicio sanitario completo (una
ducha, un inodoro y un lavamanos), sala, comedor y cocina. La sala, comedor y la cocina
podran estar combinadas en un solo ambiente siempre y cuando cumplan con dos metros con
cuarenta centimetros (2.40m) de lado menor y un &rea minima de trece metros cuadrados
(13m?2) de area.

En el calculo del valor se incluiran los montos de la construccion y/o remodelacion de la unidad
habitacional, sus mejoras y acabados, si los tuviere, derechos de propiedad y/o uso de areas comunes y
servicios, impuestos, gastos de escrituracion y cualquier otro bien o gasto que sea necesario adquirir para
garantizar el efectivo acceso a la unidad habitacional y todos sus servicios y derechos. En el valor de la
unidad habitacional no estara incluido el valor de posibles estacionamientos.

C. Los proyectos deberan contar con todos los servicios publicos minimos definidos en el Codigo
Municipal, segun aplique, y encontrarse a una distancia méxima de quinientos metros (500m) de
la red de estaciones de transporte publico autorizadas por la Municipalidad de Villa Nueva o por
otra autoridad competente, los cuales seran evaluados por la Direccién para determinar la
aplicaciéon a éstos mdadulos, tomando en cuenta centralidades, accesibilidad del Municipio de Villa
Nueva o areas sujetas a densificacion dadas sus caracteristicas fisicas y de localizacion.

La Empresa Municipal de la Vivienda del Municipio de Villa Nueva o La Direccién, deberan velar que las
unidades habitacionales sean adjudicadas a las personas indicadas en el presente articulo, indicando a los
solicitantes los documentos que deben adjuntarse para acreditar dichos extremos, presentando la
certificacién de resguardo -FHA- aplicable. La Direcciéon no podra extender constancia de obra conforme,
hasta que se acredite el cumplimiento total o parcial segin sea el caso, debiendo exigir previo al
otorgamiento de la licencia de obra que se garanticen sus obligaciones por medio de fianzas de
cumplimiento, cuyo monto se definir4 de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.

Articulo 148. Los proyectos de obra que cumplan en su totalidad con las caracteristicas indicadas en el
régimen especial de Modelos Urbanos de Vivienda Asequible (MUVA) podran aplicar a lo siguiente:
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A. El proyecto de obra serd autorizado sin cumplir con los requerimientos de dotacion de
estacionamientos y estacionamientos de visitas regulados en el presente reglamento. Lo anterior
sera aplicable también a los proyectos con usos mixtos que promuevan el desarrollo de viviendas
bajo el régimen especial y que se encuentren dentro de los parametros dispuestos en el inciso D
del presente articulo. En caso el proyecto contemple plazas de estacionamiento debera cumplir
con todas las disposiciones de disefio vigentes.

B. Podra autorizarse edificaciones que dispongan de hasta seis (6) niveles, incluyendo sétano, sin
incluir azoteas, sin cumplir con el requerimiento de ascensor. En proyectos de obra que por su
topografia contemplen su nivel de ingreso en puntos intermedios de la edificacion, se permitira no
incluir ascensor, siempre que la edificacion no contemple mas de seis niveles hacia arriba y/o seis
niveles hacia abajo, contabilizando en los anterior el nivel de ingreso de la edificaciéon, debiendo
ubicar todos los espacios de socializacion, equipamientos y/o servicios complementarios en el
nivel de ingreso de la edificacion. Para efectos de lo anterior, no se contabilizaran los niveles
dedicados exclusivamente para instalaciones de servicios de la edificacion.

C. Podra autorizarse por la Direccidn cualquier adaptacién en materia de indice de ocupacion,
eguipamientos y areas de recreacion, construccion en vistas panoramicas y reduccion del area de
retiro en consideracién al objetivo del proyecto y la localizacién del predio. En todos los casos
debera respetarse lo dispuesto en los articulos quinientos veintiséis (526) y quinientos veintisiete
(527) del Cédigo Civil, relativo a las vistas oblicuas, panoramicas o directas a colindancia. Los
proyectos podran edificar sin separacion a colindancia en edificaciones con una altura inferior o
igual a diecisiete metros (17m), a partir de dicha altura debera cumplirse con la separacién a
colindancia aplicable y de acuerdo al andlisis técnico realizado por la Direccion.

D. El proyecto podra incluir usos no residenciales ordinarios siempre que estos se ubiquen en los
niveles de acceso, o en el nivel superior o inferior al mismo. Los usos no residenciales ordinarios
que se permitiran seran los siguientes: superficies dedicadas a la venta de productos o a la
prestacion de servicios, superficies dedicadas a labores de oficina; superficies dedicadas a la
ensefianza y superficies dedicadas al consumo de comidas y bebidas; sin embargo, se exceptian
todos aquellos establecimientos donde se produzcan alimentos que generen olores y desechos
en perjuicio de las infraestructuras publicas. Los espacios no residenciales no podran superar los
quinientos metros cuadrados (500mz2) de construccion y/o el veinticinco por ciento (25%) del area
total de construccion construido fuera de sétanos, el que sea menor.

E. Los proyectos de hasta cincuenta unidades habitacionales (50UH) no estaran afectos a la dotacion
de equipamientos complementarios de conformidad con el articulo 76 a excepcion del area verde
y recreativa, los proyectos que superen dicho estandar aplicaran el parametro a las unidades que
superen el mismo, sin perjuicio de dotar el minimo establecido si se excede el mismo.

F. Aplicaran a las tasas de vivienda de sectores de interés social de acuerdo al articulo 141, para el
otorgamiento de las licencias de obra y sus prorrogas, sin embargo, los proyectos que ejecuten
las instituciones publicas, las Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro, y aquellas
que ejecuten sus proyectos con un financiamiento total o parcial por el FOPAVI tendran una
reduccion del cien por ciento (100%). Las superficies construidas destinadas a estacionamientos
gozaran de las reducciones anteriores siempre que se incluyan dentro del valor de la unidad
habitacional.

En proyectos en los que se contemplen viviendas accesibles para personas de escasos recursos como
minimo en un 20% de la cantidad de unidades totales propuestas, pero a su vez, contemplen viviendas
para otro estrato socioeconémico, se podra optar a los beneficios establecidos en los incisos A, E y F del
presente articulo aplicando los mismos en proporcion a las viviendas accesibles que se dispongan
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TITULO IX
EVALUACIONES DE IMPACTO VIAL E HIDRICOS

Articulo 149. El otorgamiento de las licencias de obra y usos de suelo esta condicionado a que el
interesado en la ejecucion de un proyecto presente evaluaciones de impacto vial de acuerdo con los
criterios que defina el presente reglamento o sus normas complementarias.

Dependiendo de las caracteristicas de los proyectos, y sus posibles incidencias sobre el transito, la
infraestructura urbana destinada a la circulacién peatonal, vehicular y el transporte publico, se establecen
dos tipos de evaluaciones viales:

a. Revision de impacto vial: Constituye una escala menor de la evaluacion del impacto vial, en la
cual la Direccién de la Policia Municipal de Transito o la Direccibn Municipal de Planificacion,
revisa en planos que el proyecto tenga las caracteristicas para no causar detrimento a la
circulacién vehicular, peatonal y del transporte publico del sector. Las recomendaciones que
emitan las Direcciones correspondientes, deberan cumplirse para que pueda otorgarse la licencia
de obra correspondiente.

b. Estudio de impacto vial: Constituye una evaluacion completa y detallada del impacto vial avalado
por la Direccion correspondiente, donde a través de estudios especializados de las dinamicas
territoriales del sector y la afluencia de personas y vehiculos que pueda atraer el proyecto, se
determinan las obligaciones que el interesado debe satisfacer para que pueda ser autorizado su
proyecto.

Si el estudio de impacto vial determina que deben materializarse cesiones de suelo, servidumbres de uso
publico y/u obras publicas para acondicionar o crear el espacio publico y mejorar el desarrollo urbanistico
de un sector, el interesado debera cumplir con dichas obligaciones de acuerdo con las condiciones y
limitaciones que imponga la Municipalidad. La Direccién no podra extender las licencias de obra, si no se
acredita o garantiza que las medidas definidas seran cumplidas por el interesado.

Las medidas de mitigacién de impacto vial que puede solicitar la Direccion, previa evaluacion de las
Direcciones competentes son las siguientes:

Ampliacion de vias.

Creacién de carriles de aceleracién y desaceleracion.

Instalacién de seméforos.

Sefializacion.

Creacion de un carril de viraje continuo.

Eliminacién de estacionamientos en la via publica.

Construccion de paradas de bus.

Ejecucion de obras para la construccion del sistema de transporte publico proyectado para
el sector, de obra publica destinada al mejoramiento del espacio vial publico y/o de obra
publica destinada al mejoramiento de un sistema multimodal de transporte.

Construccion o ampliacién de aceras o ciclo-vias.

Construccion de camellones o isletas de canalizacion.

Creacién de bahias de ascenso o descenso de personas.

Restriccién de horarios en las operaciones de carga y descarga, de ingreso y/o egreso al
proyecto.

m. Aumento o disminucién en la dotacién de estacionamientos.

Otros trabajos de mejoramiento a la infraestructura vial o de transporte del sector, asi
como cualquier otra que defina su norma complementaria.
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El costo de las medidas de mitigacion a implementar debera ser cubierto por el interesado, debiendo
existir una relacidon proporcional entre el impacto causado y las medidas de mitigacién requeridas, de
forma que uno o mas proyectos dentro de un sector mitiguen el impacto vial de un sector en particular.

El suelo que deba adquirirse o cederse para la creacién o ampliacion de la infraestructura vial y/o de
transporte deberd transferirse a favor de la Municipalidad de Villa Nueva como un area de servicio publico,
debiendo definirse el destino especifico para el cual sera utilizado. En aquellos casos que se constituyan
servidumbres de uso publico éstas deberan constituirse con autorizacion expresa de la Municipalidad. La
Municipalidad debera velar por la calidad de las obras a ejecutarse, pudiendo exigir del interesado las
fianzas de cumplimiento y conservacion necesarias.

El Concejo Municipal podra emitir un reglamento complementario en el cual se regule los procedimientos,
estudios técnicos y mecanismos de financiamiento para cumplir con lo dispuesto en el presente articulo.
Mientras no se emita una normativa especifica sobre la materia correspondera a la Direccion de Gestion
Urbana, Direccién Municipal de Planificacién en conjunto con la Direccion de la Policia Municipal de
Transito determinar los proyectos que por su escala deban estar sujeto a una revisién y/o estudio de
impacto vial.

De igual forma estaran afectos a dicho analisis los sectores en los que la Direccion Municipal de
Planificacion defina que por la disfuncionalidad de las vias del sector es necesario el desarrollo de estos
estudios para el otorgamiento de licencias municipales.

Articulo 150. El otorgamiento de las licencias de obra y usos de suelo esta condicionado a que el
interesado en la ejecucién de un proyecto presente evaluaciones de impacto hidricos de acuerdo con los
criterios que definan el presente reglamento o sus normas complementarias.

Dependiendo de las caracteristicas de los proyectos, y sus posibles incidencias sobre la red de servicios
de agua y saneamiento, se establecen dos tipos de evaluaciones:

a. Revisién de impacto hidrico: Constituye una escala menor de la evaluacion del impacto
hidrico, en la cual la Direcciéon de Agua y Saneamiento revisa en planos que el proyecto tenga
las caracteristicas para no causar detrimento a la red de servicios de agua. Las
recomendaciones que emita Direccion de Agua y Saneamiento deberdn cumplirse para que
pueda otorgarse la licencia de obra o de uso del suelo correspondiente.

b. Estudio de impacto hidrico: Constituye una evaluacién completa y detallada del impacto
hidrico avalado por el Direccion de Agua y Saneamiento, donde a través de estudios
especializados en la materia, se determina las obligaciones que el interesado debe satisfacer
para que pueda ser autorizado su proyecto.

Si el estudio de impacto hidrico determina que deben materializarse cesiones de suelo, aportes dinerarios,
servidumbres de uso publico y/u obras publicas para acondicionar o crear el espacio publico y mejorar la
infraestructura de servicios publicos del sector, el interesado debera cumplir con dichas obligaciones de
acuerdo con las condiciones y limitaciones que imponga la Municipalidad. La Direcciéon no podra extender
las licencias de obra y/o de uso del suelo si no se acredita o garantiza que las medidas definidas seran
cumplidas por el interesado.

Las medidas de mitigacién que puede solicitar el Direccién de Agua y Saneamiento son las siguientes:
a. Construccion de plantas de tratamiento.

b. Construccion de tanques de retencién de agua de lluvia.
c. Construccion de drenajes y alcantarillado.

Pégina 67 de 66



MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

d. Otras infraestructuras de servicios para el abastecimiento de agua potable y el
tratamiento de agua residuales, asi como cualquier otra que defina su norma
complementaria.

El costo de las medidas de mitigacion a implementar debera ser cubierto por el interesado, debiendo
existir una relacién proporcional entre el impacto causado y las medidas de mitigacion requeridas. Al
efecto, Direccion de Agua y Saneamiento podra manejar mecanismos de financiamiento, de forma que
uno o mas proyectos dentro de un sector mitiguen el impacto hidrico de un sector en particular.

El suelo que deba adquirirse o cederse para la creacion o ampliacion de la infraestructura de servicios
debera transferirse a favor de la Municipalidad de Villa Nueva como un area de servicio publico, debiendo
definirse el destino especifico para el cual sera utilizado. En aquellos casos que se constituyan
servidumbres de uso publico éstas deberan constituirse con autorizacion expresa de la Municipalidad. La
Municipalidad debera velar por la calidad de las obras a ejecutarse, pudiendo exigir del interesado las
fianzas de cumplimiento y conservacién necesarias.

El Concejo Municipal podra emitir un reglamento complementario en el cual se regule los procedimientos,
estudios técnicos y mecanismos de financiamiento para cumplir con lo dispuesto en el presente articulo.

De igual forma estardn afectos a dicho andlisis los sectores en los que el Direccion de Agua y
Saneamiento defina que por la disfuncionalidad de las infraestructuras de servicios del sector es necesario
el desarrollo de estos estudios para el otorgamiento de licencias municipales.

Articulo 151. La construccién de nuevos sistemas de tratamiento de agua residuales debera ser
autorizado por la Direccion de Agua y Saneamiento, debiendo para el efecto el solicitante presentar toda la
informacidn técnica, constructiva, de operacién y mantenimiento, del sistema propuesto, el cual debera
cumplir con éste Reglamento, Normas Coguanor, Normas ASTM y todas las aplicables al tipo de proyecto,
asi como el proceso administrativo que corresponda.

TITULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 152. La Direccion conocera de las denuncias de vecinos que se consideren afectados durante el
proceso de ejecucidon de la obra o antes de que se otorgue la constancia de obra conforme. De
comprobarse que se esta afectando derecho de terceros la Direccion remitird de inmediato al Juzgado de
Asuntos Municipales para que ordene las medidas correctivas e imponga las sanciones correspondientes.
Todos aquellos casos en los cuales el vecino considere perjudicado en sus inmuebles por una edificacion
ya terminada, no sera competencia de la Direccién de canalizar la denuncia, debiendo recurrirse a los
juzgados jurisdiccionales correspondientes.

Articulo 153. Ademas de lo dispuesto en otras partes del presente Reglamento seran sancionadas las
siguientes infracciones:

Iniciar cualquier trabajo en una obra sin obtener previamente la Licencia de Obra.

Construir fuera de alineacion.

No devolver en tiempo las Licencias de Obra vencidas.

Negar el ingreso a una obra a los supervisores nombrados por la Municipalidad.

No ejecutar la obra de acuerdo con los planos autorizados.

No acatar la orden de suspension de trabajos cuando ésta haya sido emitida por irregularidades
observadas en los mismos.

j- No acatar las 6rdenes de reparacion o demolicién de edificaciones inseguras o peligrosas.
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k. Ocupar o pretender ocupar una edificacién para fines diferentes a los indicados en la solicitud de
Licencia de Obra.

|.  Depositar materiales en la via publica sin atender lo estipulado en este Reglamento.

m. Cualquier accioén que a juicio de la Municipalidad afecte la seguridad publica o que ocasione perjuicio
a terceros.

n. Cualquier otra violacion al presente Reglamento y demas leyes o Reglamentos que regulen los
distintos aspectos relacionados con la construccion.

Articulo 154. Las infracciones a las disposiciones descritas en este Reglamento seran sancionadas de
acuerdo con lo que regula en el articulo 151 del Cédigo Municipal.

Articulo 155. Las multas seran impuestas por el Juez de Asuntos Municipales y de Transito, se
graduaran segun la naturaleza y la gravedad de las infracciones cometidas, de conformidad con lo que
para el efecto establece el Gltimo parrafo del articulo 151 del Cédigo Municipal, tomandose en cuenta
como gravedad en contra de las disposiciones del presente Reglamento y demas ordenanzas municipales
relacionadas con construccion, las reincidencias y la manifiesta intencion de violar las mismas.

Articulo 156. Las multas que hayan sido impuestas por el Juzgado de Asuntos Municipales y de Transito,
deberan hacerse efectivas en la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de cinco (5) dias contados a
partir del dia siguiente de haber sido notificado el responsable. En caso de incumplimiento se duplicara el
monto de la multa pudiéndose requerir el pago por medio de la via econémico-coactiva.

Articulo 157. Cuando se haya ordenado suspension de trabajos de alguna edificacién y se incurriere en
desobediencia, se impondré adicionalmente una multa sin perjuicio de la sancién originalmente aplicada
por el Juzgado de Asuntos Municipales.

Articulo 158. En caso de que la Municipalidad tuviese que ejecutar en una obra algin trabajo
complementario ocasionado por la omision o descuido del propietario o constructor, ademas del costo del
mismo, se impondra una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del costo de los trabajos.

Articulo 159. Cuando en una edificacién no se cumpla con disponer adecuadamente las aguas servidas,
la Municipalidad realizara los trabajos correspondientes cargando el costo al propietario mas una multa del
cincuenta por ciento (50%) de dicho costo si no se hubiera atendido en el plazo previsto la recomendacion
de la Direccién.

Articulo 160. Las personas individuales o juridicas que alteren el ornato del municipio seran sancionados
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

Articulo 161. Se deroga cualquier otro Reglamento de Construccion, Urbanismo y Ornato del Municipio
de Villa Nueva. Quedando sin efecto cualquier disposicion o acuerdos municipales emitidos sobre la
materia con anterioridad y que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento, inmediatamente a la
entrada en vigencia del presente Reglamento.

Articulo 162. Los casos no previstos en el presente Reglamento seran resueltos por la Direccion, previa
calificacién por caso especial por parte de la Asesoria Juridica, donde se establezca que no se encuentra
dentro del reglamento el caso concreto; para lo cual debera adjuntarse el expediente juntamente con el
dictamen técnico.
TITULO XI
APROBACION

Articulo 163. EIl presente Reglamento entrard en vigor el dia siguiente de su publicacion en el Diario
Oficial.
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